Przebudowa ul. Mitej w Szulborzu Wielkim 0+000,00 - 0+544,00

Tabela przedmiaru robét

Kod N llogé
Lp pozycji ur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. _OSC
przedmiaru STWIORB J-m.
Dziat nr 1. D.01.01.01 Odtworzenie trasy i pkt wys. roboty przygotowawcze
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). km 0,5440
Trasa drég w terenie réwninnym
0+000-0+544,00: 0,544 0,54400
Dziat nr 2. D.01.02.04 D.05.03.11 Rozbiérka elementéw drég i frezowanie
2 Frezowanie nawierzchni bitumicznych o grubosci do 4cm, z m2 50,0000
wywozem materiatu na odl. do 1km
T T T T rezowanie wiaczen: 25425 T 50,00000]
Dziat nr 3. D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego
3 Podbudowy z kruszyw tamanych. Warstwa dolna grubosci 22 100 42,0750
cm m2
R G000V 80 Fjaady biimicane: 3315 77T I I g 3361 5000
[ pobocza: 544 2+0,75 T 816,00000)
Dziat nr 4. D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego
4 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa 100 29,5330
wigzgca). Asfaltowych - grubos¢ warstwy po zageszczeniu m2
$rednio 5 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard I,
samochdd samowytadowczy do 5 t
0+000-0+544,00 jezdnia i zjazdy bitumiczne: 2953,3 2953,30000
5 Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. 100 62,9295
Skropienie nawierzchni asfaltem m2
T T T T T 04000-0+544,00 jezdnia i zjazdy bitumiczne, skropienie podbudowy: | | 3339,65000)
3339,65
| 0+000-0+544,00 jezdnia i zjazdy bitumiczne, skropienie warstwy | | 2953,30000)
wigzacej: 2953,3
6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa 100 29,6463
Scieralna). Grubos¢ warstwypo zageszczeniu 4 cm. Mieszanka m2
mineralno-asfaltowa, standard Il, samochéd samowytadowczy
do5t
T T T T 04000-0+544,00 jezdnia i Zjazdy bitumiczne: 296463 | | 2964,63000)




