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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Bu-
dowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) niniejszym o$wiadczam, ze

Projekt budowlany branzy elektryczne;j

(instalacji elektrycznej wewngtrznej)

dla remontu budynku Swietlicy wiejskiej

na dz. nr 135 w Giedni, gm. Szydlowo, pow. Mlawa

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.
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Podpis jest praygutiowy

POLSKA
1 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-K6Y-81J-GYC *

Pan MIROSLAW KOMOROWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/2523/02

adres zamieszkania ul. WYZWOLENIA 6 B/17, 06-400 CIECHANOW

jest cztonkien: Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-23 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



OPIS TECHNICZNY
do projektu instalacji elektrycznej wewnetrznej remontu budynku swietlicy wiejskiej
na dz. nr 135 w Giedni, gm. Szydlowo, pow. Mlawa

1. Dane techniczne
1.1. Napiecie zasilania 400/230 V, 50 Hz
1.2. Moc zainstalowana P, = 40,0 kW
1.3. Moc szczytowa P; = 16,0 kW
1.4. Wspdtczynnik mocy cos ¢ = 0,93
1.5. Przylacze napowietrzne - istniejgce
1.6. System ochrony od porazen — szybkie wylaczenie napiecia plus wylgcznik przeciwpo-
razeniowy réznicowo-pradowy (uktad sieci TN-C-S, w budynku TN-S).

2. Zasilanie, pomiar i rozdzial energii elektrycznej

2.1. Budynek zasilany jest przylaczem napowietrznym przedlicznikowym, wykonanym prze-
wodem izolowanym AsXSn 4x25 mm’.

2.2. Pomiar 3-fazowy bezposredni energii czynnej, usytuowany na zewnatrz budynku w skrzy-
nce ztgczowo-licznikowej Z+TL, z zabezpieczeniami ograniczajagcymi moc 25(32) A.

2.3. Rozdzielnie gtéwng TG zmontowa¢ zgodnie z zalgczonym schematem ideowym oraz kata-
logiem ,,FAEL-2018” (lub wg indywidualnych rozwigzan wykonawcy) w obudowie wne-
kowej lub nasciennej o stopniu ochrony IP30.

3. Instalacja oSwietleniowa i gniazd wtykowych

3.1. Instalacje wykonaé przewodem typu YDYp750V-3(2,4,5)x1,5(2,5) utozonym p.t., osprzet
p.t. zwykty (pom. suche) lub szczelny (sanitariaty, pomieszczenia gospodarcze, przy umy-
walkach, a takze na zewnatrz budynku).

3.2. Laczniki mocowaé na wysokosci 1,4 m od posadzki, gniazda wtykowe — 0,5-0,9 (sala), 0,9-
1,4 m (pomieszczenia zaplecza sali) i 1,4 m (sanitariaty).

3.3. Oprawy oswietleniowe opisano w legendzie na osobnej stronie.

3.4. Wszystkie gniazda wtykowe z bolcem ochronnym, gniazda 3-fazowe poprzedzi¢ wylaczni-
kiem w jednej obudowie z tym gniazdem.

3.5. W sanitariatach zachowa¢ strefy ochronne dla mocowania osprzetu elektrycznego zgodnie
znormg PN-HD 60364-7-7-1:2007.

3.6. Os$wietlenie awaryjne wykonaé zgodnie z normg PN-EN 1838.

3.7. Istniejgcy instalacje zdemontowad, pozostawiajac elementy pokrywajace si¢ z projektem.

4. Instalacje teletechniczne — nie objgte niniejszym opracowaniem.

5. Instalacja przeciwporazeniowa i polaczen wyréwnawczych — wykona¢ wg opisu na
osobnej stronie.

6. Instalacja odgromowa — wykona¢ wg PN-EN 62305-1:2011 i PN-86/E-05003, wykorzys-
tujgc pokrycie metalowe dachu jako zwdd. Przewody odprowadzajace uktada¢ w gru-
bosciennej rurze PCV p.t. Metalowe rury spustowe instalacji deszczowej uziemi¢ na

dole.
Opracowal:
mgr inz, Mirosiqw Komorowski
u Wiy 4 profektant oraz kierowni
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OPIS OCHRONY OD PORAZEN

. Ochrona podstawowa (ochrona przed dotykiem bezposrednim) polega na izolowaniu
czgsei czynnych uktadu zasilajacego (znajdujacych sie w czasie normalnej pracy pod
napigciem).

. Ochrona dodatkowa (ochrona przed dotykiem posrednim) realizowana jest przez zas-

tosowanie szybkiego wylgczenia w przypadku przekroczenia wartosci napigcia doty-

kowego bezpiecznego i zastosowanie potaczen wyréwnawczych glownych oraz do-
datkowych (miejscowych) w uktadzie sieci TN-C-S.

. Instalacja ochronna dodatkowa wg p. 2 polega na zastosowaniu w instalacji odbior-

czej wylacznikow przeciwporazeniowych réznicowo-pradowych o dzialaniu bezpo-

$rednim i pradzie wyzwalajgcym nie przekraczajacym 30 mA oraz zastosowaniu za-

bezpieczen przetezeniowych o czasie wylgczenia od 0,2 s (przy Un =400 V) do 0,4 s

(przy Un =230 V).

. W instalacji odbiorczej wykonaé potgczenia wyréwnawcze gtdéwne i miejscowe (poka-

zane na zatgczonym rysunku przyktadowym), przy czym:

a/ na najnizszej kondygnacji (obok/w rozdzielni elektrycznej) zainstalowaé szyne glo-
wng polgczen wyréwnawcezych GSU (glowna szyna uziemiajaca), wykonana z bed-
narki stalowej ocynkowanej o wymiarach 25x4 mm,

b/ do szyny wyrownawczej podigczy¢ za pomoca objemki wszystkie metalowe piony
i urzadzenia: wod.-kan., grzewcze, wentylacyjne, paliwowe, technologiczne itp., a
takze metalowe elementy konstrukcyjne budynku (zbrojenia) oraz punkt ,,PE” roz-
dzielni elektrycznych,

¢/ szyne wyrdwnawcza potaczy¢ z uziomem, wykorzystujac (w miarg mozliwoscei) u-
ziom naturalny, jakim jest zbrojenie taw i fundamentéw budynku lub/oraz
metalowa rozlegta sie¢ wodociggowa,

d/ w sanitariatach (WC, tazienkach, przy umywalkach itp.) wykona¢ polaczenia wy-
réwnawcze miejscowe obejmujgce czesci przewodzace dostepne i obee, przy czym
przewody potaczen wyrownawczych miejscowych, zbiegajace si¢ w miejscowej szy-
nie wyréwnawczej (MSW), powinny mieé¢ przekrdj min. 2,5 mm?*/RVS 18 p.t. lub 4
mm? przy bezposrednim utozeniu pod tynkiem.

. Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z normg PN-92/E-05009 i PN-HD 60364-4-41:2009

oraz Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75 z

dnia 15.06.2002 r.)

Opracowal:

Ciechandéw, 2018.05.24.
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LEGENDA

do zastosowanych w projekcie oznaczen opraw oSwietleniowych
Oprawy do zaréwek LED i halogenowych:
Fl - nasufitowa lub zwieszkowa wnetrzowa LED 80 W
Kl - kinkiet ozdobny LED 40 W
PZ - do zaréwek HQI-100 W (projektor zewn.), IP54, awaryjna 2 h

Oprawy do Swietlowek:

Al -nascienna  2x9 W, IP40, ,tazienkowa/umywalkowa”

P - nasufitowa 2(1)x18 W lub 2x14 W, 1P20

Bl - ” 2x9 W, IP54 ,lazienkowa”

B2 - " 2x18 W, IP54, "

H - » 2x36 W, IP65

HA - " jak H, lecz awaryjna na 1 rur¢ 2h
Uwagi:

1. Dopuszcza si¢ inny typ opraw w uzgodnieniu z inwestorem lub architektem wnetrz.
2. Litery ,,Aw” przy symbolu oprawy na rzucie instalacji oznaczajg oprawe awaryjng (tzn.
wyposazong w mikrokonwerter i bateri¢ dla podtrzymania napigcia przez min. 2 h)




