
OPIS TECHNICZNY 
 
1. Podstawa opracowania.
Projekt stałej organizacji ruchu dotyczy zadania polegającego na wykonaniu projektu budow-
lanego pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Krzywonoś – Etap I i Etap II” 
na terenie oznaczonym numerami ewidencyjnymi: 91, 95, 96/1, 99, 229 w obrębie ewiden-
cyjnym nr 8 Krzywonoś,  162, 387/4 w obrębie ewidencyjnym nr 11 Nosarzewo Borowe, 
Gmina Szydłowo, powiat mławski,  województwo mazowieckie). 

 Opracowanie wykonano w oparciu o: 
 -    projekt budowlany 

- ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. nr 89 poz. 414 z późniejszymi 
zmianami , 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usy-
tuowanie ( Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r. ) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpie-
czeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, 
poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r.) 

-  
2. Cel opracowania.
Opracowanie ma na celu pokazanie docelowej organizacji ruchu na odcinkach dróg objętych 
przebudową.   
 
3. Organizacja ruchu.
Inwestycja jest położona w centralnej części  Gminy Szydłowo, w odległości 6 km na połu-
dnie od siedziby gminy. Teren przyległy do drogi stanowią obszary leśne, obszary gruntów 
rolnych,  nieużytków oraz obszary zabudowane zabudową jednorodzinną i tereny przemy-
słowe. Przebieg proponowanej trasy drogi przedstawiono na załączniku graficznym – planie 
zagospodarowania. Projektowana droga w miejscowości Krzywonoś składa się z dwóch od-
cinków krzyżujących się w centralnej części miejscowości.  Drogi projektowane stanowią 
część układu komunikacyjnego obsługującego gminę Szydłowo i powiat mławski. Jest drogą 
klasy D (dojazdowa). Zapewnia przede wszystkim obsługę komunikacyjną zakładów prze-
mysłowych branży elektronicznej i maszynowej zlokalizowanych w centrum Krzywonosi, 
osiedla mieszkaniowego zabudowy rozproszonej oraz stanowi dojazd do pól i do obszarów 
leśnych.  Najważniejszą funkcją tej drogi jest to że zapewnia dojazd do drogi powiatowej Nr 
2316W Nosarzewo - Krzywonoś - Kluszewo i przez nią do drogi wojewódzkiej nr 544 Dział-
dowo – Mława – Przasnysz. Droga gminna w miejscowości Krzywonoś składa się dwóch 
odcinków oznaczonych na planie zagospodarowania jako odcinek PK1 – PK2 o długości 
854,92 m o orientacji północ – południe i krzyżujący się z nim odcinek oznaczony PK3 – PK4 
o długości 527,0m  o orientacji wschód – zachód. Projektowana przebudowa drogi zlokalizo-
wana będzie w pasie drogowym, na gruntach stanowiących własność Gminy Szydłowo. 
Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi, wobec czego sposób zagospoda-
rowania i użytkowania terenu nie ulegnie zmianie. Teren przeznaczony pod budowę drogi 
wykorzystywany jest obecnie jako droga o nawierzchni z betonu cementowego zbrojonego 
wylewanego na mokro i dylatowanego. Nawierzchnia została wykonana w latach 1942-1944 i 
służyła do komunikacji wewnętrznej bazy wojskowej.  Projektowane drogi podzielono na dwa 
odcinki krzyżujące się ze  sobą.  Odcinek oznaczony na planie PK3 –PK4 przebiega od koń-
ca odcinka o nawierzchni betonowej po stronie wschodniej miejscowości Krzywonos, gdzie 
kończy się zabudowa w kierunku południowo-zachodnim do końca zabudowy mieszkaniowej 
po stronie zachodniej i od skrzyżowania skręca w kierunku południowym przez obszar leśny 
kończąc się na skrzyżowaniu z drogą gminna p[prowadzącą ruch w kierunku drogi powiato-
wą  Nr2316W Nosarzewo – Krzywonoś – Kulszewo. Cały ten odcinek stanowi obecnie droga 
o nawierzchni betonowej zbrojonej wylewanej na mokro i dylatowanej. Odcinek pierwszy 
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PK1 – PK2 przebiega od skrzyżowania z droga powiatową Nr 2316W Nosarzewo – Krzywo-
noś - Kluszewo i na całej długości posiada nawierzchnię betonową z betonowych zbrojonych 
płyt dylatowanych.  Odcinek ten jest główną droga miejscowości Krzywonoś. Na długości 
pierwszych 500 m przebiega przez las a od skrzyżowania przez teren wykorzystywany 
przemysłowo. Przy drodze tej zlokalizowano zakłady wytwarzające tworzywa sztuczne i ele-
menty elektroniczne do produkcji telewizorów, zakład produkujący części do ciągników i ma-
szyn rolniczych, sklep spożywczy. Dla potrzeb dziesiątek osób zatrudnionych w tych zakła-
dach urządzono prowizoryczne parkingi o nawierzchni z płyt ażurowych i gruntowe oraz zlo-
kalizowano przystanek autobusowy po stronie lewej a także  wydzielono miejsca parkingowe 
na nawierzchni betonowej po stronie prawej. Szerokość nawierzchni betonowej jest od 6,50 
do 9,00 m. W km 0+230,75 znajduje się przepust rurowy ∅100 cm długości 9,0 m. Na-
wierzchnia przy zakładach „Curtis” jest po stronie prawej zamknięta krawężnikiem aż do 
wjazdu do zakładów produkujących części do ciągników. Na odcinkach poza obszarem za-
budowanym drogi posiadają obustronne rowy.  W wielu miejscach  na nawierzchni widać 
kilkudziesięcioletnią eksploatację. Obserwuje się pęknięcia, wykruszenia i ubytki masy beto-
nowej. Odprowadzenie wód opadowych z jezdni i poboczy drogi jest zapewnione przez za-
stosowanie odpowiednich pochyleń  poprzecznych i podłużnych do  istniejących rowów przy-
drożnych i istniejących przepustów.   
Wzdłuż drogi poza pasem drogowym przebiega kabel telekomunikacyjny i linia energetycz-
na. Poza pasem drogowym i częściowo w pasie drogowym przebiega wodociąg.  
Parametry techniczne drogi : 
- klasa drogi        - D 
- nośność podłoża      - G1 
- głębokość przemarzania      - 1,00 m 
- konstrukcja nawierzchni dla ruchu lekkiego  - KR 1  
- szerokość nawierzchni     - 6,00  
- szerokość poboczy z kruszywa     - min. 1,25 m 
- szerokość chodnika      - 1,50 m 
- spadek poprzeczny nawierzchni  daszkowy  - 2 % 
- spadek pobocza       - 6 % 
 
4. Oznakowanie pionowe, poziome  i urządzenia zabezpieczające.
Projektuje się wykonanie nowego oznakowania. Oznakowanie przedstawiono na planie sy-
tuacyjnym. Oznakowanie skrzyżowania z droga powiatową jest prawidłowe i nie wymaga 
korekty lub uzupełnienia. Projektuje się oznakowanie odcinka od PK-1 do PK-2 (etap I) Zna-
kami pokazującymi obszar zabudowany miejscowości Krzywonoś czyli tablicami D-42, D-43, 
E-17a i E-17b („Krzywonoś”). Skrzyżowania uzupełnione zostaną znakami A-7 i D-1. Projek-
towane parkingi o parkowaniu prostopadłym projektuje się oznakować znakami D-18 a par-
king o parkowaniu podłużnym znakiem D-18 z tablicą T-30i oraz oznakowaniem poziomym 
P-7a. Znaki które pozostają oznakowano w kolorze szarym. Likwiduję się znak A-6a. Projek-
tuje się oznakowanie odcinka PK-3 PK-4 w obrębie skrzyżowania z drogami gminnymi o na-
wierzchni z betonu cementowego i gruntowej znakami D-1 z tablicą T-6a oraz A-7. Obszar 
zabudowany projektuje się wydzielić tablicami D-42, D-43, E-17a i E-17b („Krzywonoś”). 
Ustawienie znaków i urządzeń zabezpieczających należy wykonać w/g załączonego planu 
oznakowania z użyciem znaków wykonanych z materiałów odblaskowych – folii drugiej gene-
racji. Znaki typu średniego: ostrzegawcze  o długości boku 900 mm, znaki okrągłe o średnicy 
800 mm, zakazu. Średnica słupków dla znaków 60 mm. Znak należy mocować do słupka za 
pomocą ocynkowanych obejm stalowych. Należy zastosować znaki wykonane na podkła-
dach z blachy stalowej z zaokrąglonymi krawędziami. Tył znaku powinien być koloru szare-
go.  
Malowanie oznakowania poziomego cienkowarstwowo. 
Technologię robót oraz wymagania dotyczące materiałów, sprzętu , transportu, obmiarów, 
badań laboratoryjnych, warunków odbioru robót przedstawiono w Szczegółowych Specyfika-
cjach Technicznych.  
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UWAGI: 

1.Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z   obowiązującymi normami, instrukcją produ-
centów i przepisami oraz ze szczególnym uwzględnieniem przepisów  BHP. 
2.Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym wykonawca zobowiązany jest do zgło-
szenia rozpoczęcia robót i uzyskania pozwolenia na zajęcie pasa drogowego u zarządcy 
drogi.    
  
 5. Przewidywany termin wprowadzenia organizacji 
Planowane wprowadzenie nowej organizacji ruchu, nie później niż do 30 listopada 2018 r.                       
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