Zał. Nr 1
WYKAZ ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH i ROZBIÓRKOWYCH   

Odcinek PK1 – PK2 
1. Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy do 15 cm ze złożeniem na hałdę i odwozem na odkład na odległość do 5 km      

2x1,00x528,00+166,00x1,00  = 1222,00 m2 

Razem: 1222,00 m2 x 0,15 m = 183,30 m3 

2. Mechaniczne karczowanie krzaków średniej gęstości porastających przydrożne rowy wraz z usunięciem krzewów o średnicy do 10 cm, uporządkowaniem terenu po karczowaniu       

505,00x2x3,00 = 3030,00 m2 = 0,303 ha  

3. Mechaniczne oczyszczenie istniejących przydrożnych rowów z namułu wraz z załadunkiem gruntu na środki transportu kołowego i odwozem na odkład na odległość do 5 km        

505,00x2 = 1010,00 mb   

4. Rozebranie krawężnika betonowego 15x30x100 cm wraz z ławą betonową z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km    

37,00+13,00+6,00+16,00+5,00+26,50+139,50 = 243,00 m 
5. Rozebranie ławy betonowej podkrawężnikowej z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km    

243,00 mb x 0,06 m3/mb = 14,58 m3 

6. Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych ze złożeniem na palety i przekazaniem Inwestorowi    

    231,50 m2
7. Mechaniczne cięcie nawierzchni betonowej piła spalinowa przy głębokości cięcia 20 cm w miejscu przebudowy przepustu i budowy przykanalika     

6,00+6,00+7,00+7,00 = 26,00 mb  

8. Mechaniczne cięcie nawierzchni betonowej piła spalinowa przy głębokości cięcia 20 cm w miejscu przebudowy drogi pod krawężniki      

12,00+1,50+10,50+5,00+2,50+4,00+4,00+2,50+4,50 = 46,50 mb  

9. Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni betonowej w miejscu przebudowy przepustu i przykanalik  gr. 20 cm ze złożeniem na palety i przekazaniem Inwestorowi    

Pod przepusty – 17,00 m2

Pod przykanalik i studnię ściekową – 7,00 m2

RAZEM = 24,00 m2
10. Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni betonowej w miejscu przebudowywanej drogi (pod krawężniki) gr. 20 cm ze złożeniem na hałdę     

71,00  m2

11. Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego w miejscu przebudowywanej drogi gr. 20 cm ze złożeniem gruzu obok     

71,00 m2

12. Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego w miejscu przebudowy przepustu i przykanalik   gr. 20 cm ze złożeniem gruzu obok     

Pod przepusty – 17,00 m2

Pod przykanalik i studnię ściekową – 7,00 m2

RAZEM = 24,00 m2

13. Mechaniczne rozebranie istniejącego przepustu z rur betonowych o średnicy 100 cm ze złożeniem gruzu obok wykopu       


8,00 m

14. Wykonanie regulacji wysokościowej urządzeń infrastruktury podziemnej: 

· regulacja zaworów sieci gazowej – 1,00 szt.

· regulacja wysokościowa studni teletechnicznych – 1,00 szt.              

15. Wywiezienie gruzu z terenu budowy:

Krawężnik 15x30x100:  243,00x0,104 =  25,27 tony

Ława betonowa: 14,58 x 2,20 = 32,08 tony 

Nawierzchnia betonowa: (71,00+24,00)x0,20x2,40 = 45,60 tony 

Płyta betonowa ażurowa; 231,50x0,15x2,40 = 83,34 ton  

Razem gruz: 25,27+32,08+45,60+83,34 = 186,29 tony 
