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Opis techniczny

1.PRZEDMIOT INWESTYCJI, LOKALIZACJA .

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zalgcznik do zgloszenia robdt budowlanych pn.:
przebudowa skrzyzowania drogi gminnej nr 230863W (ul. Sosnowa — dz. nr ew. 223/3)
z droga wojewddzkiej Nr 544 (dz. nr ew. 227/6) w m. Szydlowo, gm. Szydlowo,

pow. Mlawski, woj. Mazowieckie.

Glowne merytoryczne podstawy opracowania projektu.

— Zlecenie Inwestora

—  Wytyczne Projektowania Ulic — z 1992 r. zatwierdzone przez Generalnego Dyrektora
Drég Publicznych,

— Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych — opracowanie Instytutu
Badawczego Drog I Mostow w Warszawie zatwierdzonego przez Generalnego Dyrektora
Drég Publicznych,

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowania,

— Pomiary uzupetniajace w terenie.

2. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA.

Droga wojewddzka nr 544 na zadanym odcinku posiada przekrdj szlakowy z jezdnia
o nawierzchni bitumicznej szerokosci 6,00 m, obustronnymi utwardzonymi poboczami
szer. min. 1,50 m oraz obustronnymi rowami przydroznymi szer. od 1,90 do 3,50 m.
Istniejacy zjazd na dziatke nr 223/3 (ul. Sosnowa — droga gminna klasy L) posiada
nawierzchni¢ gruntowa szerokosci 5,50 m. Istniejacy réw przydrozny na wysokosci
powyzszych dzialek jest nieznacznie zamulony.

Istniejace kolizje.

W obrebie istniejacego zjazdu zlokalizowane sg sieci gazowa i wodociaggowa, jednakze nie

beda one kolidowaly z planowang przebudowa.
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
Projektowane do przebudowy skrzyzowanie zapewnia obstuge drogi gminnej
nr 230863W (ul. Sosnowa) zlokalizowanej na dzialce o nr ewidencyjnym 223/3 oraz
posredniag obshuge dzialek przyleglych do niej. Dostosowujac je do istniejacego przekroju
drogi wojewddzkiej przyjeto szerokos¢ jezdni 6,75 m, z tukami wilaczeniowymi
poprowadzonymi promieniem R= 6,0 m do krawegdzi jezdni DW, oraz obustronng opaska
gruntowa szerokosci 0,75 — 1,50 m. Nawierzchni¢ skrzyzowania od strony dziatki nr 223/3
i na lukach wlaczeniowych nalezy ograniczy¢ krawegznikiem drogowym betonowym
wtopionym lub opornikiem betonowym o wymiarach analogicznie 15 x 30 x 100 lub 12 x 25
x 100 osadzonych na lawie betonowej oporowej z betonu C12/15. Od strony krawedzi jezdni
nawierzchni¢ zjazdu wykona¢ do projektowanego kraweznika betonowego o wymiarach
20 x 30 x 100 cm. Nawierzchni¢ wjazdu nalezy wykona¢ w poziomie pobocza i krawedzi
projektowanego kraweznika betonowego DW 544.
W celu zapewnienia poprawnego odwodnienia terenu projektuje si¢ wykonanie przepustu
z rur PEHD $rednicy 400 mm i dlugosci 10,00 m — zgodnie z Art. 394 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne — Przebudowa rowu polegajgca na wykonaniu przepustu lub innego
przekroju zamknietego na dlugosci nie wigkszej niz 10 m nie wymaga pozwolenia
wodnoprawnego.
Warunki gruntowo-wodne
Opisu budowy geologicznej dokonano na podstawie wizji lokalnej oraz danych z otworu
wiertniczego. Budowg geologiczng obszaru szczegdétowo analizowano do glebokosci, ktéra
ma znaczenie dla ustalenia warunkéw gruntowo — wodnych dla projektowanej inwestycji, to jest
do 1,0 m p.p.t.. Na badanym terenie nie nawiercono zwierciadta wod podziemnych.
Whnioski:

— Projektowang inwestycj¢ nalezy zaliczy¢ do I kategorii geotechniczne;.

— W podlozu rozpoznano proste warunki gruntowe.
Konstrukcja nawierzchni
Dane do obliczen konstrukcji nawierzchni:
- ruchKR 2
- grupa nos$nosci podtoza nawierzchni G1
- warunki wodne dobre ( zwierciadlo wody gruntowej powyzej 2 m)
- glebokos¢ przemarzania hz = 1,00 m

- grubo$¢ ze wzgledu na zachowanie warunku mrozoodpornosci 0,40 hz.
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Przyjeto nastgpujaca konstrukcje nawierzchni jezdni:
Zjazd dtugosci 5,50 m :
- warstwa $cieralna z kostki betonowej grubosci 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm,
- warstwa podbudowy z kr. tam 0/31,5 stab. mechanicznie grubosci 20 cm,
- warstwa odsgczajaca z piasku grubosci 10 cm.
Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:
Wymagana grubo$¢ nawierzchni jezdni dla podanych warunkow
hw =0,40 x 1,0 = 0,40 [m]
Rzeczywista grubo$¢ przyjetej nawierzchni jezdni:
hrz= 0,08 + 0,03 + 0,20 + 0,10= 0,41 [m]
hw [] hz => zatem warunek mrozoodpornos$ci podtoza nawierzchni jest spetniony.
W celu odwodnienia przylegltego terenu projektuje sie¢ pod zjazdem przepust z rur PEHD
@ 40 cm o dlugosci 10,00 m z umocnieniem wlotu i wylotu przepustu prefabrykowana

$ciankg czotowa skrzydetkowa, wykonang z betonu klasy min. C25/30.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZJAZDU

- powierzchnia projektowanego skrzyzowania - 48,00 m?
- powierzchnia projektowanego pobocza - 14,80 m?
- dlugos¢ kraweznika projektowanego 20x30 - 17,00 m
- dlugos¢ kraweznika projektowanego 15x30 - 2460m

5. DANE INFORMACYJNE
Dziatka nie jest objeta ochrong konserwatorsky. Teren zamierzonego inwestowania nie jest

wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie szczeg6lne;.

6. WPLYW NA EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Projektowany zjazd nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

7. WPLYW NA SRODOWISKO I UZYTKOWNIKOW

Obszar oddzialywania obiektu budowlanego

Planowana przebudowa bedzie stanowi¢ dostgp do dzialki 223/3. W obszarze oddziatywania
planowanej inwestycji znajduja si¢ przede wszystkim obiekty zlokalizowane na

przedmiotowej dziatce oraz obiekty usytuowane w bliskim sgsiedztwie drogi.
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Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych
interesow osob trzecich.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia mozliwosci korzystania
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkdw tacznosci przez osoby trzecie
w obszarze oddziatywania. Rozwigzania techniczne, usytuowanie skrzyzowania oraz sposob
zagospodarowania terenu nie powoduja ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
zakloceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody

i gleby.

8. INNE DANE

Teren objety opracowaniem okreslony zostat literami A - B- C- D .
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