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CZESC OPISOWA
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCII, LOKALIZACIA.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest zatgcznik do zgtoszenia robot budowlanych przebudowy drogi
gminnej nr 230863W (ul. Sosnowa — dz. nr ew. 223/3 i 223/11) na odcinku od km 0+005,50 do km

0+120,00 w m. Szydtowo i zostat opracowany na podstawie zlecenia Gminy Szydtowo.

Gléwne merytoryczne podstawy opracowania projektu.

— Zlecenie Inwestora

— Woytyczne Projektowania Ulic —z 1992 r. zatwierdzone przez Generalnego Dyrektora Drdg Publicznych,

— Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — opracowanie Instytutu Badawczego Drog |
Mostéw w Warszawie zatwierdzonego przez Generalnego Dyrektora Drdg Publicznych,

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowania,

— Pomiary uzupetniajgce w terenie.

2. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA.

Droga gminna na przedmiotowym odcinku znajduje sie w m. Szydtowo w obszarze gminy Szydtowo
w powiecie mfawskim i przebiega w terenie niezabudowanym. Ulica Sosnowa w obrebie dziatek
drogowych nr 223/3 i 223/11 posiada przekrdj szlakowy z jezdnig o nawierzchni zwirowej szerokosci 4,50

m i obustronnymi poboczami gruntowymi o szer. 0,50 - 0,95 m.

Istniejace kolizje.

W obrebie opracowania zlokalizowane sg sieci gazowa, wodociggowa i elektryczna naziemna jednakze nie
bede kolidowaty z projektowang przebudowga. Roboty ziemne prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie

urzadzen obcych nalezy wykonywac recznie z zachowaniem dalece idgcej ostroznosci.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Przebudowa drogi ma na celu poprawe stanu bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchu drogowego. W ramach
inwestycji zostang takie wybudowane: zjazdy na posesje i inne elementy wyposazenia drogi.
Zaprojektowane rozwigzania majg zapewni¢ poprawe warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego

wszystkich jej uzytkownikow.
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4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI DROGI

- powierzchnia projektowanej drogi - 668,0m?
- powierzchnia projektowanych poboczy - 179,4 m?
- kraweznik bet. wtopiony 15x30cm - 249,6 mb

5. DANE INFORMACYIJNE
Dziatki nie sg objete ochrong konserwatorskg. Teren zamierzonego inwestowania nie jest wpisany do
rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie szczegdlne;j.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)
Projektowana przebudowa drogi gminnej nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

7. WPLYW NA SRODOWISKO | UZYTKOWNIKOW
Projektowana przebudowa drogi gminnej nie stwarza zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

Uzytkownikow.

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

Planowana przebudowa w catosci zlokalizowana jest na dziatkach o nr ew. 2233 i 223/11. W obszarze
oddziatywania planowanej inwestycji znajdujg sie przede wszystkim obiekty zlokalizowane na
przedmiotowej dziatce oraz obiekty usytuowane w bliskim sgsiedztwie drogi.

Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow oséb
trzecich.

Realizacja przedmiotowe] inwestycji nie powoduje ograniczenia mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkdéw facznosci przez osoby trzecie w obszarze
oddziatywania. Rozwigzania techniczne, usytuowanie zatoki, chodnika i zjazdu oraz sposdb
zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami

elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

8. INNE DANE

Projektowana przebudowa nie powoduje oddziatywania na dziatki przylegte.
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OPIS TECHNICZNY

WSTEP

PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr
43, poz.43021999r.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z 2001 r. wraz
z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ moggacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573 z 2004 r.
wraz z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80,
poz. 717 z 2003 r. wraz z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.
U. nr 199, poz. 1227 z 2008 r.).

Woyciag ze Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mtawa.

2. Rodzaj, skala i usytuowanie inwestyc;ji

2.1

Inwestor

Inwestorem budowy jest:

Gmina Szydtowo

ul. Mazowiecka 61, 06-516 Szydtowo

2.2 Wykonawca

Wykonawcg dokumentacji jest:

ProSimple — Biuro Projektowe tukasz Drazewski

ul. Kwiatowa 6, 09-304 Lubowidz
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2.3 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem przedsiewziecia jest opracowanie dokumentacji dla przebudowy drogi gminnej nr 230863W
(ul. Sosnowa — dz. nr ew. 223/3 i 223/11) na odcinku od km 0+005,50 do km 0+120,00 w m. Szydtowo,
na terenie gminy Szydtowo, w powiecie mtawskim.

Lokalizacja inwestycji przebiega w $ladzie istniejgcej drogi gminnej, gdzie zmiana geometrii byta
spowodowana koniecznoscig poprawy bezpieczeristwa ruchu, tj. wykonaniem konstrukcji nawierzchni
szerokosci 5,00m, budowag zjazdow i poboczy.

Planowana przebudowa ma charakter publiczny — zakres: budowa i utrzymanie drég publicznych.

Niniejsza informacja obejmuje swoim zakresem w/w odcinek drogi potozony w catosci na terenie gminy

Szydtowo, powiatu mtawskiego , wojewodztwa mazowieckiego.

- przebudowa drogi gminnej,
- budowa zjazdéw znajdujacych sie w bezposrednim sgsiedztwie drogi,

- przebudowa lub zabezpieczenie, w niezbednym zakresie, urzadzen obcych kolidujgcych z budows.

2.4 Lokalizacja i otoczenie rozbudowanej drogi
Odcinek objety opracowaniem, na ktérym projektuje sie przebudowe drogi biegnie przez teren
niezabudowany o tgcznej dtugosci 0,1145 km na drodze gminnej w m. Szydtowo gdzie wystepuje zwarta

zabudowa.

3. Cel opracowania

Zaprojektowane rozwigzania majg zapewni¢ poprawe warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego
wszystkich jej uzytkownikdw. W ramach przebudowy zostang takze wykonane zjazdy na posesje i inne

elementy wyposazenia drogi.

4. Parametry techniczno - uzytkowe

4.1 Podstawowe projektowane parametry techniczno - uzytkowe budowanego chodnika
- kategoria drogi — na odcinku przejscia przez miejscowos$¢ Szydtowo klasa drogi L (1x2 pas ruchu)
- predkos¢ projektowa dotyczy klasy drogi L- Vp = 40km/h (teren zabudowany),
- przyjeta kategoria ruchu — KR-2,
- odwodnienie powierzchniowe,
- przebudowa jezdni do szerokosci 5,00m,
- zjazdy na posesje zostang dostosowane do istniejgcych warunkéw terenowych i projektowanej

drogi,
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4.2 Stan istniejacej drogi

DG Odcinek od km 0+005,50 do km 0+120,00

Droga gminna na przedmiotowym odcinku znajduje sie w m. Szydtowo w obszarze gminy Szydtowo
w powiecie mfawskim i przebiega w terenie niezabudowanym. Ulica Sosnowa w obrebie dziatek
drogowych nr 223/3 i 223/11 posiada przekréj szlakowy z jezdnig o nawierzchni zwirowej szerokosci

4,50 m i obustronnymi poboczami gruntowymi o szer. 0,50 - 0,95 m.

Istniejace kolizje.
W obrebie opracowania zlokalizowane sg sieci gazowa, wodociggowa i elektryczna naziemna jednakze nie
bede kolidowaty z projektowang przebudowa. Roboty ziemne prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie

urzadzen obcych nalezy wykonywac recznie z zachowaniem dalece idgcej ostroznosci.

5. Konstrukcja nawierzchni

5.1 Zestawienie wynikdw grubosci warstw konstrukcyjnych nawierzchni

Na podstawie wykonanej analizy okreslono szczegdtowy zakres warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Na
podstawie przeprowadzonej wizji w terenie oraz na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych planowane przedsiewziecie budowlane (budowa
chodnika) zakwalifikowano do drugiej kategorii geotechnicznej.

Z uwagi na rodzaj planowanego przedsiewziecia oraz uwarunkowania ekonomiczne wydaje sie zasadnym
zoptymalizowac¢ rodzaj konstrukcji nawierzchni do wystepujgcych na danym terenie warunkéw hydro-
geologicznych G2. Ponadto w trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy ustanowic¢ nadzdr autorski lub
inwestorski celem ewentualnego doraznego miejscowego skorygowania konstrukcji nawierzchni i/lub
odwodnienia wykopu, miejscowej wymiany gruntéw.

Na podstawie obliczen kategorie ruchu na przedmiotowym odcinku DG sklasyfikowano jako KR1; ze
wzgledu na charakter drogi oraz uwzgledniajgc wymogi stawiane przez Zamawiajacego, do ustalenia

konstrukcji nawierzchni przyjeto kategorie ruchu KR2 dla DG 230863W.
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5.2 Projektowana konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

Warstwy konstrukcyjne Grubos¢ warstwy
kostka betonowa gr. 8 cm /grafitowa lub szara/ 8cm
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 20cm
na gruntach G2-G4: warstwa odsqczajgca/mrozoochronna z kruszywa naturalnego 10em
stab. mechanicznie

2. grubosci warstw konstrukcyjnych 41 cm
Konstrukcja nawierzchni zjazdu:

Warstwy konstrukcyjne Grubos¢ warstwy
kostka betonowa gr. 8 cm /grafitowa lub szara/ 8cm
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 20cm
na gruntach G2-G4: warstwa odsqczajgca/mrozoochronna z kruszywa naturalnego 10em
stab. mechanicznie

2. grubosci warstw konstrukcyjnych 41 cm

6. Technologia i zakres podstawowych prac budowlanych

W ramach planowanego przedsiewziecia przewiduje sie przede wszystkim przeprowadzenie
nastepujgcych robét:

- wykonanie warstw konstrukcji drogi gminnej,

- wykonanie zjazdéw znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie drogi,

- przebudowa lub zabezpieczenie, w niezbednym zakresie, urzgdzen obcych kolidujacych z przebudows.

7. Uksztattowanie trasy drogowej

7.1 Projektowana lokalizacja drogi w planie

Poczatek opracowywanego odcinka drogi znajduje sie w km 0+005,50. Koniec robdt przewidziano w km
0+120,00. Trase drogi w planie przedstawiono na zatgczonych do opracowania planach w skali: 1:500
(teren zabudowany) — rysunek nr 2.

Przebieg geometrycznie zostat opisany za pomocg odcinkdw prostych, przyjetych wedtug stanu
istniejgcego i zatozen predkosci projektowej i miarodajnej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normatywami.

7.2 Droga w przekroju podtuznym

W zwigzku z przebudowg ulega zmianie przekrdj podtuzny drogi. Na projektowanym odcinku objetym
niniejszym opracowaniem rzedne projektowanej nawierzchni zostang podniesione w stosunku do
istniejgcych rzednych terenu o wartosci od 11 do 25 cm. Spadki podtuzne nawierzchni nie przekraczajg

2,5%.



Przebudowa drogi gminnej nr 230863W (ul. Sosnowa — dz. nr ew. 223/3 i 223/11) na odcinku od km 0+005,50 do km 0+120,00 w m. Szydtowo

Rzedne niwelety drogi w planie w sposdb szczegdtowy przedstawiono na zatgczonym do opracowania
przekroju podtuznym — rysunek nr 3.

Nie zmienia sie w sposéb zasadniczy uksztattowanie zjazdow zlokalizowanych w istniejgcym pasie
drogowym.

7.3 Droga w przekroju poprzecznym

Z uwagi na istniejacy system odwodnienia powierzchniowego (dot. w szczegdlnosci odcinkow
szlakowych), w projekcie utrzymano przekréj jezdni daszkowy 2%.

Na przebudowywanym odcinku drogi zaprojektowano przekréj szlakowy, ograniczony kraweznikiem
o wymiarach 15x30x100cm wtopionym (na catej dtugosci).

Projektowane zjazdy zapewnig dojazd do posesji zlokalizowanych w bezposrednim sasiedztwie ulicy
Sosnowej, dostosowujac je do istniejgcego przekroju drogi przyjeto szerokos¢ jezdni od 4,00 do 6,45 m,
ze skosami poprowadzonymi o stosunku 1:1 do krawedzi jezdni DG. Nawierzchnie jezdni i zjazdow nalezy
ograniczy¢ od strony posesji kraweznikiem drogowym betonowym wtopionym o wymiarach 15 x 30 x 100
na tawie betonowej z betonu C12/15 co zabezpieczy przed wykruszeniami uktadanej nawierzchni wjazdu z
kostki drogowej betonowej. Nawierzchnie zjazdéw nalezy wykonaé w poziomie pobocza i krawedzi jezdni

drogi gminne;j.

8. Infrastruktura techniczna

8.1 Infrastruktura elektroenergetyczna
Na projektowanym odcinku brak jest kolizji z istniejgca siecig elektroenergetyczna.
8.2 Infrastruktura sanitarna
Kanalizacja deszczowa
Na projektowanym odcinku drogi nie wystepuje kanalizacja deszczowa.
8.3 Infrastruktura teletechniczna i gazowa
Na projektowanym odcinku nie wystepujg kolizje z istniejgca siecig teletechniczng i gazowa.
8.4  Zielen

Na obszarze planowanej budowy nie stwierdzono wystepowania drzew i krzewdw.

9. Rozwigzania chronigce srodowisko
Materiaty z rozbidrki (miedzy innymi znaki drogowe, stupki, destrukt bitumiczny itp.) i odpady powstajgce
w trakcie budowy bedg segregowane i gromadzone w przeznaczonych do tego celu miejscach, a nastepnie
przewozone na place sktadowe zlokalizowane na terenie Baz Materiatowych po uzgodnieniu z Wdjtem

Gminy Szydtowo lub powtdrnie wykorzystane.
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Scieki bytowe z zaplecza budowy nalezy doprowadzi¢ do istniejgcej sieci kanalizacyjnej lub szczelnych
zbiornikéw bezodptywowych. Wody opadowe, na etapie budowy, odprowadzane bedy do rowdw
infiltracyjnych.

Przebudowa wymaga wejscia w teren pasa drogowego. Realizacja planowanych zadan odbywac sie bedzie
przy uzyciu sprzetu o znikomym wptywie na srodowisko z odpowiednimi atestami i aktualnymi badaniami
technicznymi.

W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane prowadzone bedg w porze dziennej (miedzy
6.00 - 22.00). Realizacja planowanych zadan odbywac sie bedzie przy uzyciu sprzetu o znikomym wptywie
na Srodowisko z odpowiednimi atestami i aktualnymi badaniami technicznymi.

Rozbudowa ta nie spowoduje w zadnym stopniu zmiany przeznaczenia terenu objetego pasem drogowym
a jedynie poprawi stan bezpieczenstwo ruchu kierowcdw, pieszych i innych uzytkownikéw drogi.

Prace wykonawcze tj. gtdwne prace ziemne (przemieszczenie ziemi, zageszczanie gruntu) z uzyciem
ciezkiego sprzetu — zaleca sie wykonaé poza sezonem legowym ptakéw (optymalnym terminem bytby

termin od 01.08 do 01.03), ze wzgledu na ochrone gatunkéw podlegajacych ochronie.

10. Informacja o wptywie przedsiewziecia na srodowisko

Podczas realizacji prac drogowych wykonawca zabezpieczy pomniki przyrody poprzez zastosowanie
wygrodzen oraz wszelkie prace ziemne w obrebie pomnikéw przyrody wykona recznie. W rozwigzaniach
technicznych i projektowych przedsiewziecia zachowane zostang warunki i wymagania zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).
Zaproponowane rozwigzania architektoniczne, technologiczne i przestrzenne w jak najmniejszym stopniu
oddziatywac beda na srodowisko przyrodnicze pod wzgledem spalin i hatasu.

Miejsce prowadzenia robot zostanie uporzagdkowane po ich zakonczeniu, a odpady powstate

w trakcie realizacji zostang usuniete z poboczy pasa drogowego.

Przedmiotowa budowa nie powoduje zmian tj.:

- nie zmienia stosunkéw miedzyludzkich, nie powoduje potrzeby budowy objazdéw, dodatkowych
zabezpieczen itp., a wrecz przeciwnie przyczyni sie do poprawy bezpieczenstwa ruchu mechanicznego, jak
i pieszego;

- nie spowoduje zmian w zakresie migracji zwierzat dzikich i domowych;

- nie spowoduje zmiany stosunkéw wodnych;

- nie spowoduje wzrostu emisji spalin i hatasu;

- nie spowoduje wzrostu zanieczyszczenia wéd gruntowych;

10
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- nie spowoduje wzrostu zanieczyszczern odpadami wyniktymi w trakcie budowy, poniewaz
zostang one w miare mozliwosci wtdrnie wykorzystane
Planowana inwestycja spowoduje natomiast:

- zdecydowang poprawe bezpieczenstwa ruchu pieszych poprzez budowe wydzielonych ciggéw
pieszych;

- zmniejszenie emisji spalin i hatasu dzieki poprawie ptynnosci ruchu poprzez poszerzenie jezdni.

11. OZNAKOWANIE.

Istniejgce oznakowanie nie ulegnie zmianie.

11
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INFORMACIJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA
I
OCHRONY ZDROWIA

Obiekt : Przebudowa drogi gminnej nr 230863W (ul. Sosnowa -
dz. nr ew. 223/3 i 223/11) na odcinku od km 0+005,50 do km
0+120,00 w m. Szydtowo

Inwestor: Gmina Szydfowo
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CZESC OPISOWA

1. Podstawa wykonania opracowania.

= Art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (Dz. U. Z 2000 r nr
106 poz.1260, z pdzniejszymi zmianami

= Przepisy bhp branzowe

=  Warunki techniczne i odbioru robét budowlanych i instalacyjnych

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczerdstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
w zwigzku ze specyfikacjg projektowanej budowli, ktéra jest wytyczng do opracowania
przez kierownika budowy, przed rozpoczeciem robodt, planu bezpieczeinstwa i ochrony
zdrowia uwzgledniajgcego specyfikacje budowli i warunki prowadzenia robét
budowlanych.

3. Zakres robot.

W zakres robdét wchodzi :
= Ustawienie kraweznikdw betonowych na tawie betonowej z oporem,
= Budowa jezdni o nawierzchni z kostki drogowej betonowej,
= Budowa zjazdow o nawierzchni z kostki drogowej betonowe;.

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu budowy mogace stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Wprowadzone zmiany nie pogorszg obecnie istniejgcych warunkéw dla uczestnikéw
w ruchu drogowym. Wydzielenie ciggdw pieszych w istotnym zakresie wptynie na
poprawe bezpieczenstwa. Nie mniej jednak ze wzgledu na specyfike petnionej funkcji
budowli zawsze istnieje zagrozenie dla uczestnikdw ruchu drogowego, ktore jest
uzaleznione od wielu uwarunkowan.

5. Przewidywane zagrozienia moggce wystapi¢ podczas przebudowy ulicy
wraz z uzbrojeniem, ich skala, rodzaj, miejsce i czas wystepowania:

Gtéwnym zagrozeniem jest prowadzenie robot przy obiektach inzynieryjnych (przepust)
i drogowych przy odbywajgcym sie ruchu drogowym.

W czasie realizacji ww. zadania nalezy stosowac¢ i wykorzystywaé nw. materiaty, maszyny
i urzagdzenia techniczne, a mianowicie:

czes¢ robot drogowych wykonywanych pod ruchem o srednim natezeniu,

drogowe materiaty budowlane (ttuczen kamienny, piasek, pospdtka, kostka
brukowa, betonowe krawezniki drogowe, obrzeza betonowe, beton), woda,

sprzet transportowo budowlany - (koparki, dzwig, tadowarki, samochody),

maszyny i urzgdzenia techniczne - (zageszczarki powierzchniowe, gilotyny,
elektronarzedzia).
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W zwigzku z powyiszym, mozliwymi do wystgpienia w czasie realizacji w/w
zadania inwestycyjnego moga by¢ zidentyfikowane nw. zagrozenia, mozliwe niebezpieczne
wydarzenia:
a) rozerwanie sie tarczy szlifierskiej przecinarki
b) uderzenie transportowanym elementem betonowym, np.: kraweznikiem, rurami,
itp.
¢) upadki na skutek nieuwagi podczas wylewania taw, uktadania kraweznikow,
podczas wykonywania innych podobnych prac,

d) uderzenia, przygniecenia ciezkim sprzetem mechanicznym,
e) porazenie prgdem elektrycznym,

mogace powodowac:
a) drobne urazy gérnych i dolnych koriczyn: otarcia naskérka, skaleczenia, sttuczenia,
b) powazniejsze sttuczenia, zwichniecia i ztamania konczyn dolnych i gérnych,
urazy oczu, zranienia gtowy, poparzenia,
¢) mozliwe powazne uszkodzenia organdw wewnetrznych do zgonu wtacznie,
d) cata gama skutkéw wystepujacych podczas porazenia pragdem elektrycznym

6. Informacja o rodzaju i miejscach wystepowania zagrozen podczas prowadzenia
robét budowlanych nawierzchni jezdni i oznakowania:

Na podstawie opisu technicznego budowy, rodzaju Zrédta i miejsca zasilania oraz
zestawienia materiatdow wykonawczych, ustali¢ rodzaj i miejsce wystepowania
szczegblnych zagrozen wynikajacych z czasowego sktadowania materiatéw i zaplecza
technicznego budowy. Przy czym szczegdlne zagrozenie wystepowac bedzie:

= Ze wzgledu na prace pod ruchem

= Roztadunek i przemieszczanie prefabrykatéw betonowych (zwtaszcza przy
roztadunku dzwigiem)

= Praca ciezkiego sprzetu do robdét ziemnych oraz przy roztadunkach

7. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

= Podczas realizacji ww. zadania inwestycyjnego przewidzie¢ wystepowanie prac,
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

= Zatrudnieni pracownicy powinni posiadac przeszkolenie bhp

= Pracownicy powinni posiada¢ niezbedng odziez ochronng i sprzet ochrony
osobistej (miedzy innymi odziez roboczg, kaski, rekawice ochronne, rekawice
antywibracyjne, stuchawki ochronne, nakolanniki, obuwie dostosowane do
charakteru wykonywanych prac).

= Wyznaczonym do realizacji zadan inwestycyjnych pracownikom udzieli¢
instruktaz stanowiskowy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy dla
wyznaczonych do wykonania czynnosci, okreslonego stanowiska wg norm
prawnych i powszechnie przyjetych zasad (rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegotowych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy).
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8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace  niebezpieczeristwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen:

Zgodnie z opisem technicznym przebudowy ulicy oraz zestawieniem materiatow
wykonawczych, wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, podczas
realizacji ww. zadania inwestycyjnego przewidzie¢  wystepowanie prac, robot
szczegOlnie niebezpiecznych - tym samym stref szczegdlnego zagrozenia zdrowia. Ze
wzgledu na bezpieczenstwo minimalizowa¢ dtugosci realizowanych odcinkéw,
przewidzianych do wyfaczenia z ruchu, zgodnie z zatwierdzong organizacjg ruchu
drogowego i oznakowania robét na czas realizacji zadania.
Uwagi :
Na budowie projektowanej inwestycji nalezy stosowac sie do przepisdéw zwigzanych z obstuga
urzadzen budowlanych takich jak:
- dzwig samochodowy do 4 t
- wibromftoty i zageszczarki ptytowe
- elektronarzedzia (np. pilarki)
Roboty wykonywac zgodnie z obowigzujagcymi normami , przepisami wykonawczymi i BHP,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét budowlano - montazowych” oraz
wytycznymi, instrukcjami producentéw materiatéw i urzadzen uzytych do budowy.
Przed przystapieniem do robdt wykonawca winien opracowac BIOZ i uzyskaé pozwolenie na
wykonywanie robdt w pasie drogowym od administratora drogi.
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CZESC RYSUNKOWA
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