Biuro Projektowe Jerzy Zelech
ul. Jureckiego 38, 06-400 Ciechanow

NAZWA INWESTYCJI :  PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA DROGI GMINNEJ NR 230863W (UL.SOSNOWA - dz. nr ew. 223/3) Z DROGA
WOJEWODZKA NR 544 (dz. nr ew. 227/6) W M. SZYDLOWO

ADRES INWESTYCJI : dz. nrew. 223/3i223/11

INWESTOR : GMINA SZYDLOWO

ADRES INWESTORA : Ul. Mazowiecka 61, 06 - 516 Szydtowo

SPORZADZIL. KALKULACJE :  mgrinz. tukasz Drgzewski

Ogdtem wartos$¢ kosztorysowa robdi : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia



Lp. ‘

Podst

‘ Opis i wyliczenia

‘ j-m. ‘

Poszcz

‘ Razem

PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA DROGI GMINNEJ NR 230863W (UL.SOSNOWA - dz. nr ew. 223/3) Z DROGA WOJEWODZKA NR 544 (dz
nr ew. 227/6) W M. SZYDLOWO

1) ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninny|km
d.1/0119-03
0.0055 km 0.006
RAZEM 0.006
2| ROBOTY ZIEMNE
2/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.l-llz  |m3
d.2/0206-03 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
48*0.4+2.2*10*0.66 m3 33.720
RAZEM 33.720
3|PRZEPUST
3/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.3/0605-01
0.5*0.25*10 m3 1.250
RAZEM 1.250
4/ KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o $r. 40 cm m
d.3/0605-06
10 m 10.000
RAZEM 10.000
5/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe prefabrykowne dla rur o $r. 40 cm |$ciank.
d.3/0605-03
2 $ciank. 2.000
RAZEM 2.000
6/KNR 2-01 Zasypywanie przepustu materiatem z odktadu m3
d.3/0230-01
2.2*10*0.66-3.14*0.02*0.02*10 m3 14.507
RAZEM 14.507
4 KRAWEZNIK
7|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.lll-I\Vm
d.4/0401-04
analogia
17+24.60 m 41.600
RAZEM 41.600
8/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.4/0402-03
analogia
(17+24.6)*(0.20*0.30+0.20*0.10) m3 3.328
RAZEM 3.328
9/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piasim
d.4/0403-05 kowej 76-130 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-02
analogia
24.60 m 24.600
RAZEM 24.600
10|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piasim
d.4/0403-05 kowej 76-130 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-02
analogia
24.60 m 24.600
RAZEM 24.600
5 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
11KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o szer. 5,0 1m2
d.5/0101-01
48 m?2 48.000
RAZEM 48.000
12|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej |m2
d.5/0104-07 szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
48 m?2 48.000
RAZEM 48.000
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 20 cnm2
d.5/0114-07 0-31,5 CM/
0114-08
48 m?2 48.000
RAZEM 48.000
14| KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$ci warstwy | m2
d.5/0105-05 zageszczeniu 76-130 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-02
48 m?2 48.000
RAZEM 48.000
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15/NNRNKB 231 | Uktadanie nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - 21-50 elementévym2
d.5/0511-03 m2 /kostka gr 8 cm/
48 m?2 48.000
RAZEM 48.000
6|HUMUSOWANIE
16| KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-I1l m2
d.6/0505-01
14.8 m?2 14.800
RAZEM 14.800
17|KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajne;j m2
d.6/0510-03
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
7|0ZNAKOWANIE
18/ KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przerywanych na jezdrm2
d.7/0706-03 farbg chlorokauczukowg
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
19|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.7|0702-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
20|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjiszt.
d.7/0703-01 nych o pow. do 0.3 m2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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