Bujak na sprezynie - kucyk 2 — instrukcja

rye. 1. Wizualizacja bujaka na sprezynie - kucykaZ2



Bujak na sprezynie - kucyk 2 — dane techniczne

Nazwa urzadzenia zabawowego przeznaczonego na plac zabaw

- bujak na sprezynie - kucyk 2 (PONY DELUXE)

Typ urzadzenia zabawowego przeznaczonego na plac zabaw

- urzadzenie zabawowe na plac zabaw Zwigzane z gruntem na stafe, wykonane zgodnie z

normg PN-EN 1176-1 : 2009r. oraz 1176-6 : 2009r, przeznaczone dla uzytkownikéw od 3 do
6 roku zycia

Specyfikacja urzadzenia zabawowego przeznaczonego na plac zabaw

Wymiary urzgdzenia zabawowego;

* wysokos¢ maksymalna — 77cm

® wysokos¢ do siedziska — 50cm

» dlugos¢ maksymalna — 88cm

® szerokos¢ maksymalna — 26cm

o gigbokosé¢ posadowienia — 50cm

* strefa funkcjonowania (uzytkowania) urzadzenia zabawowego — 310cm x 230cm
* maksymalna wysoko$é upadku — 50cm

Elementy skladowe urzadzenia zabawowego:

* urzadzenie kolyszace na sprezynie w ksztalcie kucyka

Wymagania dotyczace nawierzchni:

Urzadzenie zabawowe instalowane na nawierzchni trawiastej, zwirowej, piaskowej, widrowej,
korowej lub gumowej. W przypadku nawierzchni sypkich przy urzadzeniach zabawowych o
krytycznej wysokosci upadku mniejszej badz réwnej 2m zaleca si¢ minimum 30cm grubosci
nawierzchni o odpowiedniej wielkosci ziaren:

» Kkora - wielko$¢ ziarna od 20 do 80 mm
*  wibry - wielko$¢ ziarna od 5 do 30 mm
» piasek - wielko$¢ ziarna od 0,2 do 2 mm
*  zwir - wielkos¢ ziarna od 2 do 8 mm
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inne materiaty, zgodnie z HIC

Dane techniczne urzadzenia zabawowego Drzeznaczonego na plac zabaw

Materialy:

konstrukcja urzadzenia kotyszacego na sprezynie wykonana z litego laminatu wysokiej
gestosci HDPE barwionego w calej masie, charakteryzujacego si¢ wysokim stopniem
wytrzymatosci i odpornosci na wplyw warunkéw atmosferycznych

Sprezyna wykonana z drutu o grubosci minimum 18mm, ocynkowana oraz malowana
proszkowo w kolorze czerwonym

Sprezyna przymocowana do konstrukeji bujaka za pomoca stalowego kielicha ocynkowanego
chromianowanego oraz malowanego proszkowo powtokg poliestrows

bujak na sprezynie posadowiony w gruncie w fundamencie betonowym na stalowej kotwie
ocynkowanej ogniowo

uchwyty wykonane z tworzywa sztucznego

gtéwne elementy konstrukeyjne potaczone ze sobg za pomocg $rub M10 nierdzewnych,
skreconych nakretkami samokontrujgcymi M10 umieszczonymi w ostonie z tworzywa
sztucznego

wszystkie spawy i taczenia elementéw metalowych sg gladkie i odpowiednio wyprofilowane

b

Zabezpieczenia:

laminat HDPE charakteryzuje sie bardzo dobrg odpornoscia na wplyw niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych oraz bardzo wysokim stopniem wytrzymatodci

elementy metalowe zabezpieczone przed korozja przez ocynkowanie lub wykonanie z metali
nierdzewnych

elementy metalowe, ktére $3 W bezposredniej stycznosci z uzytkownikiem placu zabaw
zabezpieczone dodatkowo poprzez chromianowanie i malowanie proszkowe powtoka
poliestrowa

gwinty Srub zabezpieczone poprzez kapsle ochronne wykonane z tworzywa sztucznego

Szczegily dotvezace instalacji urzadzenia zabawowggo Przeznaczonego na plac zabaw

Fundamentowanie:
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urzadzenie instalowane w gruncie na state, posadowione w fundamencie na glebokosci 50cm
urzgdzenie umieszczone na metalowej kotwie



Zestaw Sprawnosciowy nr 5 — instrukcja

rye. 1. Wizualizacja zestawu snrawnnérimoseon we &



SASLAW SPTAWNOSCIOWY nr O — dane techniczne

Nazwa urzadzenia zabawowego przeznaczonego na plac zabaw

- zestaw sprawnosciowy nr 5

Typ urzadzenia zabawowego przeznaczonego na plac zabaw

- urzadzenie zabawowe na plac zabaw zwigzane z gruntem na stafe, wykonane zgodnie z
norma PN-EN 1176-1 : 2009r, przeznaczone dla uzytkownikéw od 3 do 12 roku zycia

Specyfikacija urzadzenia zabawowego przeznaczonego na plac zabaw

Wymiary urzadzenia zabawowego:

* wysokos¢ maksymalna — 165cm

® diugos¢ maksymalna — 1020cm

® szerokos¢ maksymalna — 100¢m

» glebokos¢ posadowienia — 60cm

s strefa funkcjonowania (uzytkowania) urzadzenia zabawowego — 1320cm x 400cm

* maksymalna wysokes¢ upadku — 195¢m

* najcigzszy element — belka kwadratowa 10cm x 10e¢m o dhugosci 200ecm — okoto 19 kg
* najwigkszy element — belka kwadratowa 10cm x 10cm o dtugosci 200cm

Elementy skladowe urzadzenia zabawowego:

podest niski na wysoko$ci 40cm - 3 sztuki
belka balansujaca - 1 sztuka

pomost linowy - | sztuka

tunel linowy - 1 sztuka

przejscie tunelowe - 1 sztuka

opony na tancuchach - 1 sztuka

Wymagania dotyczgce nawierzchni:

Urzadzenie zabawowe instalowane na nawierzchni trawiastej, zwirowej, piaskowej, wiorowej,
korowej lub gumowej. W przypadku nawierzchni sypkich przy urzadzeniach zabawowych o
krytycznej wysokosci upadku mnigjszej badz réwnej 2m zaleca si¢ minimum 30cm grubosci
nawierzchni o odpowiedniej wielkosci ziaren:
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kora - wielkos¢ ziarna od 20 do 80 mm
Wwidry - wielko$é ziarna od 5 do 30 mm
piasek - wielko$é ziarna od 0,2 do 2 mm
zwir - wielkos¢ ziarna od 2 do 8 mm
inne materiaty, zgodnie z HIC

Dane techniczne urzadzenia zabawowego Drzeznaczonego na plac zabaw

Materiaty:

drewno konstrukcyjne sosnowe 10cm X 10cm (kantéwka o zaokraglonych krawedziach)
impregnowane metoda préZniowo-cis’nieniowq oraz malowane farbami impregnacyjno-
dekoracyjnymi w kolorze tik

podesty wykonane ze sklejki lisciastej, wodoodpornej pokrytej filmem fenolowym o
wlasciwosciach antyposlizgowych

przejscie tunelowe wykonane z tworzywa sztucznego poliestrowego

pomost linowy wykonany z liny polipropylenowej o grubosei 16mm ze wzmocnionym,
stalowym rdzeniem, Iaczenia lin wykonane z aluminium { tworzywa sztucznego

taczenia taricucha za pomocg ztaczy karabinkowych HMS

belka balansujgca wykonana z deski 15cm x 100cm x 4cm impregnowanej cisnieniowo oraz
malowanej farba impregnacyjno-dekoracyjnq w kolorze zielonym, deska zawieszona na
tancuchu ocynkowanym 6mm

Opony na taficuchach wykonane z opon samochodowych potaczonych migdzy sobg oraz z
konstrukcjg drewniang za pomocg tancucha 6mm ocynkowanego

zabezpieczenia na shupach pionowych oraz zabezpieczenia na $rubach wykonane z tworzyw
sztucznych poliestrowych

gléwne elementy konstrukeyjne potaczone ze sobg za pomocg $rub zamkowych M12 220mm
ocynkowanych, skreconych nakretkami M12 oraz nakretkami kotpakowymi M12 lub za
pomocg nakretki M12 umieszczonej w ostonie z tworzywa sztucznego

kotwy stuzace do posadowienia urzadzenia w gruncie wykonane ze stali ocynkowanej
ogniowo

sruby, gwozdzie oraz inne elementy metalowe wykorzystane w konstrukcji urzadzenia
wykonane z materiatéw nierdzewnych lub ocynkowanych

wszystkie elementy drewniane s3 w catosci szlifowane w celu wyeliminowania zadr
wszystkie spawy i taczenia elementéw metalowych sg gladkie i odpowiednio wyprofilowane

Zabezpieczenia:
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drewno zabezpieczone przed korozja przez impregnacj¢ metoda prozniowo-cisnieniowg oraz
malowanie farbami impregnacyjno-dekoracyj nymi w réznych kolorach

drewno zabezpieczone przed spekaniem poprzez malowanie specjalnymi $rodkami na bazie
olejéw, minimalizujacymi powstawanie peknig¢

drewno zabezpieczone przed korozjg postepujaca od podloza poprzez umieszczenie stupéw na
metalowych kotwach nad powierzchnig gruntu lub poprzez impregnacje cisnieniowg w klasie
4 (w przypadku bezposredniego fundamentowania shupéw nosnych w podtozu) zgodnie z
wymogami normy PN EN 1176: 2009

stupy pionowe zabezpieczone przed Opadami atmosferycznymi przez umieszczenie kapsla
ochronnego wykonanego z tworzywa sztucznego na ich szczycie



sklejka wodoodporna zabezpieczona przed bezposrednim wptywem warunkéw
atmosferycznych poprzez pokrycie filmem fenolowym

elementy metalowe zabezpieczone przed korozja przez ocynkowanie lub wykonanie z metali
nierdzewnych

elementy metalowe, ktére sa W bezposredniej stycznosci z uzytkownikiem placu zabaw
(drazki) zabezpieczone dodatkowo poprzez malowanie proszkowe

gwinty srub zabezpieczone poprzez nakretki kotpakowe lub kapsle ochronne wykonane z
tworzywa sztucznego

Szczegily dotyczace instalacji urzadzenia zabawowego przeznaczonego na plac zabaw

Fundamentowanie:

str. 3

urzadzenie instalowane w gruncie na stale, posadowione w fundamencie na gtebokosci 60cm
gorna krawedz fundamentu umieszczona 20cm ponizej poziomu gruntu

urzadzenie umieszczone na metalowych kotwach

kotwa przytwierdzone do stupa nosnego za pomoca dwéch $rub zamkowych M10 x 120 klasa
5.8, przechodzacych przez stup nosny i skreconych za pomoca nakretek kotpakowych M10
czes¢ kotwy umieszczona w fundamencie wykonana ze stalj ocynkowanej ogniowo o profilu
4cm x 4em i grubosci 3 mm

czgs¢ kotwy podtrzymujaca shup wykonana ze stalj ocynkowanej ogniowo o wymiarach 20cm
X 6cm i grubosci 4 mm

rye.l. Kotwa



Zestaw zabawowy nr 20 — instrukcja

rye.l. Wizualizacja zestawu zabawowego nr 20

1. Instrukcja instalowania urzadzenia zabawowego na placu zabaw

urzadzenie zabawowe przeznaczone na plac zabaw, instalowane na nawierzchni trawiastej,
zwirowej, piaskowej, widrowej, korowej lub gumowej, zwigzane z gruntem na state w
fundamencie betonowym zgodnie z dokumentacja techniczng

urzgdzenie zabawowe instalowane na powierzchni przeznaczonej na plac zabaw
charakteryzujacej sie wzglednie réwnym poziomem terenu gdyz zbyt wysokie wahania
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Zestaw zabawowy nr 20 — dane techniczne

Nazwa urzadzenia zabawowego przeznaczonego na plac zabaw

- zestaw zabawowy nr 20

Typ urzadzenia zabawowego przeznaczonego na plac zabaw

- urzgdzenie zabawowe na plac zabaw Zwigzane z gruntem na state, wykonane zgodnie z

normg PN-EN 1176-1 : 2009r. oraz 1176-3 2009r, przeznaczone dla uzytkownikéw od 3 do
12 roku zycia

Specyfikacja urzadzenia zabawowego przeznaczonego na plac zabaw

Wymiary urzadzenia za bawowego:

*  wysokos¢ maksymalna — 310cm

* dhlugos$é maksymalna — 517¢m

® szerokos¢ maksymalna — 507cm

* glebokos¢ posadowienia — 60cm

* strefa funkcjonowania (uzytkowania) urzadzenia zabawowego — 817cm x 807cm

* maksymalna wysoko$¢ upadku — 90cm

* najcigzszy element — belka kwadratowa 10cm X 10cm o dtugosci 300cm — okoto 28 kg

* najwigkszy element — zjezdzalnia o dhugosci slizgu 230cm, maksymalnej szerokosci 55¢m

Elementy skladowe urzgdzenia zabawowego:

* wieza z dachem dwuspadowym, podest na wysokosci 90cm — 3 sztuki
* wieza bez dachu, podest na wysokosci 90¢m — 1 sztuka

¢ trap wejsciowy z porgczami — 1 sztuka

* zjezdzalnia — 2 sztuki

¢ drabinka wejsciowa — 1 sztuka

* przejscie tunelowe — 1 sztuka

* graintegracyjna kétko i krzyzyk — 1 sztuka

» tablica do rysowania - 1 sztuka

® graprzesuwane cyferki - 1 sztuka
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Wymagania dotyczgce nawierzchni:

Urzadzenie zabawowe instalowane na nawierzchni trawiastej, zwirowej, piaskowej, wirowej,
korowej lub gumowej. W przypadku nawierzchni sypkich przy urzadzeniach zabawowych o
krytycznej wysokosci upadku mniejszej badz réwnej 2m zaleca si¢ minimum 30cm grubosci
nawierzchni o odpowiedniej wielko$ci ziaren:

kora - wielko$¢ ziarna od 20 do 80 mm
widry - wielkos¢ ziarna od 5 do 30 mm
piasek - wielkos¢ ziarna od 0,2 do 2 mm
zwir - wielkos¢ ziarna od 2 do 8 mm
inne materiaty, zgodnie z HIC

Dane techniczne urzadzenia zabawowego przeznaczonego na plac zabaw

Materialy:

str. 2

drewno konstrukcyjne sosnowe 10cm x 10cm (kantéwka o zaokraglonych krawedziach)
impregnowane metoda prozniowo-cisnieniowg oraz malowane farbami impregnacyjno-
dekoracyjnymi w kolorze tik

podesty oraz trap wejéciowy wykonane ze sklejki lisciastej, wodoodpornej pokrytej filmem
fenolowym o whasciwosciach antyposlizgowych

daszki oraz zabudowy boczne zabezpieczajace przed upadkiem wykonane ze sklejki lisciaste;j,
wodoodpornej pokrytej filmem melaminowym w roznych kolorach (czerwony, z6tty, zielony
lub niebieski)

slizgi zjezdzalni oraz przejscie tunelowe wykonane z tworzywa sztucznego poliestrowego
porgcza przy trapie wejsciowym wykonane z desek o szerokogci 10cm i grubosci 4cm
pomalowanych farbami dekoracyjno-impregnacyjnymi w kolorze zielonym

szczeble drabinki wejsciowej wykonane z desek o szerokosci 10cm i grubosei 4cm
pomalowanych farbami dekoracyjno-impregnacyjnymi w kolorze zielonym

uchwyty drabinki wejsciowej wykonane z rurek stalowych o srednicy 25 mm, ocynkowane
ogniowo oraz malowane proszkowo w kolorze czerwonym

gra integracyjna kétko i krzyzyk oraz gra przesuwane cyferki wykonane z tworzywa
sztucznego

tablica do rysowania wykonana ze sklejki lisciastej wodoodpornej pokrytej specjalng farbg do
tablic

zabezpieczenia na stupach pionowych oraz zabezpieczenia na $rubach wykonane z tworzyw
sztucznych poliestrowych

dekoracje umieszczone na zabudowach chronigcych przed upadkiem wykonane z tworzywa
sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne, przyklejone za pomoca klejow
wodoodpornych

gtowne elementy konstrukeyjne potaczone ze sobg za pomocg srub zamkowych M12 220mm
ocynkowanych, skreconych nakretkami M12 oraz nakretkami kotpakowymi M12 lub za
pomocg nakretki M12 umieszczonej w ostonie z tworzywa sztucznego

kotwy stuzace do posadowienia urzadzenia w gruncie wykonane ze stali ocynkowanej
ogniowo

sruby, gwozdzie oraz inne elementy metalowe wykorzystane w konstrukcji urzadzenia
wykonane z materiatéw nierdzewnych lub ocynkowanych

wszystkie elementy drewniane sg w catosci szlifowane w celu wyeliminowania zadr



wszystkie spawy i taczenia elementow metalowych sa gladkie i odpowiednio wyprofilowane

Zabezpieczenia:

drewno zabezpieczone przed korozjg przez impregnacje metodg prézniowo-cisnieniowa oraz
malowanie farbami impregnacyjno-dekoracyjnymi w réznych kolorach

drewno zabezpieczone przed spekaniem poprzez malowanie specjalnymi $rodkami na bazie
olejow, minimalizujgcymi powstawanie peknieé

drewno zabezpieczone przed korozjg postgpujaca od podtoza poprzez umieszczenie stupéw na
metalowych kotwach nad powierzchnig gruntu lub poprzez impregnacje ci$nieniowa w klasie
4 (w przypadku bezposredniego fundamentowania stupéw nosnych w podtozu) zgodnie z
wymogami normy PN EN 1176: 2009

stupy pionowe zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi przez umieszczenie kapsla
ochronnego wykonanego z tworzywa sztucznego na ich szczycie

sklejki wodoodporne zabezpieczone przed bezposrednim wpltywem warunkéw
atmosferycznych poprzez pokrycie filmem melaminowym lub fenolowym

elementy metalowe zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie lub wykonanie z metali
nierdzewnych

elementy metalowe, ktére s3 w bezposredniej stycznosci z uzytkownikiem placu zabaw
(drgzki, uchwyty) zabezpieczone dodatkowo poprzez malowanie proszkowe

gwinty srub zabezpieczone poprzez nakretki kotpakowe lub kapsle ochronne wykonane z
tworzywa sztucznego

Szczegoly dotyezace instalacji urzadzenia zabawowego przeznaczonego na plac zabaw

Fundamentowanie;
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urzadzenie instalowane w gruncie na state, posadowione w fundamencie na gtgbokosci 60cm
gorna krawedz fundamentu umieszczona 20cm ponizej poziomu gruntu

urzadzenie umieszczone na metalowych kotwach

kotwa przytwierdzona do stupa nosnego za pomocg dwéch srub zamkowych M10 x 130 klasa
5.8, przechodzacych przez stup nosny i skreconych za pomocg nakregtek M10 umieszczonych
w ostonach z tworzywa sztucznego

czes¢ kotwy umieszczona w fundamencie wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo o profilu
4cm x 4cm i grubosci 3 mm

czes¢ kotwy podtrzymujgca stup wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo o wymiarach 20cm
X 6cm i grubosci 4 mm



