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Szczegół "A"

Skala 1:10
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Szczegół "B"

Skala 1:10
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1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grubości 4 cm

2. Warstwa wiążąca  z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grubości 4 cm

3. Mieszanka mineralno - emulsyjna typu SLURRY SEAL grubości do 2 cm

4. Geosiatka stalowa Road Mesh

5. Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonowej betonem asfaltowym AC 16W 50/70
    grubości średnio 3 cm

6. Nawierzchnia parkingu / zjazdu z brukowej kostki betonowej grub. 8 cm

7. Podsypka cementowo-piaskowa o zawartości cementu 1:4 grub. 3 cm

8. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm = 2,5MPa
    grubości 15 cm

9. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm = 2,5MPa
    grubości 16 cm

10. Krawężnik betonowy typu lekkiego 15x30 cm z betonu klasy C20/25

11. Podsypka cementowo-piaskowa o zawartości cementu 1:4 grub. 5 cm

12. Ława betonowa z oporem z betonu cement. klasy C12/15

13. Chodnik kostki z brukowej betonowej szarej grub. 6 cm

14. Podsypka cementowo-piaskowa o zawartości cementu 1:4 grub. 3 cm

15. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka żwiru,
      piasku i pospółki) grubości 10 cm

16. Obrzeże betonowe 8 x 30 cm

17. Podsypka cementowo-piaskowa o zawartości cementu 1:4 grub. 5 cm

18. Pobocze z kruszywa łamanego 0/31,5 mm  stabilizowanego  mechanicznie grubości 8 cm

19. Istniejąca nawierzchnia betonowa
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Szczegół "C"

Skala 1:10
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Szczegół "D"

Skala 1:10
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Szczegół "E"

Skala 1:10
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Szczegół "F"

Skala 1:10


