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Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1|Boiska trawiaste
1/KNR 2-23 {Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm m2 [
d.1]0104-01
34.77*17.07+19*34+42*20-10.97*23.77 m? 1818.767
‘ RAZEM 1818.767
2/KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa gérna o grubosci S cm m?
d.1/0104-03 |
34.77*17.07+19*34+42*20-10.97*23.77 m?2 1818.767
RAZEM 1818.767
3/KNR 2-23 |Przygotowanie i rozscielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki na terenie roz- |ha
d.1/0206-05 Scielania i mech.wymieszaniem o grubosci warstwy po zageszczeniu 10 cm
(34.77*17.07+19*34+42*20-10.97*23.77)*0.0001 ha 0.182
RAZEM 0.182
4/KNR 2-23 |Reczne rozscielenie mieszanki z torfu,nawozéw minerainych i wapna rolniczego |ha
d.1,0204-01 gr. 2 cm w terenie ptaskim
0.182 ha 0.182
RAZEM 0.182
S5IKNR 2-23 | Dodatek lub potracenie za kazdy 1 cm réznicy gr.warstwy do kol.01 ha
d.1,0204-02 Krotnos¢ = 3
0.182 ha 0.182
RAZEM 0.182
6/KNR 2-23 |Jednokrotne zageszczanie podioza lub warstwy wegetacyjnej walcem gtadkim (ha
d.1/0208-02
0.182 ha 0.182
RAZEM 0.182
7|KNR 2-23  |Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po m2
d.1[0209-03 wysiewie humusem
1818.767 m? 1818.767
RAZEM 1818.767
8/KNR 2-23 |Osadzenie tulei do stupkéw i stojakow siatkowki szt.
d.1{0309-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9|KNR 2-23 |Osadzenie tulei do stupkow i stojakow do bramek pitki recznej szt.
d.1{0309-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10/|KNR 2-23 |Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do siatkowki i kometki kpl.
d.1|0310-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR 2-23 |Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do pitki recznej |kpl.
d.1,0310-06
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|Kort tenisowy
12|KNR 2-23 |Podbudowa z tlucznia ceglanego jednowarstwowa o grubosci 15 cm mZ
d.2/0103-01
10.97*23.77 m2 260.757
RAZEM 260.757
13|KNR 2-23 |Nawierzchnie z mieszanki 80% maczki ceglanej i 20% gliny zmielonej o grubos-|m?
d.2/0112-05 ci warstwy 3cm
10.97*23.77 m? 260.757
RAZEM 260.757
14/KNR 2-23 |Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw do tenisa szt.
d.2/0309-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15/KNR 2-23 |Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do tenisa kpl.
d.2{0310-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2|0407-01 niem spoin zaprawg cementowq
10.97*2+23.77*2 R m 69.480
RAZEM 69.480
17/KNR 2-23 |Ogrodzenie kortéw tenisowych z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie |m
d.2/0401-01 3.0 mi wysokosci 3.0 m
17.07*2+34.77*2 m 103.680
RAZEM 103.680
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18|KNR 2-23 |Furtka o wym. 100x200 cm z boku przesta ogrodzenia kortow tenisowych szt.
d.2(/0402-04
1 szt. 1 1.000)
l [RAZEM __| 1.000
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