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na przebudowe drogi gminnej przez m. Kluszewo
odcinek | od km 04000 do km 1+113,68
CPV - 45233120-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DROG

Jedn. lloé¢ Cena Wartos¢
Lp Nr 8ST Opis rodzaju robst Miary Jedn. jedn, robot
Kod pozycii 4 wal.
CPV
1 2 3 4 5 6 7
4 CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH -ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZE
1.1. | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu frasy drogi, punktow
giownych trasy i punktow wysokosciowych w terenie wraz z km 1,114
wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze]
RAZEM
2, |CPV-45112730-1 ROBOTY ZIEMNE
21 02.01.01. | Mechaniczne wykonanie rob6t ziemnych poprzecznych
Za.Nr2 1 koparkami podsiebiernymi o pojemnosci naczynia roboczego ma 119.00
0,40 m? z przerzutem i wbudowaniem na migjscu. Grunt Kat [l '
22 0201.01. [ Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami
Zal.Nr2 | podsiebiemymi o pojemnosci naczynia roboczego 0,40 m3 z
zaladunkiem na $rodki transportu kotowego i przewiezieniemna | m3 40,00
odleglos¢ do 1 km i wbudowaniem w nasyp. Grunt kat. fil
23, | 020101 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami
Za.Nr2 | podsigbiemymi o pojemnodci naczynia roboczego 0,40 m? z
zaladunkiem na $rodki transportu kolowego i przewiezieniemna | m3 239,00
odklad na odlegtos¢ do 2 km. Grunt kat. lil
24. | 020301. | Formowanie nasypéw z gruntu dostarczonego do miejsca
Z8.Nr2 | wbudowania z wykopdw. Grunt kat. IIf m3 40,00
25 | 020301. |Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi m3 159.00
Za.Nr2 | 7,51 Grunt spoisty kategorii i i
26. %O?q?; Reczne plantowanie powierzchni skarp nasypow m2 867,00
27. 0226.'(.)3‘\}({);. Reczne plantowanie powierzchni wykopow m2 13,50
RAZEM
3. |CPV-45232452-5 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
31 02.01.01. | Mechaniczne wykonanie robét ziemnych koparkami
Zal.Nr 6 | podsigbiernymi o pojemnosci naczynia roboczego 0,40 m? ze
ztozeniem urobku obok wykopu Roboty zwiazane z wykopami m3 18,48
pod przepusty
3.2. | 0301.0t. |Wykonanie tawy zwirowe] pod przepusty rurowgw gotowym
Zai. Nr8 | wykopie przy grubosci warstwy 30 cm po zagegzeniu m3 288
33 06.02.01. | Wykonanie czgsci przelotowej przepustéw rurowych pod korong
Z8.Nr6 | grogi 2 rur betonowych o srednicy ¢ 500 mm m 6,00
34. 06.02.01. | Wykonanie $cianek czolowych przepustéw rurowych z rur
Z8.Nr9 | betonowych o $redricy ¢ 500 mm z betonu klasy B-25 Szt 2,00
RAZEM
4. | CPV-45233320-8 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA DROG
4.1. 04.01.01. [ Mechaniczne profilowanie i zageszczenie isthiejacego podioza
Zal.Nr4 | rowniarka oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym m2 4490,00
42 04.0401. | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego
Zal. Nr 4 | mechanicznie przy grubosci warstwy po zaggszczeniu 24 cmna | m2 4355,00

odcinku od km 0+025.— 1+113,69





[image: image2.png]43 04.04.02. | Wykonanie podbudowy pomocnicze] z kruszywa tamanego o
Zal. N4 | yziarnieniu 0/31mm stabilizowanego mechanicznie przy
grubosci warstwy po zageszczeniu 20 om m2 180,00
44, 04.03.01. | Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsig asfaltowg w ilosci
Za.Nr4 [ 0,15+0,20 kg/m?przed wlozeniem warstwy $cierainej m2 | 411400
nawierzchni
45. | 04.0701. |Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaliowego o
2al.Nrd4 | uziamieniu 0/20 mm przy grubosci warstwy po zageszczeniu 7
cm na odcinku od km 0+000 do km 0+025,00 m2 173,00
48. 06.03.01. | Mechaniczne uzupelnienie poboczy kruszywem naturalnym
Zat.Nr4 | stabilizowanym mechanicznie przy grubosci warstwy po m2 582,00
zageszezeniu 6 cm
RAZEM
5. |CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG
51. | 050305. |Wykonanie warstwy wiazacej nawierzchni z mieszanki
Za Nr4 | mineralno-asfaltowe] o uziamieniu 0/16 mm przy grubosci m2 3941,00
warstwy po zaggszczenili 4 cm wg normy PN-B-96025
52 | 050305 |Wykonanie warstwy wiazacej nawierzchni z mieszanki
Za.Nrd | mineralno-asfaltowe jo uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubosci m2 17000
warstwy po zaggszczeniu 5 cm wg normy PN-B-96025 na '
odcinku od km 0+000 do km 0+025,00
53. | 050305 |Wykonanie warstwy Scieralnej nawierzchni z betonu
Zal.Nr4 | asfaltowego o uziamieniu 0+12,8 mm przy grubosci warstwy po 2 | 1040
zageszczeniu 4 om wg normy PN-$-96025 na odcinku od km m ’
0+025 do km 1+113,69
RAZEM
5. |CPV-45233280-5 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
6.1, 07.02.01. | Ustawienie pionowe znak6w drogowych odblaskowych na
Zat Nr10 ) stupkach 2 rur stalowych:
a._ Znakitypu A Szt 4
RAZEM
RAZEM WARTOSC ROBOT
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