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na przebudowe drogi gminnej przez m. Kluszewo
odcinek Il od km 0+000 do km 1+751,54

CPV - 45233120-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DROG

Jedn. llos¢ Cena Warlosé
Lp NrSST Opis rodzaju robdt Miary Jedn. jedn. robot
Kod pozydji ) wz
CPY
1 2 3 4 5 8 7
1 CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIGRKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH -ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZE
11. | 010101, [ Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punklow
glownych trasy i punktow wysoka$ciowych w terenie wraz z km 1752
wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
RAZEM
2, |CPV-45112730-1 ROBOTY ZIEMNE
24. | 0201.01. [Mechaniczne wykonanie robot ziemnych poprzecznych
Zal.Nr2 | koparkami podsigbiernymi o pojemnosci naczynia roboczego ma 488,00
0,40 m? z przerzutem i wbudowaniem na migjscu. Grunt Kat lll '
22. 02.01.01. | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami
Zal.Nr2 | podsigbiemymi 0 pojemnoscl naczynia roboczego 0,40 m? z
zatadunkiem na srodki transportu kolowego i przewiezieniemna | m3 158,00
odleglosé.do 1 km i wbudowaniem w nasyp. Grunt kat. Il
23. 0201.01. | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami
Za.Nr2 | podsiebiemymi o pojemnosci naczynia roboczego 0,40 m3 z
zaladunkiem na $rodki transportu kolowego i przewiezieniemna | M3 9,00
odklad na odleglosé do 2 km. Grunt kat. Il
24. | 020301 [Formowanie nasypow z gruntu dostarczonego do miejsca
Zal.Nr2 [ whudowania z wykopdw. Grunt kat. il m3 158,00
25. | 020301 |Zaggszczanie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjrymi m3 646,00
Zai Nr2 |7,5t Grunt spoisty kategori Il .
26. %DSN% Reczne plantowanie powierzchni skarp nasypow m2 1316,00
RAZEM
3. |CPV-45232452-5 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
31 02.01.01. | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami
Zal.Nr 8 | podsigbiernymi o pojemnosci naczynia roboczego 0,40 md ze
zlozeniem urobku obok wykopu Roboty zwigzane z wykopami m3 21,56
pod przepusty
32 | 0301.01. | Wykonanie tawy zwirowej pod przepusty rurowe w gotowym
Za.Nr8 | wykopie przy grubosci warstwy 30 cm po zageszczeniu m3 3,36
33. | 06.0201. [Wykonanie czgéci przelotows] przepustow rurowych pod korong
Zal. N6 | drogi z rur betonowych o érednicy ¢ 600 mm m 7,00
34. | 06.0201. |Wykonanie $cianek czolowych przepustéw rurowych z rur
Zal.Nr9 | betonowych o $rednicy $ 600 mm z befonu klasy B-25 Szt. 2,00
RAZEM
4. | CPV-45233320-8 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA DROG
4.1. | 0401.0f. [Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie istniejacego podioza
2al. Nr4 | rwniarka oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym m2 9113,00
42 | 040401, [Wykonanie podbudowy z kruszywa naturainego stabilizowanego
Za.Nr 4 | mechanicznie przy grubosci warstwy po zaggszezeniu 24cmna | m2 8978,00
odcinku od km 0+025 — 14751,54
43, | 0404.02. [Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego o
Za.Nrd | yziarnieniv 0/31mm stabilizowanego mechanicznie przy
grubosci warstwy po zageszczeniu 20 cm m2 162,50






[image: image2.png]4.4, | 04.0301. | Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsja asfaltowq w ilosci
Zal.Nr4 | 0,15+0,20 kg/m?przed ulozeniem warstwy $cierainej m2 6213,00
nawierzchni
45. | 0407.01. |Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego o
zal. Nré | yziamieniu /20 mm przy grubosci warstwy po zageszczeniu 7
cm na odcinku od km 0+000 do km 0+025,00 m2 155,50
46. | 060301. |Mechaniczne uzupenienie poboczy kruszywem naturainym
Zal.Nr4 | stabilizowanym mechanicznie przy gruboscl warstwy po m2 4354,00
zageszczeniu 6 cm
RAZEM
5. |CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG
5.1. | 050305 |Wykonanie warstwy wigzacej nawierzchni z mieszanki
Zal. Nr4 | mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/16 mm przy grubosci m2 6250,00
warstwy po zageszezeniu 4 cm wg normy PN-B-96025
5.2. | 050305. |Wykonanie warstwy wigzgcej nawierzchni z mieszanki
Zal. Ned | mineralno-asfaltowe jo uziarieniu 0/12,8 mm przy grubosci - 162,50
warstwy po zageszczeniu 5 cm wg normy PN-B-96025 na :
odeinku od km 0+000 do km 0+025,00
53. | 050305 |Wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu
Za.Nré | asfaliowego o uziarieniu 0+12,8 mm przy grubosci warstwy po m2 6043.00
zageszezeniu 4 cm wg normy PN-S-86025 na odcinku od km '
0+025 do km 1+751,54
RAZEM
6. |CPV-45233280-5 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
6.1. | 07.0201. | Ustawienie pionowe znakow drogowych odblaskowych na
Zal.Nr10 | slupkach z rur stalowych:
a  Znakitypu A Szt. 2
b, Znaki typu D-1 Szt 2
RAZEM
RAZEM WARTOSC ROBOT
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