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I. CZESC OGOLNA

1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie umowy zawartej z Inwestorem.
2. Materiaty wyj s$ciowe do opracowania

- zlecenie Inwestora,

- inwentaryzacja budowlana,

- podktady budowlane,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- aktualnie obowigzujace przepisy i normy w zakresie projektowania
instalacji c.o.

3. Przedmiot opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem instalacje :
- centralnego ogrzewania,

4. Dane ogolne
Projektowany budynek zlokalizowany jest w Bieli 4.

Wykonany jest w technologii tradycyjnej jako 1-kondygnacyjny nie
podpiwniczony.

. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Przyjete rozwigzania techniczne w zakresie rozprowadzenia
gtdbwnych instalacji, lokalizacji pionow instalacyjnych, pomieszczen
technicznych zaprojektowano z uwzglednieniem wymagan branzy
architektonicznej.

Wielkos¢ poszczegolnych instalacji jak i ich podziat, sposob
rozprowadzenia odpowiada zatozeniom Inwestora co do schematu
funkcjonalnego budynku.

Gtéwne trasy rurociggow prowadzone bedg pod stropem parteru.



1. Instalacja centralnego ogrzewania

Parametry instalacji:

- Zapotrzebowanie na moc : Q=28,8 kW

- Obliczeniowa temperatura instalacji : 55/45 °C

- cisnienie dyspozycyjne instalacji c.o.: Pdysp. = 2,5 mH,0O

- strefa klimatyczna Il — temperatura zew. -18°C

- zabezpieczenie instalaciji: naczynie wzbiorcze
zamkniete

- zrodio ciepta: pompa ciepta

- dzialanie ogrzewania: Z przerwami — wg

nastaw programatora

Wspotczynniki przenikania ciepta dla przegréd budowlanych po wykonaniu
termomodernizacji polegajacej na dociepleniu $cian zewnetrznych i
stropodachu wynosza:

- éciany zewnetrzne: 0,24 W/m?K

- stropodach: 0,22 W/m?K

- okna: 1,8 W/m?K.

Instalacje c.0. w budynku podigczy¢ do projektowanej pompy ciepta.
Projektuje sie pompe ciepta (z napedem elektrycznym) o mocy 28,8 kW
(prod. Viessmann) wraz z buforowym zbiornikiem ciepta o pojemnosci 750I
i osprzetem (projekt instalacji elektrycznej wg osobnego opracowania).
Dolne zrodio ciepta stanowig sondy pionowe spiralne do 5m (80 sztuk)
wraz z osprzetem (prod. Rehau). Dla potrzeb ogrzewania budynku
przewiduje sie wykonanie instalacji centralnego ogrzewania systemu
wodnego zamknietego. Czynnikiem grzejnym zasilajgcym instalacje c.o.
bedzie woda o temp. 55°/45°C. Zrodtem ciepta dla projektowanej instalacji
bedzie pompa ciepta zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu na
poziomie parteru. Drugim zrédtem ciepta dla budynku beda istniejace piece
kaflowe uruchamiane tylko w przypadku gdy temperatura zewnetrzna
bedzie ekstremalnie niska.

Jako elementy grzejne przewiduje sie zastosowanie grzejnikow
konwektorowych typu COSMONOVA firmy VNH.

Grzejniki zamawia¢ w wersji z podejsciem bocznym. Przed kazdym
grzejnikiem nalezy zamontowac¢ zawér termostatyczny RTD-N 15 wraz z
glowicg termostatyczng typu RTD (prod. Danfoss). Na gatgzkach
powrotnych montowac nalezy $rubunki z odcieciem typu RLV-S 15 (prod.
Danfoss)



Instalacje nalezy wyposazy¢ w odpowietrzniki automatyczne typu AV15
(prod. MTR Intermes). Grzejniki wyposazy¢ nalezy w odpowietrzniki
reczne.

Rozprowadzenie rurociggOw instalacji c.o0. zaprojektowano w systemie z rur
warstwowych PE-AL-PE (do centralnego ogrzewania) produkcji firmy
Kisan. Gtowny (pierwszy) odcinek z pompy ciepta zaprojektowano w
technologii z rur miedzianych tgczonych przez spawanie wg TWT COBRTI
.INSTAL” atest COBRTI, PZH.

Projekt przewiduje rozprowadzenie przewodow pod stropem parteru. Piony
instalacji projektuje sie w catym budynku zgodnie z czes$cig rysunkowg
projektu.

Kompensacja przewodow realizowana bedzie w sposob naturalny.

Wszystkie rurociggi c.0. w pomieszczeniach ogrzewanych izolowac¢ za
pomocg otulin termoizolacyjnych typu ,STEINONORM?”. O grubosci izolacji
zgodng z PN-B 02421 z 2000 roku.

Srednica rurociggu Instal.c.o Instalacja c.o.
[mm] powrét zasilanie
<=Dn20 15 20
Dn25 15 20
Dn32 15 25
Dn40 15 25
Dn50 20 25

Na gtownym odcinku zastosowac¢ zawor regulacyjno — odcinajacy typu
HYDROCONTROL prod. firmy OVENTROP.

Ryry prowadzone po wierzchu zabudowaé ptytami kartonowo-gipsowymi.
W miejscach odpowietrznikéw automatycznych zamontowac drzwiczki
rewizyjne.



2. Wymagania i zalecenia

Wymagania BHP

Podczas montazu instalacji nalezy zwraca¢ bezwzglednie uwage na
przestrzeganie przepisow BHP dotyczacych montazu instalacji na
wysokosci.

Wymagania higieniczno — sanitarne

Projektowana instalacja spelnia warunki wymagane przez
obowigzujgce przepisy sanitarne. Pomieszczenie z pompg ciepta nie jest
przeznaczone na staty pobyt ludzi.

Wymagania w zakresie montazu rozruchu i odbioru instalacji

Montaz i odbidr instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja.
Rozruch kompleksowy powinien nastgpi¢ po zakonczeniu montazu
instalaciji.

Do odbioru technicznego nalezy przystgpi¢ po wykonaniu instalacji i
zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Odbiér obejmuje sprawdzenie
kompletnosci  wyposazenia i prawidlowosci dzialania instalaciji.
Sprawdzenie dziatania obejmuje po wielogodzinnej pracy prébnej z zasady
nastepujgce czynnosci:

0 sprawdzenie wartosci temp. i ciSnienia w instalacjach wodnych

0 poroéwnanie wartosci zmierzonych z danymi wyszczegolnionymi w
zamoOwieniu urzadzen

0 kontrole dziatania urzadzen regulacyjnych

0 sprawdzenie wartosci zadziatania wszelkich urzadzen
zabezpieczajacych i pomiarowych
0 sprawdzenie prawidtowosci rozmieszczenia urzadzen

napetniajacych i spustowych

Wymagania w zakresie uzytkowania instalacji

Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych
w projekcie jest wiasciwa jej eksploatacja. Urzadzenia sg przystosowane
do pracy automatycznej. Jednak do utrzymania gotowosci eksploatacyjnej
muszg by¢ poddawane regularnej konserwacji. Obstuga i konserwacja
powinny by¢ wykonywane przez przyuczony personel zgodnie z instrukcjg
obstugi producenta.
Nalezy zwrdéci¢ uwage na nastepujgce punkty:

- szczelnos¢ potaczen rurociggdw i urzadzen

- kontrole pracy urzadzen i elementdéw zabezpieczajgcych

- sprawdzenie prowadzenia ksigzki obstugi



Wymagania p.poz.

Prace pozarowo niebezpieczne jak np. spawanie, nalezy wykonywac
i organizowa¢ w sposOb okreslony w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow
/Dz.U. 2010r. nr 109 poz.719/

Projektowane instalacje sg bezobstugowe i nie wymagajg statego
dozoru ludzi.

Préba szczelnosci

Préby szczelnosci rurociggow wykona¢ zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano montazowych tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe rozdziat 6.

Przy wykonywaniu préb czesciowych, po spuszczeniu wody nalezy
rurocigg osuszyc¢ cieptym powietrzem.

3. Uwagi ko ncowe

1. Po montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ jej regulacje.

2. Przejscia instalacji rurowych niepalnych przez przegrody pomiedzy
strefami pozarowymi zabezpieczy¢ ogniochronng elastyczng masg
uszczelniajgca typu CP 601S produkcji HILTI.

Przejscia instalacji rurowych palnych przez przegrody pomiedzy
strefami pozarowymi zabezpieczy¢ obejmami ogniochronnymi typu CP
644 produkcji HILTI.

3. Przejscia rurociggébw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w
tulejach ochronnych np. z rur PCW. Dla podwieszenia i mocowania
rurociggbw stosowaé typowe zawiesia i podparcia systemowe z
przektadkami gumowymi.

Catos¢ prac zwigzanych z wykonawstwem instalacji centralnego
ogrzewania oraz roboty towarzyszgce nalezy wykonywa¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t  budowlano-
montazowych oraz zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami BHP.



