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_H_ - farba silikatowa zgodna z kolorem jasnym na elewacji budynku istniejacego
_H_ - farba silikatowa zgodna z kolorem ciemnym na elewacji budynku istniejacego
_H_ - farba silikatowa zgodna z kolorem cokotu na elewacji budynku istniejacego

I - cegta klinkierowa (murki pochylni, rolka na murkach przy schodach) lub ptytka klinkierowa (cokét i policzki schodéw) w kolorze brgzowym

Podokienniki - z blachy stalowej powlekanej w kolorze brazowym, zgodnym z kolorem podokiennikéw budynku istniejacego

Obrébki blacharskie $cian attykowych i paséw rynnowych - z blachy stalowej powlekanej w kolorze brgzowym, zgodnym z kolorem obrébek blacharskich budynku istniejacego
Rynny i rury spustowe - z blachy stalowej powlekanej w kolorze bragzowym, zgodnym z kolorem rynien i rur spustowych budynku istniejacego

Opaska i chodnik - kostka brukowa szara gr. 6,0 cm + obrzeze betonowe w kolorze szarym

Podesty i stopnie schodowe - kostka brukowa gr. 6,0 cm z nawierzchnig uszlachetniong naturalnym kruszywem w kolorze szarym + palisada w kolorze grafitowym

Balustrady przy schodach i pochwyty przy pochylni - stalowe, malowane farbg proszkowa w kolorze szarym, zblizonym do RAL 9006
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Nazwa obiektu
budowlanego:

Budowa segmentu dydaktycznego przy budynku Szkoty Podstawowej w Wilczynie
wraz z infrastrukturg techniczng i przebudowa czesci istniejacej”

Adres obiektu
budowlanego:

Wilczogoéra 8, 62-550 Wilczyn

Nazwa rysunku:
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