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o (Catos¢ instalacji odgromowej na dachu (zwody poziome niskie) wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym o $rednicy min. 8mm ufozonym na powierzchni dachu na uchwytach odgromowych lub tp.
wspornikach. Odlegto$¢ zwodéw od pokrycia dachu ca min. 2cm.
e Przewody odprowadzajace (od zwodoéw j.w. do wyprowadzonej bednarki stalowej ocynkowanej 25x4mm od zbrojenia fundamentéw ca 1,4m ponad teren przez branze budowlang U1-U7 - uziomu
fundamentowego) wykona¢ drutem j.w.w ostonowej grubosciennej rurce PE ca fi 20mm bezposrednio na zewnetrznej Scianie budynku - przed projektowanym jej dociepleniem. Ztacza probiercze
ZK1-7: na wysoko$ci 1,40 m w skrzynce kontrolnej z PCV p/t w elewacji.
e Do siatki zwodow j.w. przytaczy€¢ drutem j.w. fi min. 8 mm poprzez stalowe ocynkowane min. 2-srubowe obejmy lub ztgcza, wszystkie wystajace ponad dach urzagdzenia metalowe (wywietrzaki, maszty,
konstrukcje metalowe lub tym podobne elementy). Wszystkie metalowe rynny poziome przytaczy¢ ztaczami rynnowymi ozn. ZR1-4 takze do zwoddw jw..
o Wszystkie uchwyty zamocowac¢ pewnie i trwale.
e Wszelkie zatamania i zagiecia wykonywaé tagodnymi tukami, aby nie dopusci¢ do nadkruszania przewodéw.
Nazwa obiektu | Budowa segmentu dydaktycznego przy budynku Szkoty Podstawowej w Wilczynie
e Wszystkie potaczenia przewodéw zwodéw pomiedzy zwodami jak i zwodéw z przewodami odprowadzajacymi, wykonaé przez spawanie ze starannym zabezpieczeniem antykorozyjnym! budowlanego: | wraz z infrastruktura techniczna i przebudowa czesci istniejace]
Adres obiektu

e Wszelkie pofaczenia srubowe nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed korozjg smarem (np. wazeling bezkwasowa).

e Roboty wykonywa¢ bardzo ostroznie, aby nie uszkodzi¢ pokrycia dachowego (badz elewacji), a stanowiska uchwytéw odgromowych starannie zabezpieczy¢, aby uniemozliwi¢ przedostawanie sie
opaddéw atmosferycznych.

o Najwieksza rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢ 10 oméw.

e Po wykonaniu instalacji sporzadzi¢ dokumentacje urzadzenia piorunochronnego (ogledziny + sprawdzenie ciagtosci i prawidtowosci potgczen + pomiar rezystancji uziemienia).
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