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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu Budowa segmentu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej w Wilczynie
budowlanego wraz z infrastruktura techniczng i przebudowg czesci istniejgcej
Adres obiektu Wilczogora 8, 62-550 Wilczyn

Inwestor Gmina Wilczyn

Adres Inwestora 62-550 Wilczyn, ul. Strzelinska 12D

Projektant sporz adzajacy | mgr inz. arch. Wojciech Kujawinski

informacj ¢ 62-500 Konin, ul. Nadbrzezna 3

Projektant sporz adzajacy | mgr inz. Arkadiusz Guzniczak

informacj ¢ 62-700 Turek, os. Wyzwolenia 1/11

Projektant sporz adzajacy | mgr inz. Andrzej Kulesa

informacj ¢ 62-507 Konin, ul. Wyszynskiego 15/105

Projektant sporz adzajacy |inz. Bogdan Wréblewski

informacj ¢ 62-500 Konin, ul. PCK 15

CZESC OPISOWA INFORMACJI DOTYCZ ACEJ BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

podstawa opracowania: art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2010.243.1623 z pdzniejszymi
zmianami) i Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczernstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126).

1. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego:
Zakres robot obejmuje budowe segmentu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej w Wilczynie
wraz z infrastrukturg techniczng i przebudowe czesci istniejace).

2. Wykaz istniej acych obiektow budowlanych:

Na przedmiotowej dziatce znajduje sie budynek Szkoty Podstawowej zlokalizowany w potudniowo
— wschodniej czesci dziatki. W czesci srodkowej, potudniowej oraz pétnocno — zachodniej znajdujg
sie boiska szkolne oraz wolnostojace budynki gospodarcze. W pétnocno — wschodniej czesci
dziatki zlokalizowany jest budynek Gimnazjum wraz z salg sportowag. Na przedmiotowej dzialce
znajduje sie takze sie¢ wodociggowa wraz z przylgczem wodociggowym, sieci kanalizaciji
sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz z przytgczami, przytgcze elektroenergetyczne oraz sieé
telekomunikacyjna wraz z przytaczem telekomunikacyjnym.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktbre mog a stwarza¢
zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi:
Nie stwierdza sie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stworzyé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okre $lajace skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst epowania:
Podczas wykonywania rob6t budowlanych moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

- uderzenie i przygniecenie podczas robdt rozbiérkowych [zagrozenie duze],

- przygniecenie, przysypanie, wpadniecie do wykopu podczas robét ziemnych [zagrozenie duze],

- upadek z wysoko$ci podczas murowania, ocieplania i tynkowania scian oraz podczas montazu
elementow konstrukcji stropéw i wykonywania pokrycia dachowego [zagrozenie duze],

- upadek przedmiotéw z wysokosci, mogacy nastapi¢ we wszystkich etapach wykonywania robét
[zagrozenie duze],

- uderzenie, przygniecenie elementami transportowymi i materiatami dostarczanymi na miejsce
wbudowania, mogace nastapi¢ we wszystkich etapach wykonywania robét [zagrozenie duze],

- porazenie pradem elektrycznym oraz wypadek podczas pracy sprzetu budowlanego, mogace
nastagpi¢ we wszystkich etapach wykonywania rob6t [zagrozenie duze],

- materialy latwopalne i wybuchowe np. gazy techniczne, materialy asfaltowe, smotowe i
ropopochodne, rozpuszczalniki, farby , paliwa, smary, itp., [zagrozenie duze],

- warunki atmosferyczne np. deszcz, wiatr, $nieg, mgta [zagrozenie Srednie].



Innych zagrozeh wynikajacych z zapisu w § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowie (Dz.U.2003.120.1126) nie przewiduje sie.

Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikOw przed przyst apieniem do

realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych:

Wykonywanie robét szczegolnie niebezpiecznych tj.:

- przy robotach rozbiérkowych,

przy wykonywaniu rob6t ziemnych,

przy murowaniu, ocieplaniu i tynkowaniu $cian,

przy montazu elementéw konstrukcji stropow,

przy wykonywaniu pokrycia dachowego,

- przy obstudze sprzetu budowlanego i urzgdzen elektrycznych,

wymaga przed rozpoczeciem ich wykonywania przeprowadzenia przez osobe upowazniong

(kierownika budowy lub inspektora bhp) instruktazu pracownikéw, ktérzy beda zatrudnieni przy

wykonywaniu tych robét oraz przeprowadzenia szkolenia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i

higieny pracy (Dz.U.2004.180.1860 z pdzniejszymi zmianami).

Podstawa prawna:

» Kodeks Pracy, Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku (Dz.U.1998.21.94 z pOzniejszymi
zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401),

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 z pézniejszymi
zmianami).

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze Astwom wynikaj agcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczegoblnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g
i sprawn g komunikacj e, umozliwiaj gca szybka ewakuacje na wypadek po zaru, awarii i
innych zagro zen:

Strefy szczegblnego zagrozenia nalezy zabezpieczy¢ (odgrodzenie i oznakowanie).

Zatrudnia¢ na stanowiskach pracy osoby zdrowe posiadajagce odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, dopuszczone do pracy na wysokosciach. Od pracownikéw tych nalezy wymagac
korzystania ze s$rodkéw ochrony osobistej oraz umiejetnosci udzielenia pierwszej pomocy.
Konieczne jest wyposazenie pracownikdw w sprzet ochronny, odpowiednig odziez roboczg, hetm
przeciwuderzeniowy oraz akcesoria asekuracyjne zabezpieczajace przed upadkiem z wysokosci.
Zwracac szczeg0lng uwage na osoby postronne i nie zatrudnione na tych stanowiskach.

Nie zastawia¢ drog ewakuacyjnych placu budowy sprzetem lub innymi urzadzeniami i materiatami
aby zapewni¢ bezpieczng i szybka komunikacje i ewakuacje.

Nalezy opracowa¢ na budowie plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z uwzglednieniem
zagrozen opisanych w niniejszej Informaciji.

Opracowat zespot:

mgr inz. arch. Architektura 62-500 Konin
Wojciech Kujawi nAski WP-OIA/OKK/UpB/18/2008 | ul. Nadbrzezna 3

mgr inZ. Konstrukcje budowlane 62-700 Turek

Arkadiusz Gu Zniczak WKP/0262/POOK/11 o0s. Wyzwolenia 1/11 Data:
mgr inz. Instalacje sanitarne 62-507 Konin 12.11.2012
Andrzej Kulesa WKP/0271/POOS/04 ul. Wyszyriskiego 15/105

inz. Instalacje elektryczne 62-500 Konin

Bogdan Wréblewski GT.8346/11/34/76 ul. PCK 15




PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI



OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania dziatki budowy segment u dydaktycznego przy Szkole
Podstawowej w Wilczynie wraz z infrastruktur g techniczn g i przebudow g czesci
istniej gcej

1. Dane ogélne o przedmiocie inwestycii
Nazwa obiektu budowlanego: Budowa segmentu dydaktycznego przy Szkole Podstawow ejw
Wilczynie wraz z infrastruktur g techniczn g i przebudow g czesci

istniej gcej
Adres obiektu budowlanego: Wilczogoéra 8, 62-550 Wilczyn
Inwestor: Gmina Wilczyn
Adres inwestora: 62-550 Wilczyn, ul. Strzeli aAska 12D
1.1.Dane liczbowe:
- kubatura ObIEKtU ............oeeeeieeeeecee e s ceeeeeiee e e, 3.598,14 P
- POWIErZChNia ZADUAOWY .......oeveeeee oo e, 392,68 m®
- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych ...........ccooviiiiii i 2
- podpiwniczenie ........... brak

UWAGA: Kubature i powierzchnie obiektu obliczono zgodnie z wytycznymi normy PN-ISO 9836:1997.

1.2. Przeznaczenie obiektu:
Obiekt bedacy przedmiotem inwestycji to segment dydaktyczny wraz z infrastrukturg
techniczng, potgczony z istniejgcym budynkiem Szkoty Podstawowej i tworzacy razem z nim
budynek oswiaty, przeznaczony dla ucznidéw Szkoty Podstawowej w Wilczynie.

2. Istniej acy stan zagospodarowania dziatki z omOwieniem przew _idywanych w nim zmian
Dziatka, na ktdrej zaprojektowano obiekt bedacy przedmiotem inwestycji, graniczy od strony
wschodniej z drogg powiatowa, od strony zachodniej, poéinocnej i potudniowej z dziatkami
niezabudowanymi i czesciowo z dziatkami zabudowanymi. Teren dziatki lekko falisty z tagodnymi
deniwelacjami dochodzgcymi do ~1,5 m. Na dzialce znajduje sie budynek Szkoty Podstawowej
zlokalizowany w potudniowo — wschodniej czesci oraz wolnostojgce budynki gospodarcze i boiska
szkolne zlokalizowane w czesci srodkowej, potudniowej oraz pétnocno — zachodniej. W pétnocno —
wschodniej czesci dziatki znajduje sie budynek Gimnazjum wraz z salg sportowa. Teren dziatki

czesciowo utwardzony kostkg brukowg lub nawierzchnig asfaltowg (place manewrowe, chodniki i

miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych). Pozostalg czes¢ stanowi zielen niska oraz

drzewa. Wjazd na dzialke od strony wschodniej z drogi powiatowej. Od strony wschodniej,
czesciowo poéinocnej i potudniowej dziatka jest ogrodzona. W granicach dziatki znajduje sie sie¢
wodociggowa wraz z przytaczem wodociggowym, sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji

deszczowej wraz z przylgczami, przytacze elektroenergetyczne oraz sie¢ telekomunikacyjna wraz z

przytaczem telekomunikacyjnym.

W odniesieniu do istniejgcego zagospodarowania dziatki przewidziano:

- budowe segmentu dydaktycznego przy istniejgcym budynku Szkoty Podstawowej i potaczonego z
istniejgcym budynkiem,

- budowe pochylni dla os6b niepetnosprawnych, umozliwiajgcej dostep osobom niepetnosprawnym
do projektowanego segmentu przez istniejacy budynek szkoty,

- utwardzenie terenu z wydzieleniem chodnika i opaski wokot projektowanego segmentu,

- budowe przylacza kanalizacji sanitarnej dla projektowanego segmentu (wg projektu przytacza
kanalizacji sanitarnej, opracowanego zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi zatgczonymi
do wniosku),

- przebudowe przylacza kanalizacji deszczowej w miejscu kolizji z projektowanym budynkiem i
pochylnia dla o0s6b niepetnosprawnych (wg projektu przebudowy przylgcza kanalizacji
deszczowej, opracowanego zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi zatgczonymi do
whniosku),

- przebudowe schoddéw zewnetrznych przy wejsciu gidbwnym do istniejgcego budynku Szkoty
Podstawowej (obrys zewnetrzny schodéw pozostaje bez zmian).

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki w tym urz _ adzenia budowlane zwi gzane z obiektami,
uktad komunikacyiny, sieci i urz __adzenia uzbrojenia terenu zapewniaj ace przeciwpo zarowe
zaopatrzenie wodne, uksztaltowanie terenu i zieleni
Zaprojektowano dwukondygnacyjny segment dydaktyczny o rzucie poziomym w ksztalcie prostokata
z osig podtuzng usytuowang na kierunku potnoc — potudnie. Obiekt zlokalizowano bezposrednio
przy potudniowym skrzydle istniejagcego budynku Szkoly Podstawowej (przewidziano potaczenie




segmentu z istniejgcym budynkiem w poziomie parteru i pietra). Lokalizacja segmentu dydaktycznego

znajduje sie w granicach obszaru okreslonego w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na dziatce przewidziano nastepujgce roboty budowlane zwigzane z infrastrukturg techniczna:

1. Budowe pochylni dla os6b niepetnosprawnych, umozliwiajacg dostep osobom niepetnosprawnym do
projektowanego segmentu przez istniejacy budynek szkoty (szczegdty dotyczace wykonania pochylni
w projekcie architektoniczno — budowlanym).

2. Wykonanie wokét projektowanego segmentu utwardzonego chodnika z kostki brukowej o szerokosci
~1,62 m oraz opaski o szerokosci ~0,66 m.

3. Budowe przylacza kanalizacji sanitarnej dla projektowanego segmentu, z rur PCV ¢l60 wraz ze
studzienkami rewizyjnymi (szczegoty wg rys. PZ-1 i projektu przytacza kanalizacji sanitarnej).

4. Przebudowe przylacza kanalizacji deszczowej: likwidacja odcinka przylacza i studzienki rewizyjnej w
miejscu kolizji z projektowanym budynkiem i pochylnig oraz wykonanie nowego odcinka z rur PCV
@160 wraz ze studzienkami rewizyjnymi (szczegoty wg rys. PZ-1 i projektu przebudowy przytacza
kanalizacji deszczowej).

5. Przebudowe schodéw zewnetrznych przy wejéciu gtéwnym do istniejacego budynku Szkoty
Podstawowej, z dostosowaniem geometrii stopni do obowiazujacych przepiséw (obrys zewnetrzny
schodow pozostaje bez zmian).

Zgodnie z decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego przewidziano odprowadzenie wod opadowych

z dachu i terenéw utwardzonych na wtasny nieutwardzony teren.

Na usuniecie drzew kolidujgcych z projektowanym obiektem Inwestor uzyska wymagane pozwolenie.

Zagospodarowanie i uksztaltowanie pozostalej czesci dziatki, miejsce gromadzenia odpadéw statych,

zaopatrzenie w wode i energie elektryczng — istniejgce, bez zmian.

Ukfad komunikacyjny, wjazd na dziatke z drogi publicznej, dojscia, dojazdy i drogi pozarowe oraz miejsca

postojowe dla samochodéw osobowych w tym dla pojazdoéw o0s6b niepetnosprawnych — istniejace,

spetniajagce wymagania wilasciwych przepiséw (planowana inwestycja nie powoduje koniecznosci
wydzielenia dodatkowych miejsc postojowych — liczba os6b zatrudnionych w szkole nie zwiekszy sie).

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode — =z istniejgcej sieci wodociggowej z hydrantami

przeciwpozarowymi DNB80 (maksymalne odlegtosci hydrantéw do chronionego obiektu nie sag

przekroczone).

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych cz  esci zagospodarowania dziatki budowlanej
objetej inwestyc| a

o POWIErZChNIA AZIAHKI ... .. .eee e eee e e et e e 38.492,00 m*
» Powierzchnia zabudowy projektowanych obiektOw................cooevviiiiiinevininnnn, 392,68 m?
» Powierzchnia zabudowy obiektOw istniejacyCh ............ccooiiiiii i, 2.944,00 m*
» Powierzchnia terenéw utwardzonych (istniejgcych i projektowanych)................... 7.350,00 m?
» Powierzchnia terenéw biologicznie czynnych (istniejacych i projektowanych)....... 27.805,32 m*

» Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej (%): (27.805,32 - 100) / 38.492,0 =72,2 % 2 30,0 %

5. Dane informacyjne dotycz ace dziatki
Przedmiotowa dziatka znajduje sie w obszarze strefy ochrony konserwatorskiej i strefy ochronnej
stanowisk archeologicznych (opinia Wielkopolskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw dotyczaca
niniejszego projektu budowlanego — na rys. PZ-1 i jako zatacznik do wniosku).
Dziatka jest potozona na terenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego (potozenie budynku zgodnie z
decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nie wplynie negatywnie na elementy chronione).

6. Wpltyw eksploatacji gorniczej na dziatk e
Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

7. Zakres oddzialywania na__srodowisko
Projektowana inwestycja nie powoduje ujemnego wptywu na srodowisko, higiene i zdrowie uzytkownikéw
projektowanego obiektu i otoczenia. Oddziatywanie inwestycji tylko w granicach niniejszej dziatki
Inwestora.

Konin, listopad 2012 .

Projektowat: Sprawdzit:



PROJEKT PRZYLACZA
KANALIZACII
SANITARNEJ



OPIS TECHNICZNY

projektu wykonawczego budowy segmentu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej
w Wilczynie wraz z przebudow g czesci istniej gcej — przyt gcze kanalizacji sanitarnej

1. Dane ogdlne

Nazwa obiektu budowlanego: Szkota Podstawowa w Wilczynie
Adres obiektu budowlanego: 62-550 Wilczyn, Wilczogora 8
Inwestor: Gmina Wilczyn

Adres inwestora: 62-650 Wilczyn, ul. Strzeli aAska 12D

2. Okreslenie tematu

Tematem niniejszego opracowania jest projekt przylacza kanalizacji sanitarnej dla planowanej
budowy segmentu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej. Zakres opracowania obejmuje:

— czesc opisowa,

- cze$¢ rysunkows,

3. Przytacze kanalizacji sanitarnej

Opis rozwi gzan projektowych
Scieki sanitarne z budynku odprowadzone zostang jednym przykanalikiem do studzienki Ks1,
a nastepnie projektowanym przytgczem, poprzez studzienke Ks2, do istniejacej studni Ksi na sieci
kanalizacji sanitarnej @160. Wiaczenie przytacza w studnie Ksi wykonaé¢ kaskada zgodnie z
profilem, zachowujac podane rzedne kanatow.
Instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej wyprowadzi¢ do studzienki zbiorczej Ks1 zgodnie z
projektem instalacji wewnetrznych zachowujac podane spadki i zagtebienia.

3.2. Materiat

Przylacze projektuje sie z rur kanalizacyjnych zewnetrznych klasy SN8 ¢ 160 z rdzeniem litym.
Potaczenia kielichowe rur uszczelni¢ elastycznymi uszczelkami gumowymi. Rurociggi prowadzi¢
pomiedzy studzienkami Ks1 - Ksi zgodnie z rysunkami niniejszej dokumentacji zachowujac podane
na profilu spadki i zagtebienia. Wszystkie studzienki projektuje sie jako wltazowe, betonowe, z
elementow prefabrykowanych tgczonych na uszczelki, o $rednicach @1000 z wlazami zeliwnymi
klasy D400. Studzienki nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i wyposazy¢ w stopnie
zlazowe.

3.3. Roboty ziemne

Posadowienie rurociggéw projektowanego przytacza w gruncie uzaleznione jest od
warunkow gruntowych panujacych w podiozu. W gruntach piaszczystych i piaszczysto-gliniastych,
nienawodnionych i nie zawierajgcych kamieni przewody ukiada¢ w gruncie rodzimym z
nienaruszong jego struktura, bezposrednio na wyr6éwnanym dnie wykopu. Jesli dno wykopu
stanowig piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny i ity, podtoze nalezy wykona¢ z zageszczonego
piasku srednioziarnistego o grubosci 10 cm, natomiast w przypadku gruntéw skalistych i twardych
— 15 cm. W przypadku wystgpienia gruntdw o niskiej nosnosci jak muty i torfy, nalezy je wybra¢ i
wymieni¢ na zageszczong podsypke piaskowg jw. Materiat uzyty do wykonania podtoza powinien
by¢ nieskalisty, bez gruzéw i kamieni, nie moze by¢ zamrozony. Zasypywanie przewodu nie
powinno spowodowa¢ jego uszkodzenia. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢ dla przewodéw z tworzyw sztucznych 30 cm. Materiat zasypu
rurociggu powinien byc¢ taki sam jak przy wykonywaniu podsypki.
Roboty ziemne pod projektowane kanaty przylgcza nalezy wykonywaé¢ mechanicznie, a w
miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym recznie. Wykop wykonywac jako
waskoprzestrzenny z petnym umocnieniem, zachowujgc nastepujace szerokosci wykopu:

-gt. <1,0m — nie wymagane,
-gt. 1,00-1,75 m -0,8m,
-gt. 1,75-4,00 m -0,9m.

Zasypywanie i zageszczenie wykopéw w strefie przewodowej nalezy wykonywaé recznie do
wysokosci 30cm ponad wierzch rury. Zasypke gtéwng nalezy wykonywa¢ mechanicznie,



warstwowo, z zageszczeniem odpowiednim do przeznaczenia terenu. Po zasypaniu wykopow i
zakonczeniu robét budowlano-montazowych nalezy przywrécic¢ teren do stanu pierwotnego lub w
miare mozliwosci dostosowaé do projektowanej nawierzchni.

3.4. Roboty monta zowe

Przewody z PVC mozna montowaé przy temperaturze otoczenia od 0 °C do 30 °C, jednak
najlepiej w temperaturze nie nizszej niz 5 °C. Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed
uszkodzeniami oraz nadmiernym nagrzewaniem. Potaczenia Kkielichowe rur uszczelnia¢
elastycznymi uszczelkami gumowymi. Opuszczanie i ukfadanie przewodéw na dnie wykopow
moze odbywaé¢ sie dopiero po przygotowaniu podtoza. Przewdd po ulozeniu powinien $cisle
przylegac do poditoza na calej swej diugosci w co najmniej 1/4 jego obwodu. Potaczenia kielichowe
przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed
Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. Podczas uktadania przewoddéw nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ spadkéw rur opisanych na profilu.

4. Uwagi Ko ncowe

Calos¢ prac wykonac zgodnie z :

- dokumentacjg techniczna,

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” - Wymagania Cobrti
Instal - Zeszyt 9“

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” - Wymagania Cobrti
Instal - Zeszyt 3

- zaleceniami producentéw poszczegolnych urzadzen zawartych w kartach katalogowych i
instrukcjach obstugi

- przepisami BHP i p.poz.



PROJEKT PRZEBUDOWY
PRZYLACZA KANALIZACII
DESZCZOWEJ]



OPIS TECHNICZNY

projektu przebudowy kanalizacji deszczowej przy Szk  ole Podstawowej
w Wilczynie

1. Dane ogolne

Nazwa obiektu budowlanego: Szkota Podstawowa w Wilczynie
Adres obiektu budowlanego: 62-550 Wilczyn, Wilczogéra 8
Inwestor: Gmina Wilczyn

Adres inwestora: 62-550 Wilczyn, ul. Strzeli aAska 12D

2. Okreslenie tematu

Tematem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy kanalizacji deszczowej kolidujacej z
planowang budowg segmentu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej. Zakres opracowania
obejmuje:

— czesc¢ opisowa,

- cze$c¢ rysunkowa,

3. Przebudowa kanalizacji deszczowej

Ze wzgledu na kolizje projektowanego segmentu dydaktycznego z istniejacymi przytaczami kanalizacji
deszczowej projektuje sie przetozenie kolektora ® 250 (trasa zgodnie z planem sytuacyjnym).

Projektowane rurociggi kanalizacyjne @250 nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych
zewnetrznych PVC klasy SN8 z rdzeniem litym produkcji Wavin. Potgczenia kielichowe rur uszczelni¢
elastycznymi uszczelkami gumowymi zgodnie z wytycznymi producenta. Jako studzienki inspekcyjne
projektuje sie studzienki betonowe ®1000 z wiazem zeliwnym typu ciezkiego (studnie D1-D7) oraz
studnie PVC (studnia d1). Trzon studzienki inspekcyjnej PVC stanowi karbowana rura trzonowa ®425
zakonczona rurg teleskopowg z wtazem zeliwnym D400.

Posadowienie rurociggéw w gruncie uzaleznione jest od warunkéw gruntowych panujacych w
podtozu. W gruntach piaszczystych i piaszczysto-gliniastych, nienawodnionych i nie zawierajacych
kamieni przewody uktada¢ w gruncie rodzimym z nienaruszong jego strukturg, bezposrednio na
wyréwnanym dnie wykopu (grunt sypki umozliwiajacy wyprofilowanie ksztattu spodu kanatu). Jesli dno
wykopu stanowig piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny i ity, podioze nalezy wykona¢ z
zageszczonego piasku s$rednioziarnistego o grubosci 10 cm, natomiast w przypadku gruntow
skalistych i twardych — 15 cm.. W przypadku wystapienia ptytkich gruntéw o niskiej nosnosci jak muty,
torfy nalezy je wybra¢ i wymieni¢ na zageszczong podsypke piaskowa jw. Materiat uzyty do wykonania
podioza powinien by¢ nieskalisty, bez gruzéw i kamieni, nie moze byé zamrozony. Zasypywanie
przewodu nie powinno spowodowaé jego uszkodzenia. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu ponad
wierzch przewodu powinna wynosi¢ dla przewodéw z tworzyw sztucznych 30 cm. Materiat zasypu
rurociggu powinien byc¢ taki sam jak przy wykonywaniu podsypki.

Roboty ziemne pod projektowane kanaty nalezy wykonywa¢ mechanicznie, a w miejscach
kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym recznie. Wykop wykonywac jako waskoprzestrzenny z
petnym umocnieniem o szerokosci 0,8 m (do gtebokosci 1,75 m) i 0,9m (do gtebokosci 1,75 - 4,0 m).
Zasypywanie i zageszczanie wykopow w strefie przewodowej nalezy wykonywaé recznie do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Zasypke gidwng nalezy wykonywaé mechanicznie, warstwowo z
zageszczeniem odpowiednim do przeznaczenia gruntu. Po zasypaniu wykopow i zakonczeniu robot
budowlano-montazowych nalezy przywrdci¢ teren do stanu pierwotnego.

Wszystkie projektowane studzienki nalezy ustawia¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm.
Zasypke dookofa studzienki wykona¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem. Przed
opuszczeniem studzienek oraz rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny oraz zabezpieczy¢
je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci
zaslepek lub korkéw.

Przewody z PVC mozna montowaé przy temperaturze otoczenia od 0 °C do 30 °C, jednak
najlepiej w temperaturze nie nizszej niz 5 °C. Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy chronié przed
uszkodzeniami oraz nadmiernym nagrzewaniem.

Potaczenia kielichowe rur uszczelnia¢ elastycznymi uszczelkami gumowymi.

Opuszczanie i ukfadanie przewodow i studzienek na dnie wykopéw moze odbywac sie dopiero po
przygotowaniu podioza. Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na catej swej
diugosci w co najmniej 1/4 jego obwodu. Potgczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owingc¢ folig
z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.



4. Uwagi ko ncowe

Calos¢ prac wykonac¢ zgodnie z :

dokumentacja techniczna,

Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie wg Dz. Z 15
czerwca 2002 r.

“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Czes¢ Il.
Instalacje sanitarne i przemystowe”

-~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” - Wymagania Cobrti Instal -
Zeszyt 9°

zaleceniami producentéw poszczegélnych urzadzen zawartych w kartach katalogowych i
instrukcjach obstugi



PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO —
BUDOWLANY



OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno — budowlanego budowy s egmentu dydaktycznego przy
Szkole Podstawowej w Wilczynie wraz z infrastruktur g techniczn a i przebudow g czesci
istniej gcej

1. Dane ogoine
Nazwa obiektu budowlanego: Budowa segmentu dydaktycznego przy Szkole Podstawow ejw

Wilczynie wraz z infrastruktur g techniczn g i przebudow g czesci

istniej gcej
Adres obiektu budowlanego: Wilczogo6ra 8, 62-550 Wilczyn
Inwestor: Gmina Wilczyn
Adres inwestora: 62-550 Wilczyn, ul. Strzeli aAska 12D

2. Przeznaczenie i program u _zytkowy obiektu
Obiekt bedacy przedmiotem inwestycji to dwukondygnacyjny segment dydaktyczny wraz z
infrastrukturg techniczna, potaczony z istniejgcym budynkiem Szkoly Podstawowej i tworzacy
razem z nim budynek oswiaty, przeznaczony dla uczniéw Szkoty Podstawowej w Wilczynie.
Przewidziano potgczenie projektowanego segmentu z istniejagcym budynkiem w poziomie parteru i
pietra. Wigze sie to z konieczno$cig czesciowej przebudowy istniejgcego budynku polegajacej na
likwidacji pomieszczen zlokalizowanych w zachodniej czedci traktu komunikacyjnego — nowa
lokalizacje tych pomieszczen przewidziano w projektowanym segmencie. W nowoprojektowanym
obiekcie znajdowac sie bedg sale dydaktyczne przeznaczone dla uczniéw Szkoly Podstawowej z
klas 1 — 3 (kazda z sal przeznaczona dla 26 uczniéw) wraz z szatniami, wezlem sanitarnym i
komunikacjg. Szczegotowy wykaz projektowanych pomieszczen wraz z podaniem ich powierzchni
i funkcji przedstawiono na rzutach poziomych parteru i pietra —rys. A-1i A-2.
Z projektowanego segmentu przewidziano wyjscie na zewnatrz od strony pétnocnej oraz przez
istniejacy budynek szkoty od strony wschodniej. Montaz platformy przyschodowej i budowa
pochylni dla oséb niepetnosprawnych przy istniejgcym budynku umozliwi dostep tym osobom
zarowno do projektowanego jak i istniejgcego obiektu.

3. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu

- kubatura ObIEKIU .......c. i 3.598,14 m®
- powierzchnia zabUudoWy ... 392,68 m”
- powierzchnia uzytkowa (bez tynkéw i okladzin $ciennych)..................... 643,34 m*
- powierzchnia uzytkowa (w stanie WykoNnczonym)............ccooveiiiininannnen. 635,70 m”
- wysokosé¢ budynku / wysokosé budynku istniejgcego..................... 9,38m/9,53m
- dgOSE BUAYNKU ... e e 39,62m<450m
= SZEroKOSE DUAYNKU ... .e s e e e e e e e e e e 9,52 m
- ilos¢ kondygnacji nadziemnych ... 2

S o1 1o | o111 T~ 1= brak

UWAGA: Powierzchnie i kubature obiektu obliczono zgodnie z wytycznymi normy PN-ISO 9836:1997.

4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu
Projektowany segment dydaktyczny to budynek dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia, w rzucie
poziomym w ksztalcie prostokata. Dach budynku ptaski, jednospadowy, o nachyleniu 2,9° (5%).
Projektowany budynek bedzie petnit funkcje budynku uzyteczno$ci publicznej (budynek oswiaty) z
przeznaczeniem dla uczniow Szkoty Podstawowej w Wilczynie. Uktad funkcjonalny obiektu oraz
zagospodarowanie terenu dostosowano do potrzeb uzytkowych budynku.

5. Sposéb dostosowania obiektu do krajobrazu i otac zajacej zabudowy

Zaprojektowany budynek nawigzuje swag formg architektoniczng do istniejacego budynku Szkoty
Podstawowej i otaczajgcej zabudowy. Szerokosé i wysokos¢ elewaciji frontowej, poziom posadzki
parteru i wysokos¢ budynku jest zgodna z wytycznymi decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz dostosowana do istniejacego budynku. Kolorystyke elewacji obiektu
dostosowano do kolorystyki elewaciji istniejgcych.

Przyjeta lokalizacja budynku w potudniowo — wschodniej czesci dzialki nie bedzie wywieraé
negatywnego wptywu na os$wietlenie i nastonecznienie pomieszczen w istniejgcym budynku
szkoty.




Sposob spetnienia wymaga h o ktérych mowa w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 7 lipc _a 1994 r.

Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.2010.243.1623 z p6 Zniejszymi zmianami)

1. Konstrukcja zostala zaprojektowana w taki sposéb aby spetniata warunki bezpieczenstwa
zarobwno w trakcie budowy jak i eksploatacji w przewidywanym okresie uzytkowania.

2. Spehienie bezpieczenstwa pozarowego zapewniono poprzez uzycie materialdw nie palnych i
trudno zapalnych odpowiednio zabezpieczonych przed rozprzestrzenianiem sie ognia zgodnie
z wymaganiami stawianymi budynkom o danej klasie odpornosci ogniowej.

3. Projektowany budynek spetnia warunki bezpieczehstwa uzytkowania poprzez zaprojektowanie
drég ewakuacyjnych z zachowaniem odpowiednich odlegtosci ewakuacji i odpowiedniej liczby
wyjs¢é ewakuacyjnych.

4. Zapewnia sie odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne dla os6b uzytkujacych obiekt
poprzez zaprojektowanie odpowiedniej ilodci urzadzern sanitarnych i wentylacyjnych, oraz
ochrony srodowiska poprzez przewidziang segregacje odpadéw.

5. Budynek nie bedzie narazony na nadmierny hatas i drgania dlatego tez nie przewiduje sie
dodatkowej ochrony przed hatasem i drganiami.

6. Oszczednos¢ energii gwarantuje zaprojektowanie wysoko wydajnych Zzrodet ciepta.
Izolacyjnos¢ cieplng przegréd budowlanych zapewnia uzycie odpowiednich materiatow
izolacyjnych.

7. Zapewniono wiasciwe warunki uzytkowe obiektu poprzez zaopatrzenie w wode (przytacze z
lokalnego wodociggu), energie elektryczng (przytacze z sieci elektroenergetycznej), energie
cieplng (z wiasnej kotlowni na paliwo state), a takze poprzez selektywne skladowanie
odpadow statych (z wywozem na skladowisko przez stuzby komunalne), odprowadzenie
nieczystosci cieklych do lokalnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz odprowadzenie wdd
opadowych z dachu i terenéw utwardzonych na wiasny nieutwardzony teren (zgodnie z
decyzjq o lokalizacji inwestyciji celu publicznego).

8. Zapewniono mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych z istniejgcego przytacza
telekomunikacyjnego.

9. Budynek zostat tak zaprojektowany aby bylo mozliwe przeprowadzanie kontroli i
ewentualnych napraw, zapewniajacych utrzymanie wilasciwego stanu technicznego obiektu.
Urzadzenia techniczne budynku znajdujg sie w miejscach tatwo dostepnych.

10. Zapewniono mozliwo$¢ korzystania z budynku osobom niepetnosprawnym poprzez
zaprojektowanie pochylni i platformy przyschodowej umozliwiajgcej dostep tym osobom do
projektowanego i istniejacego obiektu (miejsce postojowe dla pojazdow 0s6b
niepetnosprawnych — istniejace w granicach przedmiotowej dzialki; WC dostosowane do
potrzeb oséb niepetnosprawnych — istniejgce na parterze budynku szkoty).

11. Przyjety w budynku uktad funkcjonalno - uzytkowy zapewnia spetnienie warunkéw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

12. Usytuowanie budynku na dzialce zapewnia odpowiednie oswietlenie i nastonecznienie
pomieszczen w istniejacej szkole i w projektowanym segmencie oraz jest zgodne z
wytycznymi decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

13. Obhiekt ma zapewniony dostep do drogi publicznej istniejgcymi wjazdami od strony
wschodniej.

14. Spehienie warunkéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie
budowy nalezy zapewni¢ w oparciu o zataczong do projektu informacje BIOZ, bedaca
podstawg do sporzadzenia planu BIOZ.

Uktad konstrukcyjny obiektu, zastosowane schemat y konstrukcyjne (statyczne), zalo Zzenia
do oblicze i konstrukcii, w tym dotycz ace obci azen oraz podstawowe wyniki tych oblicze  h
Uktad konstrukcyjny budynku — zasadniczo podtuzny (w zakresie osi 9-10 — poprzeczny).
Podstawowe elementy uktadu konstrukcyjnego budynku:

- fundamenty i $ciany fundamentowe: stopy fundamentowe w formie studni wypetionych
betonem, z opartymi na nich monolitycznymi zelbetowymi $cianami fundamentowymi,
petnigcymi jednoczesnie funkcje oczepu,

- &ciany nosne zewnetrzne i wewnetrzne: murowane z bloczkéw silikatowych, wzmocnione
rdzeniami zelbetowymi,

- strop nad parterem: gestozebrowy Teriva 4,0/2 i czesciowo ptyta zelbetowa monolityczna (trakt
komunikacyjny i daszek nadwejsciowy),

- strop nad pietrem (stropodach): gestozebrowy Teriva 4,0/2 pokryty papa na izolacji termicznej z
wetny mineralnej mocowanej do stropu,

- klatka schodowa, tj. ptyty biegéw schodowych oraz ptyta spocznikowa z ukrytg belka: zelbetowe
monolityczne.




Zastosowane schematy statyczne elementéw konstrukcyjnych, zalozenia przyjete do obliczen, w
tym dotyczace obcigzen oraz podstawowe wyniki tych obliczen zatagczono za opisem technicznym
do projektu architektoniczno — budowlanego.

Kategoria geotechniczna obiektu, warunki i Sposé b posadowienia

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej opracowanej w sierpniu 2012 r. przez mgr inz. Jozefa
Materskiego i mgr Dariusza Gradeckiego, stwierdzono Zze przedmiotowy teren jest generalnie
lekko falisty (prawie ptaski) z deniwelacjami dochodzacymi do ~1,5 m (w czesci dziatki, w ktorej
zaprojektowano budynek deniwelacje wynoszg ~0,2 m).

Podtoze gruntowe nie jest jednolite lecz uwarstwione, skladajgce sie z przypowierzchniowych
gruntdéw nasypowych o migzszosci dochodzacej do ~2,0 m, piaskéw réznoziarnistych z przewaga
drobnoziarnistych oraz glin zwatowych piaszczystych. W dwdch z trzech odwierconych otworach
badawczych stwierdzono zaleganie swobodnego zwierciadta wéd gruntowych na giebokosci ~2,25
—-2,30 m p.p.t.

Rzedna terenu: od 104,2 do 105,8 m. n.p.m.

Warunki gruntowe: proste

Projektowany obiekt kwalifikuje sie do | kategorii geotechnicznej

Zaprojektowano bezposrednie posadowienie obiektu za pomoca stop fundamentowych w postaci
studni opuszczanych metodg studniarskg i wypetnionych betonem. Poziom posadowienia
fundamentéw zaprojektowano na rzednej -3,85 m (~103,45 m n.p.m.) ponizej poziomu +0,00 m,
ktory przyjeto jako poziom posadzki parteru w istniejgcym budynku szkoty. Ostatecznie poziom
posadowienia nalezy ustali¢ na budowie, tak aby dno studni znajdowato sie min. 20,0 cm ponizej
stropu gruntu no$nego (piasku réznoziarnistego z przewaga drobnego o stopniu zageszczenia Ip
= 0,50 lub gliny piaszczystej o stopniu plastycznosci I, = 0,40). Posadowienie studni przy budynku
istniejacym nalezy wykona¢ co najmniej w poziomie posadowienia istniejacych fundamentow.

Rozwiazania konstrukcyjino — materialowe podstawowych elem entéw __konstrukcji i
przeqréd budowlanych obiektu

9.1. Fundamentyi $ciany fundamentowe

Zaprojektowano posadowienie obiektu na stopach w postaci studni o $rednicy wewnetrznej
@1l000 (Poz.7.1) i @l200 (Poz.7.2) opuszczanych metodg studniarskg i wypetnionych
betonem. Na studniach przewidziano monolityczng zelbetowg $ciane fundamentowg
(P0z.7.3), pelnigca jednoczesnie funkcje oczepu. Pod pochylnig dla oséb niepetnosprawnych
zaprojektowano monolityczng zelbetowg pilyte fundamentowg (Poz.7.4) gr. 15,0 cm na
zageszczonej podsypce piaskowej. Fundamenty i $ciany fundamentowe nalezy wykonac
zgodnie z wytycznymi zawartymi w obliczeniach statycznych oraz na rys. K-1, ze szczeg6lnym
zwrdceniem uwagi na przyjeta otuline zbrojenia, klase betonu i stali zbrojeniowe;j.

9.2. Sciany zewn etrzne oraz filary mi edzyokienne
Sciany zewnetrzne oraz cze$é filaréw miedzyokiennych — murowana z bloczkéw silikatowych
gr. 24,0 cm klasy 15,0 MPa na zaprawie murarskiej do wykonywania cienkich spoin,
ocieplonych metoda bezspoinowg ptytami styropianowymi grubosci 14,0 cm. Czes$¢ filarow
miedzyokiennych stanowi¢ beda rdzenie zelbetowe (P0z.6.2), ktdre takze nalezy ocieplic.

9.3. Sciany wewn etrzne

Sciany wewnetrzne gr. 24,0 cm — z bloczkéw silikatowych klasy 15,0 MPa na zaprawie
murarskiej do wykonywania cienkich spoin.

Sciany wewnetrzne dziatowe gr. 11,5 cm nalezy wykonaé z betonu komérkowego klasy 4,0
MPa o gestosci objetosciowej 6,0 kN/m3 na zaprawie murarskiej do wykonywania cienkich
spoin. Sciany dzialowe nalezy faczyé ze $cianami gr. 24,0 cm poprzez odpowiednie
przemurowanie lub zastosowanie w kazdej spoinie systemowych kotew z blachy nierdzewne;j.
Scianki wydzielajace kabiny ustepowe w pomieszczeniach sanitarnych przewidziano z
wysokocisnieniowego laminatu kompaktowego HPL gr. 1,0 cm. Scianki wydzielajace boksy w
szatniach — azurowe, z siatki i ksztattownikow stalowych.

9.4. Strop nad parterem i pi etrem
Nad pietrem i czeSciowo nad parterem zaprojektowano systemowy strop gestozebrowy Teriva
4,0/2 (Poz.1), gr. 30,0 cm (26,0 cm pustak + 4,0 cm nadbetonu) z wylewkami i wymianami
zelbetowymi w grubosci stropu. Konstrukcje stropu nad schodami zewnetrznymi, wiatrotapem
i traktem komunikacyjnym parteru stanowi monolityczna ptyta zelbetowa (Poz.2.1) gr.15,0 cm.
Przewidziano oparcie stropéw na obnizonym wiencu zelbetowym nad $cianami gr. 24,0 cm
oraz na zebrach zelbetowych (P0z.1.9; P0z.2.2 i Poz.3.4). Wszystkie elementy stropow nalezy
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wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w obliczeniach statycznych, ze szczeg6lnym
zwrdceniem uwagi na przyjeta otuline zbrojenia, klase betonu i stali zbrojeniowe;j.

Elementy zelbetowe

Poza elementami opisanymi powyzej, zaprojektowano nastepujace elementy zelbetowe:

* phyty biegéw schodowych (Poz.3.1 i P0z.3.2) gr. 12,0 cm i ptyte spocznikowg gr. 15,0 cm
(Poz.3.3a) z ukrytg belkg (P0z.3.3b),

» wience zelbetowe w poziomie stropow nad Scianami gr. 24,0 cm i Scianki attykowe gr. 12,0
cm (Poz.4),

» nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi (P0z.5): na pietrze nad otworami okiennymi
w osi B zakres (5-7) oraz w osi E zakres (1-2) i (8-9) zaprojektowano nadproza zelbetowe
monolityczne o przekroju (b x h) = (24,0 x 24,0) cm. Nad oknami parteru nadproze stanowic
bedzie obnizony wieniec zelbetowy. Nad projektowanymi otworami w $cianach istniejacym
przewidziano nadproza z ksztattownikéw stalowych. Nad pozostatymi otworami nadproza
wykonaé z prefabrykowanych belek strunobetonowych NSB 110,

« stup zelbetowy (P0z.6.1) o przekroju (b x h) = (38,0 x 20,0) cm podpierajacy zebro stropu
monolitycznego nad schodami zewnetrznymi,

 rdzenie zelbetowe miedzyokienne i usztywniajace (P0z.6.2) o przekroju (b x h) = (38,0 x
24,0) cm,

Wszystkie ww. elementy nalezy wykona¢ w miejscach wskazanych na rysunkach oraz

zgodnie z wytycznymi zawartymi w obliczeniach statycznych, ze szczegélnym zwrdceniem

uwagi ha przyjeta otuling zbrojenia, klase betonu oraz klase stali zbrojeniowej i ksztattowej.

Dach i pokrycie dachowe

Dach i pokrycie dachowe nad pomieszczeniami pietra stanowi¢ bedzie strop gestozebrowy
Teriva 4,0/2 gr. 30,0 cm wykonany ze spadkiem 5 % z izolacjg termiczng z welny mineralnej
gr. 18,0 cm i dwoma warstwami papy mocowanymi do stropu.

Dach i pokrycie dachowe nad wiatrotapem i schodami zewnetrznymi stanowi¢ bedzie
zelbetowa plyta stropowa gr. 15,0 cm z izolacjg termiczng z wetny mineralnej gr. 18,0 cm z
ptytami spadkowymi i dwoma warstwami papy mocowanymi do stropu.

Dylatacje
Dylatacje wykona¢ z ptyt styropianowych EPS 100-038 gr. 2,0 cm w miejscach wskazanych
na rysunkach.

Kominy

Ponad stropem pietra kominy wentylacyjne zaprojektowano jako murowane z systemowych
silikatowych bloczkéw wentylacyjnych z otworami wewnetrznymi @160 na zaprawie murarskiej
do wykonywania cienkich spoin, ocieplonych metodg bezspoinowg ptytami styropianowymi
grubosci 5,0 cm. W kominach nalezy wykona¢ obustronne wyloty boczne, a ich przekrycie
stanowi¢ beda czapy betonowe gr. 7,0 cm. Ponizej stropu pietra przewody wentylacyjne
przewidziano z systemowych rur stalowych ocynkowanych ¢160.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

Izolacje przeciwwilgociowg poziomg s$cian fundamentowych i podiég na gruncie stanowié¢
bedzie papa termozgrzewalna. W pomieszczeniach mokrych nalezy wykona¢ izolacje
przeciwwilgociowg podptytkowg np. z mikrozaprawy uszczelniajgcej, z wywinieciem na Sciany
na ~10,0 cm.

Izolacje przeciwwilgociowg pionowg od dolnej krawedzi scian fundamentowych do wysokosci
min. 50,0 cm ponad poziom przyleglego terenu nalezy wykona¢ z wysokoelastycznej,
niezawierajacej rozpuszczalnikéw dwusktadnikowej masy uszczelniajgcej na bazie tworzyw
sztucznych i mas bitumicznych do izolacji pionowych dla $redniego obcigzenia woda.

Izolacja termiczna

Izolacje termiczng podtdg na gruncie wykonaé z piyt styropianowych EPS 100-038 gr. 8,0 cm.
Termoizolacje scian zewnetrznych od poziomu ~10,0 cm ponizej przylegtego terenu do
wysokosci cokotu wykonac z piyt styropianowych EPS 70-040 gr. 8,0 cm.

Termoizolacje scian zewnetrznych powyzej cokotu wykonaé z ptyt styropianowych EPS 70-
040 gr. 14,0 cm.

Termoizolacje dachu stanowi¢ bedzie wetna mineralna gr. 18,0 cm. Termoizolacje $cian
attykowych od strony dachu wykonac¢ z welny mineralnej gr. 5,0 cm.
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Na zewnetrznej krawedzi $cianki attykowej wzdtuz osi ,A” oraz od spodu daszka nad
schodami zewnetrznymi nalezy wykona¢ izolacje termiczng z ptyt styropianowych EPS 70-040
gr.50cm

Okfadziny wewn etrzne i sufity podwieszone

Projektowane $ciany od wewnatrz nalezy otynkowaé¢ tynkiem cementowo — wapiennym Kat.
Ill, a nastepnie wykona¢ na nich gtadz gipsowg i malowa¢ farbami emulsyjnymi lub
natryskowymi.

W pomieszczeniach sanitarnych nalezy wykonac¢ okiladziny z pilytek ceramicznych do
wysokosci min. 2,0 m nad posadzkg. Okladziny z ptytek ceramicznych nalezy wykonaé takze
przy umywalkach w salach dydaktycznych i gabinecie pielegniarki.

W projektowanym segmencie przewidziano wykonanie sufitbw podwieszonych z elementow
kasetonowych 60 x 60 cm z prasowanej welny mineralnej na systemowym ruszcie
metalowym.

Podtogi i posadzki

Warstwy podposadzkowe nalezy wykona¢ zgodnie z opisami pokazanymi na rys. A-2.
Posadzki w salach dydaktycznych, gabinecie pielegniarki i pokoju logopedy wykona¢ z
wykitadziny PCV z wywinieciem na $ciane min. 10 cm. W pozostalych pomieszczeniach
posadzki nalezy wykonac z ptytek gresowych z cokolikiem 10 cm.

Stolarka i $lusarka okienna oraz drzwiowa

Stolarke okienng wykonaé ze wzmocnionych profili z wysokoudarowego PCV w kolorze
biatym. W skrzydtach okiennych nalezy montowaé nawiewniki higrosterowane (ilos¢ i
lokalizacja wg rys. A-1 i A-2).

Drzwi zewnetrzne do budynku zaprojektowano z cieptych profili aluminiowych. Drzwi
wewnetrzne w wiatrotapie oraz drzwi tgczace istniejacy budynek z projektowanym segmentem
przewidziano z zimnych profili aluminiowych. Pozostate drzwi wewnetrzne — plytowe
obustronnie okleinowane lub z obustronng okladzing z blachy stalowej malowanej farbg
proszkowa. Szczegoély wyposazenia i oszklenia wg zestawien w projekcie wykonawczym

Podokienniki
Podokienniki wewnetrzne z konglomeratu z tupkéw marmurowych i mas zywicznych.
Podokienniki zewnetrzne z blachy powlekanej gr. = 0,7 mm.

Roboty $slusarsko — kowalskie, obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe

Woycieraczki przy wejsciach do budynku nalezy wykona¢ z metalowych profili ocynkowanych.
Wycieraczki wewnetrzne przy wejsciu gtdwnym do istniejagcego budynku oraz w wiatrotapie —
systemowe, z wypetnieniem z wyktadziny dywanowej wewnetrznej w szynach aluminiowych.
Kratki wentylacyjne na wlotach przewodéw wentylacji grawitacyjnej z blachy stalowej
malowanej proszkowo. Na wylotach kominéw wentylacyjnych murowanych nalezy wykonac¢
siatki z drutu ocynkowanego (siatki wykona¢ jako demontowane, umozliwiajgce czyszczenie i
sprawdzanie droznosci przewodow).

Balustrady i porecze przy schodach wewnetrznych i zewnetrznych oraz przy pochylni dla os6b
niepetnosprawnych wykona¢ z profili stalowych malowanych farbg proszkowa. Minimalna
wysokos$é balustrad przy schodach: 1,1 m. Maksymalny przeswit pomiedzy elementami
wypetniajacymi balustrady: 0,12 m. Porecze przy pochylni dla oséb niepetnosprawnych nalezy
wykonaé na wysokosci 0,75 i 0,9 m ponad plaszczyzng ruchu, a odlegtos¢ pomiedzy
poreczami powinna wynosi¢ 1,05 m (patrz rys. A-1).

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej gr. = 0,7 mm.
Przekroje rynien i rur spustowych — wg rys. A-3.

Roboty elewacyjne i zewn etrzne

Zaprojektowano malowanie $cian zewnetrznych farbami silikatowymi w kolorach zgodnych z
kolorami na elewacjach istniejgcego budynku szkoty (patrz kolorystyka elewacji — rysunek A-5
i A-6). Chodnik i opaska wokot budynku z kostki brukowej gr. 6,0 cm z obrzezem betonowym
na podsypce piaskowo — cementowej i piaskowej.

Przewidziano przebudowe schodéw zewnetrznych przy wejsciu gtdwnym, dostosowujgc ich
geometrie (wysokos¢ i szerokos¢) do obowigzujacych przepiséw. Obrys zewnetrzny schodéw
pozostaje bez zmian. Nawierzchnie schodéw przewidziano z kostki brukowej gr. 6,0 cm z
palisadg betonowg na podsypce piaskowo — cementowej i piaskowej. Przy schodach
przewidziano nowe balustrady, ktére nalezy wykonaé wg pkt 9.15.



Zaprojektowano pochylnie dla oséb niepetnosprawnych z murkami ograniczajgcymi o gr. 25,0
cm z cegly klinkierowej i z nawierzchnig z kostki brukowej gr. 8,0 cm na podsypce piaskowej.
Pochylnie nalezy wykona¢ tak aby ptaszczyzna ruchu wynosita 1,20 m i byta obustronnie
ograniczona murkami wykonanymi 0,07 m ponad ptaszczyzne ruchu (patrz rys. A-1). Przy
pochylni przewidziano obustronne porecze, ktére nalezy wykona¢ wg pkt 9.15.

10. Spos6b zapewnienia warunkéw niezb ednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne

Zapewniono warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne poprzez:

- umozliwienie dostepu do projektowanego segmentu przez istniejacy budynek osobom
niepetnosprawnym, w szczegoélnosci poruszajagcym sie na wozkach inwalidzkich poprzez
budowe pochylni i montaz platformy przyschodowej,

- mozliwos¢ korzystania z istniejagcego pomieszczenia WC dostosowanego do potrzeb oséb
niepetnosprawnych, znajdujacego sie na parterze w istniejacym budynku,

- mozliwosé korzystania z istniejacych miejsc postojowych dostosowanych dla pojazdéw oséb
niepetnosprawnych, znajdujacego sie w granicach przedmiotowej dziatki.

11. Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposa _Zenia budowlano — instalacyjnego

11.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej
Odptyw $ciekéw bytowo-gospodarczych z budynku realizowany bedzie do sieci kanalizacji
sanitarnej poprzez projektowane przytacze zewnetrzne. Instalacje kanalizacji sanitarnej w
budynku projektuje sie z rur PVC. Srednice rurociggéw oraz spadki okreslono na rysunkach.
Srednice podej$¢ pod przybory wykonaé jako normatywne zgodnie z PN-92/B-01707

11.2 Instalacja wodoci ggowa
Instalacja wodociggowa w projektowanym segmencie zasilana bedzie z istniejacej instalacji
wodociggowej. Instalacje wodociggowa projektuje sie z rur z polietylenu sieciowanego.
Rozprowadzenie instalacji wody uzytkowej na kondygnacjach projektuje sie w posadzce.
Srednice rur i spos6b wykonania instalacji przedstawiono na rysunkach.
Rury prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku przytacza (woda zimna), podejscia do armatury
przyboréw sanitarnych w bruzdach $ciennych. Ciepta woda przygotowywana bedzie lokalnie
w elektrycznych pojemnos$ciowych podgrzewaczach wody.
Rurociagi cieptej wody uzytkowej nalezy zaizolowac izolacjg z pianki polietylenowej o gr. 20
mm przystosowanej do uktadania w posadzkach i podtynkowo. Rurociggi wody zimnej nalezy
zabezpieczyé przed skraplaniem sie pary wodnej poprzez zaizolowanie izolacjg ze
spienionego kauczuku o grubosci 9 mm.
W celu zabezpieczenia pozarowego obiektu projektuje sie instalacje przeciwpozarowg
hydrantowa, sktadajaca sie z hydrantéw wewnetrznych 25 z wezem potsztywnym o dtugosci
30 m. Hydranty nalezy zabudowa¢ w miejscach wskazanych na rysunkach, w szafkach
podtynkowych. Instalacja przeciwpozarowa zasilana bedzie bezposrednio z sieci
wodociggowej. Instalacje zwymiarowano przy zalozeniu jednoczesnej pracy dwdch hydrantow
25. Instalacje przeciwpozarowg zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych. Sposob
prowadzenia, montazu i izolowania instalacji p.poz. nalezy realizowa¢ analogicznie jak
instalacje zimnej wody.

11.3 Instalacja centralnego ogrzewania

W wyniku obliczen cieplnych ustalono sumaryczng strate ciepta na przenikanie: 46,34 kW

Obliczenia zapotrzebowania ciepta dokonano w oparciu o:

- PN-B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

- PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego

- PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw

- PN-B-03430 Wentylacja budynkéw mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej

Zatozono nastepujace parametry instalaciji:

- temp zasilania — 80 °c

- temp. powrotu — 60 °c

- ci$nienie max w instalacji ok. 0,15 MPa.

Instalacje c.o. projektuje sie z rur stalowych ze szwem taczonych przez spawanie, z armaturg

na potaczenia gwintowane. Rury uktada¢ ze spadkiem 0,5 % w kierunku kottowni. Rurociaggi

rozprowadzajgce w piwnicy i piony nalezy zaizolowa¢ ksztattkami izolacyjnymi PU w ptaszczu
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PVC stosujac nastepujace grubosci izolacji: 20 mm (dn15-20), 30 mm (dn22-35), réwna
srednicy wewnetrznej rury (dn35-100).

Jako urzadzenia grzejne projektuje sie grzejniki stalowe, ptytowe, z podejsciem dolnym.
Wielkosci grzejnikdw oraz miejsca zabudowy podano na rysunkach.

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z istniejgcej kottowni olejowej. W kottowni
nalezy wydzieli¢ dodatkowy obieg grzewczy. W tym celu nalezy wykonaé nowe rozdzielacze w
istniejacej kottowni dla istniejagcych obiegow grzewczych oraz nowego obiegu dla
projektowanego segmentu szkoty. Nowoprojektowany obieg grzewczy nalezy wyposazy¢ w
pompe obiegowa typu Magna 25-100 firmy Grundfos, zawér regulacyjny typu HRB-3 z
silownikiem AMB162 oraz armature odcinajacq i zabezpieczajgca. Nowy obieg grzewczy
bedzie sterowany z niezaleznego regulatora Vitotronic-200-H typ HK1B.

Instalacja wentylacji

W pomieszczeniu WC personelu na parterze oraz w pomieszczeniu porzadkowym na pietrze
zaprojektowano wentylacje mechaniczng wyciggowg (wentylator tazienkowy zblokowany z
oswietleniem). W pozostatych pomieszczeniach przewidziano wentylacje w uktadzie
grawitacyjnym. Przewody wentylacyjne do spodu stropu nad pietrem wykona¢ z systemowych
rur stalowych ocynkowanych @160, a ponad stropem pietra z systemowych silikatowych
bloczkéw wentylacyjnych z otworem wewnetrznym o srednicy ¢160.

Naptyw powietrza do pomieszczen gwarantowaly beda nawiewniki higrosterowane w oknach.

Instalacja elektryczna i piorunochronna

Zakres projektowanej instalaciji

Dla projektowanej budowy segmentu dydaktycznego przy budynku Szkoty Podstawowej w
Wilczynie, projekt obejmuje wykonanie n/w instalacji elektrycznej:

- instalacji oswietlenia ogélnego pomieszczen,

- instalacji gniazdek wtyczkowych 1-no fazowych 230V,

- instalacji zasilania wentylacji mechanicznej,

- instalacji zasilan urzadzen technologicznych budynku,

- instalacji odgromowej,

- instalacji ochrony od przepie¢ atmosferycznych i tgczeniowych,

- instalacji ochrony od porazen pradem elektrycznym.

Dane projektowanej instalacji

- Moc szczytowa P=7,55 kW,

— Napiecie zasilania U= 400/230V 50Hz,

- Prad w szczycie obcigzenia 1-nej fazy 1=21,73A,
- Zabezpieczenie gtdwne w istn. ,TG”: 3x25A.

Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej

Dobudowywany segment dydaktyczny do budynku Szkoty Podstawowej, zostanie z nigj
zasilony odrebng LZ typu YDYZzo 5x10mmkw bezposrednio z bedacej na parterze tablicy
gtownej "TG", prowadzong piwnicami w listwie nasciennej n/t. Pobor dodatkowej mocy przez
proj. segment po uwzglednieniu jednoczesnosci wszystkich odbioréw catej Szkoty-w ramach
istn. rezerwy. Wszystkie rozdzielnice elektryczne w proj. segmencie zabudowano w
komunikacji parteru i pietra na wys. +1,30m-1,40m we wnekach $ciennych.

Od w/w rozdzielnic "E-parter" i "E-pietro”, wyprowadzone bedg wszystkie obwody elektryczne
dla potrzeb nowo projektowanego segmentu szkolnego.

Instalacja elektryczna

Dla potrzeb segmentu dydaktycznego projektuje sie n/w odrebne obwody wyprowadzone
Z rozdzielnic jw.:

- przewodami YDYpzo 750V 3x1,5mmz: oswietlenie ogdine,

przewodami YDYpzo 750V 3x2,5mm2: gniazdka wtyczkowe 16A 2z bolcami potrzeb
ogolnych,

przewodami YDYpzo 750V 3x2,5mmz: j.w. lecz dla potrzeb technologicznych (podgrzewanie
wody),

przewodami YDYpzo 750V 4 i 5x1,5mmz2: dla zasilania wentylacji

Rozmieszczenie i dane proj. instalacji wg zat. rysunku E-1 - E-2.

Calos¢ instalacji wykona¢ przewodami ptaskimi z zylami miedzianymi o napieciu
znamionowym izolacji 750V typu YDYp i YDYpzo o przekroju 1,5mm2 w obwodach



oswietleniowych i 2,5mm2 w pozostatych obwodach gniazdek wtyczkowych 230V i itp.,

utozonymi p/t z przykryciem min. 0,5cm warstwg tynku i n/t w przestrzeniach nad sufitami

podwieszanymi. Osprzet p/t (facznie z szczelnym w pomieszczeniach WC w obudowach

izolacyjnych o IP min. 44 wpuszczonych do pokrywek w sciane).

Obwody w rozdzielnicach tak podiaczy¢ i zabezpieczy¢é, aby zapewni¢ réwnomiernosc

obcigzenia poszczegdlnych 3-ech faz. Wszelkie podiaczenia w rozdzielnicach szczegdlnie

pewne i staranne!

Osprzet zainstalowa¢ na wysokosci od podiogi:

- fgczniki 1,4m,

- gniazda wtyczkowe 1,4m w WC, 0,95m w pomieszczeniach technicznych i 0,20m w
pozostatych pomieszczeniach,

lub wg wskazan uzytkownika.

Ochrona od wytadowa h atmosferycznych

Rozmieszczenie instalacji odgromowej, jej dane i materiaty wg rys. E-3.

Wszelkie zatamania i zagiecia wykonywaé tagodnymi tukami bez nadkruszania drutu
stalowego ocynkowanego o srednicy min. 8 mm. Wszelkie potaczenia w instalacji spawane, o
dtugosci spoiny min. 5¢cm, ktére doktadnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Dodatkowo blaszane
elementy dachu przylgczy¢ przez lutowanie.

Do instalacji przytaczy¢ spawaniem lub lutowaniem na state (bez Zzadnych przerw) wszystkie
wystajgce ponad dach czesci metalowe (rury, rynny spustowe, wywietrzaki, kominki, drabiny
wylazowe, itp.) uchwytami stalowymi ocynkowanymi 2-Srubowymi (np. Kkrzyzowymi,
rynnowymi).

Po wykonaniu instalacji dokona¢ badan odbiorczych i sporzadzi¢ dokumentacje urzadzenia
piorunochronnego zgodnie z normg PN-EN 62305.

Najwieksza rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢ 10 omow.

Ochrona od pora zen pradem elektrycznym

Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezposrednim): izolacja robocza, obudowy o stopniu
ochrony co najmniej IP20 i dodatkowo wytaczniki ochronne réznicowo-pradowe o dziataniu
bezposrednim FI o pradzie wyzwalajagcym 30mA.

Whytgczniki réznicowo-prgdowe zabezpiecza¢ beda rownoczesnie przed powstaniem pozaru
od instalacji elektrycznej ( w obwodach chronionych).

Ochrona dodatkowa (przed dotykiem posrednim): szybkie wytaczenie zasilania realizowane
przez urzadzenia przetezeniowe tj. wytgczniki nadpradowe ptaskie lub stosowanie urzadzen z
izolacjg Il klasy ochronnosci. Ochrone te wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364.

W kazdym z obwoddw obok zyt roboczych: fazowej ,L” i neutralnej (niebieskiej) ,N”, prowadzi¢
dodatkowa 3-cig zyta ochronng ,PE” (lub 5-tg w obwodach tréjfazowych) o zielono-zobttej
barwie izolaciji.

Zyle te przytaczy¢ do metalowego korpusu (obudowy) osprzetu, aparatéw, silnikow, oprawy
(przy oprawach w catosci z tworzywa izolacyjnego stanowi¢ ona bedzie rezerwe).

Przewody ochronne PE powinny zapewnia¢ niezawodng ciagtos¢ potaczenh metalicznych z
bardzo pewnymi i starannymi potgczeniami (stykami) nie poddajgcymi sie korozji lub itp. —
bardzo trwatymi w czasie.

Za wytagcznikiem ochronnym réznicowo-pradowym i nadpragdowym (lub bezpiecznikiem), zyta
PE nie powinna mie¢ jakiegokolwiek potgczenia z przewodem neutralnym N.

12. Charakterystyka energetyczna obiektu

12.1

12.2

12.3

Bilans mocy urz gdzen elektrycznych
— moc szczytowa instalacji elektrycznej: P=7,55 kW

Wiasciwo $ci cieplne przegrod zewn etrznych
- Sciana zewnetrzna: Uy = 0,24 W/m2K

- dach: U, =0,20 W/m2K

- poditoga na gruncie: Uy =0,43 W/m2K

- okna zewnetrzne: Uy < 1,60 W/m2K

— drzwi zewnetrzne: Uy < 2,60 W/m2K

Parametry sprawno $ci energetycznej instalaciji
Parametry sprawnosci systemu ogrzewania:
- kociot na olej opatowy o0 mocy 2 x 170 kW (istniejace),



12.4

- sprawnos¢ wytwarzania: Nug = 0,95
- sprawnosc¢ regulacji: nye = 0,98

— sprawnos¢ przesytu: nyq = 1,00

- sprawnos¢ akumulaciji: nys = 1,00

Dane dotycz gce oszcz edno $ci energii
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chiodzenia EP jest mniejszy od
maksymalnej wartosci rocznego obliczeniowego wskaznika zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng EP,.

13. Charakterystyka ekologiczna budynku

13.1. Zaopatrzenie w wod e i odprowadzenie $ciekow

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

Zaopatrzenie projektowanego budynku w wode zdatng do picia oraz do celow
higienicznosanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych — z istniejacego przytacza
wodociagowego w80. Scieki typu socjalno — bytowego odprowadzane beda projektowanym
przytaczem do sieci kanalizacji sanitarnej.

Emisja zanieczyszcze n gazowych
Nie dotyczy

Wytwarzanie odpadow statych

Odpady stale bedg gromadzone w istniejacych pojemnikach (kontenerach) z zamykanymi
otworami wrzutowymi, zlokalizowanymi na dzialce Inwestora. Odpady te bedg okresowo
wywozone i utylizowane przez wiasciwe stuzby komunalne.

Wiasciwo $ci akustyczne oraz emisja drga A i promieniowania
W budynku nie przewiduje sie ponadnormatywnej emisji hatasu, drgan i promieniowania.

Wplyw obiektu na drzewostan, gleb e oraz wody przypowierzchniowe i podziemne

Obiekt nie powoduje ujemnego wptywu na drzewostan, powierzchnie ziemi w tym gleby oraz
wody przypowierzchniowe i podziemne. Na usuniecie drzew kolidujacych z projektowanym
obiektem Inwestor uzyska wymagane pozwolenie.

14. Warunki ochrony przeciwpo _zarowej
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14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

Powierzchnia, wysoko $¢ i liczba kondygnaciji
Powierzchnia wewnetrzna (projektowany segment + budynek istniejacy):

686,0 + 2888,0 = 3.574,0 m’
Wysokos¢ (projektowany segment / budynek istniejacy): 9,38 /9,53 m — budynek niski
Liczba kondygnacji nadziemnych (projektowany segment / budynek istniejacy): 2/2
Liczba kondygnacji podziemnych (projektowany segment / budynek istniejgcy): 0/1

Odlegto $ci od obiektéw s gsiaduj gcych

Projektowany segment bedzie potgczony z istniejagcym budynkiem szkoly zaliczanym do
kategorii ZL i bedzie stanowit z nim jedng strefe pozarowg. Odlegtosé najblizszych
wolnostojacych budynkéw (budynkéw gospodarczych) zaliczonych do PM o gestosci
obcigzenia ogniowego Q < 1000 MJ/m? jest wieksza od 8,0 m.

Parametry po zarowe wyst epuj gcych substancji palnych
W obiekcie wystapig substancje palne takie jak: wyposazenie.

Przewidywana g esto $¢ obci gzenia ogniowego
Nie dotyczy.

Kategoria zagro zenia ludzi

Budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. W projektowanym obiekcie
przewiduje sie jednoczesne przebywanie do 165 oséb bedacych statymi uzytkownikami (w
kazdej z sal dydaktycznych przewiduje sie przebywanie maksymalnie 27 osob).

Ocena zagro zenia wybuchem
Zagrozenie wybuchem nie wystepuje



14.7 Podziat obiektu na strefy po zarowe
Istniejgcy budynek szkoty oraz projektowany segment stanowié¢ bedzie jedng strefe pozarowag

zaliczang do ZL Ill. W istniejacym budynku szkoly znajduje sie takze strefa pozarowa
zaliczana do PM (istniejgca kottlownia ze skladem opatu) oraz strefa ZL IV (dwa lokale
mieszkalne).

14.8 Klasa odporno sci pozarowej budynku oraz klasa odporno $ci ogniowej i stopie n
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Klasa odpornosci pozarowej projektowanego budynku: ,D”

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku — dla strefy ZL IlI
od K(IJ?rS]géci koGn*s(i\rALljrll?:'a Konstrukcja Stro Sciana Sciana Przekrycie
P . fuke dachu P zewnetrzna | wewnetrzna dachu
pozarowej nos$na
D" R30 () REI 30 REI 30 ) )

14.9 Warunki ewakuacji
Z projektowanego segmentu przewidziano dwa wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz budynku z
wiatrofapu od strony pétnocnej oraz przez istniejacy budynek szkoty od strony wschodniej.
Projektowany segment umozliwi takze ewakuacje oséb z pomieszczen pietra istniejacego
budynku szkoty, poprawiajgc w ten sposob dotychczasowe warunki ewakuacji. Dopuszczalne
dlugosci drog ewakuacyjnych nie sa przekroczone. Drogi i wyjscia ewakuacyjne nalezy
odpowiednio oznakowac.

14.10 Zabezpieczenie przeciwpo zarowe instalacji u zytkowych
W istniejacym budynku przy wejsciu gtbwnym znajduje sie przeciwpozarowy wylgcznik pradu.

14.11 Dobor urz adzen przeciwpo zarowych w obiekcie budowlanym
W projektowanym segmencie na kazdej kondygnacji przewidziano hydrant wewnetrzny HP 25
(30m). W instalacji wodociagowej budynku przewidziano zawér odcinajacy z sitownikiem na
odejsciu wody na cele bytowe, w celu odciecia zasilania przyboréw sanitarnych w przypadku
spadku cisnienia w instalacji hydrantowe;j.

14.12 Wyposa zenie w ga $nic @
Projektowany segment nalezy wyposazy¢ w cztery gasnice proszkowe (po 2 na kazdej
kondygnacji) o masie $rodka gasniczego 2 kg (GP-2x). Odlegto$¢ z kazdego miejsca w
obiekcie, w ktorym moze przebywac czlowiek do gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m.
Do gasnicy powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1,0 m.

14.13 Zaopatrzenie w wod € do zewn etrznego gaszenia po zaru
Na istniejgcej sieci wodociggowej w odlegtosci mniejszej niz 75 m od budynku znajduje sie
hydrant przeciwpozarowy DN8O.

14.14 Dojazdy po zarowe
Dojazd pozarowy stanowi droga powiatowa oraz plac utwardzony wokat budynku.

15. Uwagi ko ncowe
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi ,Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”, przepisami bhp, normami i sztukg
budowlang. Wystepujace w opisach oraz na rysunkach nazwy handlowe produktéw nalezy
traktowaé jako rozwigzanie przykladowe. Przy prowadzeniu robét nalezy rozpatrywaé
uszczegotowienia zawarte w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych.

Konin, listopad 2012 r.

Projektowat: Sprawdzit:



ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE, ZAtO ZENIA PRZYJETE DO

OBLICZEN KONSTRUKCJI, ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBL ICZEN
do projektu budowlanego budowy segmentu dydaktyczne go przy budynku Szkoty Podstawowej w
Wilczynie wraz z infrastruktur g techniczn g i przebudow g czesci istniej gcej

PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze obliczenia statyczne wykonano na podstawie Polskich Norm przywotanych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z p6zniejszymi zmianami), a w szczegoélnosci:

« PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

¢ PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

« PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
« PN-80/B-02010/Az1:2006 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie sniegiem.

¢ PN-77/B-02011/Az1:2009 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

¢ PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.

* PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

¢ PN-EN 206-1:2003 Beton zwykly.

* PN-81/B-03020 Gruntu budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

POZ.1; POZ.2 i POZ.3 — STROPY | KLATKA SC HODOWA

Zebranie obci gzen przypadaj gcych na powierzchni e stropow

A Warto $¢ Wsp6tczynnik Warto $¢
CliE apas charakterystyczna Kk’ obcri) qiesrqia Yi obliczeniowa ,d”
G — obci gzenia state:
-2 x papa: 11,0kN/m3-0,005m - 2 0,11 [KN/m?] 1,20 (0,9) 0,13 (0,10) [kN/m?]
- izolacja termiczna: wetna mineralna gr. (8,0 + 10,0)cm: 0,36 [kN/m?] 1,20 (0,9) 0,43 (0,32) [kN/m?]
2,0kN/m? - 0,18m
- tynk cementowo — wapienny + gtadz gipsowa: 0,35 [kN/m2] 1,30 (0,8) 0,45 (0,28) [kN/m?|
19,0kN/m3 - 0,015m + 12,0kN/m2 - 0,005m
- sufit podwieszony ze sprasowanej wetny mineralnej: 0,05 [kN/m?] 1,20 (0,9) 0,06 (0,05) [kN/m?]
0,05kN/m?2
— obcigzenie liniowe: kominy wentylacyjne o wysokosci 5,38 [kN/mb] 1,30 (0,8) 7,00 (4,30) [kN/mb]
1,50m z ksztaltek i cegty wapienno — piaskowej + wetna
mineralna + tynk cienkowarstwowy + czapa betonowa:
{18,0kN/m3 - 0,156m + 2,0kN/m3 - 2 - 0,05m + 22,0kN'm?
-2-0,005m} - 1,5m + 24,0kN/m3 - 0,45m - 0,05m
- + Klei:
g*l)l,t(l)(lilglgemio-\/\é)%lmei 21,0kN/mz - 0,005m 0,32 [kN/m?] 1,30 (08) | 041 (0.26) [kN/m?]
om0 oacz8 cementowa gr. 4,0cm 0,84 [kN/m?] 1,30 08) | 1,09 (0,67) [kN/m?]
ﬁfgfﬁﬁfgsé,ygﬂa' styropian gr. (2 x 2,0)em 0,02 [KN/m?] 1,20 09 | 0,02 (0,02) [N/m?]
- obcigzenie liniowe: $cianki dziatowe w pomieszczeniach
sanitarnych o wysokosci 3,60m z bloczﬁéw Z betonu 5,11 [kN/mb] 1,30 (0.8) 6,64 (4,09) [kN/mb]
komoérkowego + tynk cementowo — wapienny + phytki
ceramiczne do wysokosci 2,0m: {7,0kN/m3 - 0,115m +
19,0kN/m3 - 2 - 0,01m} - 3,6m + {21,0kN/m2 - 2 - 0p1m} -
2,0m
— obcigzenie liniowe: zelbetowa $cianka attykowa daszka
nadwejs’c'iowe_go o] wysqkos’ci 0,'65m + iz_olacjatermiczna 2,18 [kN/mb] 1,20 (0,9) 2,62 (1,96) [KN/mb]
ze styropianu i welny mineralnej + tynk cienkowarstwowy
+ izolacja z papy: {25,0kN/m3 - 0,12m + 0,45kN/m3 -
0,05m + 22,0kN/m3 - 0,005m + 2,0kN/m3 - 0,05m +
11,0kN/m? - 0,01m} - 0,65m 0,15 [KN/m?] 1,20 0,9) | 0,18 (0,13) [kN/m?]
- styropian gr. 5,0 cm + tynk cienkowarstwowy:
0,45kN/m3 - 0,05m + 22,0kN/m3 - 0,005m
— strop gestozebrowy _Teriva 4,0/2_: 3,15kN/m? 3,15 [kN/m?] 1,10 (0,9) 3,47 (2,84) [kN/m2]
- piyta stropowa (przyjeto wstepnie gr. 15,0cm): 3,75 [kN/m?] 1,10 (0,9) 4,13 (3,38) [kN/m?]
25,0kN/m3 - 0,15m
Q — obci gzenia zmienne:
- $nieg: dach jednospadowy (dla a = 2,86° — C; =0,8) 0,72 [KN/m?] 1,50 1,08 [kN/m2]
0,90kN/m2 - 0,8
— wiatr: dach jednospadowy (dla a = 2,86°)
« wlodc. ,a" 0,30kN/m2 - 0,98 - (-0,90 - 0,00)- 1,8 -0,48 [kN/m2] 1,50 -0,71 [kN/m?]
e wlodc. ,b” 0,30kN/m2 - 0,98 - (-0,45-0,00)- 1,8 -0,24 [kN/m2] 1,50 -0,36 [kN/m2]
— wiatr: obcigzenia krawedziowe (dla pasa o szerokosci
1,0 m): 0,30kN/m2 - 0,98 - (-2,0-0,00) - 2,20 -1,29 [kN/m?] 1,50 -1,94 [kN/m2]
— uzytkowe: pomieszczenia sanitarne:
1,50kN/m?2 (yq = 0,35) 1,50 [kN/m?] 1,40 2,10 [kN/m?]
— uzytkowe: sale lekcyjne szkolne, pokoje biurowe,
gabinety lekarskie: 2,00kN/m2 (yq = 0,5) 2,00 [kN/m?] 1,40 2,80 [kN/m?]
;’zsy(t)li(’)\lvyri.zk?ﬁtgréfeﬁl) halle w szkotach: 2,50 [kN/m?] 1.30 3,25 [kN/m?]




Zebranie obci gzen przypadaj gcych na powierzchni e rzutu poziomego biegdw klatki schodowej

Warto $é Wspétczynnik Warto $¢

Clszlerams charakterystyczna k" obci azenia y; obliczeniowa ,d”

G — obci gzenia state:

- plytki gresowe + Kklej: 0,46 [kN/m2?] 1,30 (0,8) 0,60 (0,37) [kN/m?]
(21,0kN/m3 - 0,01m + 21,0kN/m2 - 0,005m) - (1 +
0,1454m / 0,31m)

- tynk cementowo — wapienny + gtadz gipsowa: 0,38 [kN/m?] 1,30 (0,8) 0,50 (0,31) [KN/m?]
(19,0kN/m3-0,015m + 12,0kN/m2-0,005m) / cos25,1°
~ stopnie betonowe: (24,0kN/m? - 0,1454m - 0,5) 1,75 [kN/m?] 1,10 (0,9) 1,92 (1,57) [kN/m?
- plyta biegowa (przyjeto wstepnie gr. 12,0cm):
(25,0kN/m? - 0,12m) / c0s25,1° 3,31 [kN/m?] 1,10 (0,9) 3,64 (2,98) [KN/m2
Q — obci gzenia zmienne:
- uzytkowe: klatki schodowe w szkotach: 4,00 [kN/m?] 1,30 5,20 [kN/m?]

4,00kN/m2 (g = 0,35)

Zebranie obci gzen przypadaj gcych na powierzchni e spocznika klatki schodowej

A Warto $¢ Wsp6tczynnik Warto $¢
CliE apEs charakterystyczna Kk’ obcri) qiesrqia Yi obliczeniowa ,d”
G — obci gzenia state:
- plytki gresowe + klej: 0,32 [kN/m?] 1,30 (0,8) 0,41 (0,25) [kN/m?]
21,0kN/m3 - 0,01m + 21,0kN/mz2 - 0,005m
- tynk cementowo — wapienny + gtadz gipsowa: 0,35 [kN/m?] 1,30 (0,8) 0,45 (0,28) [kN/m?]
19,0kN/m3 - 0,015m + 12,0 kN/m2 - 0,005m
- plyta spocznikowa (przyjeto wstepnie gr. 15,0cm): 3,75 [kN/m2] 1,10 (0,9) 4,13 (3,38) [kN/m?|

25,0kN/m3 - 0,15m
Q — obci gzenia zmienne:
- uzytkowe: klatki schodowe w szkotach: 4,00 [KN/m?3] 1,30 5,20 [kN/m?]
4,00kN/m2 (yq = 0,35)

Zalo zenia przyj ete do oblicze n:

- klasa ekspozycji: XC1 i XC3,

- przyjeto czesciowo nad parterem oraz nad pigetrem strop gestozebrowy Teriva 4,0/2 (Poz.1) o wysokosci hs = 30,0 cm (26,0 cm
pustak + 4,0 cm nadbeton),

— nad pozostalg czescig parteru (nad komunikacja, gabinetem pielegniarki, wiatrotapem i schodami zewnetrznymi) przewidziano
plyte stropowg zelbetowg monolityczng gr. 15,0 cm (Poz.2.1) opartg na $cianach gr. 24,0 cm oraz na zebrze zelbetowym o
przekroju (b x h) = (24,0 x 20,0) cm (Poz.2.2),

- klatke schodowg (P0oz.3) zaprojektowano jako zelbetowg monolityczng. Plyty biegéw schodowych (Poz.3.1 i Poz.3.2) przyjeto o
grubosci hs = 12,0 cm a plyte spocznikowg z ukrytg belkg (Poz.3.3a i P0z.3.3b) przyjeto o grubosci hs = 15,0 cm. Zalozono
czesciowe utwierdzenie dolnego biegu schodowego na $cianie fundamentowej oraz zamocowanie w belce ukrytej w plycie
spocznikowej. Gérny bieg zamocowano w belce ukrytej w ptycie spocznikowej i w zebrze zelbetowym (Po0z.3.4) o przekroju (b x
h) = (24,0 x 30,0) cm podpierajgcym takze strop monolityczny nad parterem,

- przyjeto beton C20/25 (B-25) oraz zbrojenie ze stali klasy A-IlIN (St500B i BSOOSP),

— przyjeto oparcie stropu na scianach i zebrach: tmi, = 24,0 cm,

- przyjeto oparcie ptyt biegéw schodowych na belkach i zebrze: tmin = 24,0 cm,

— przyjeto oparcie ptyty spocznikowej na scianie: tmin = 24,0 cm,

- przyjeto oparcie belek i zeber na $cianach i stupie: tmin = 24,0 cm,

- minimalna klasa odpornosci ogniowej stropéw i klatki schodowej: REI 30

— przyjeto otuling: minimalng Cmin = 20 mm; nominalng Cpem = 25 mm

POZ. 1.1 — BELKI STROPOWE TERIVA 4,0/2 L=6,30 m

Schemat statyczny: belka swobodnie podparta, o rozpietosci efektywnej les = 6,30 m.

Maksymalne wartosci sit wewnetrznych: Mg = 24,53 KNM < Mggmax = 27,12 KNm;  Veq = 15,57 KN < Vggmax = 18,67 kN
Przyjeto belki stropowe Teriva 4,0/2, o dopuszczalnym obcigzeniu charakterystycznym ponad ciezar wiasny = 4,0 kN/mz.
Maksymalne reakcje przekazywane przez strop parteru na podpory [KN/m]:

Gk =14,72kN; G¢=17,13kN

Q«=6,30kN; Qg =8,82kN

Maksymalne reakcje przekazywane przez strop pietra na podpory [KN/m]:

Gk=11,57kN; Gg=12,88kN

Q=227 kN; Qg =3,40 kN

POZ. 1.2 - BELKI STROPOWE TERIVA 4,0/2 L=5,70 m

Schemat statyczny: belka swobodnie podparta, o rozpietosci efektywnej le = 5,70 m.

Maksymalne wartosci sit wewnetrznych: Mg = 22,05 KNM < Mggmax = 22,20 KNm;  Veg = 16,32 KN < Vggmax = 18,67 kN
Przyjeto belki stropowe Teriva 4,0/2, o dopuszczalnym obcigzeniu charakterystycznym ponad ciezar wiasny = 4,0 kN/mz2.
Maksymalne reakcje przekazywane przez strop parteru na podpory [KN/m]:

Gk =22,05kN; Gg=26,58kN

Q«=4,27kN; Qg=5,99 kN

Maksymalne reakcje przekazywane przez strop pietra na podpory [kN/m]:

Gk =10,42kN; Gg=11,65kN

Q«=205kN; Qqg=3,08kN

POZ. 1.3 - BELKI STROPOWE TERIVA 4,0/2 L=3,30 m

Schemat statyczny: belka swobodnie podparta, o rozpietosci efektywnej le = 3,30 m.
Maksymalne wartosci sit wewnetrznych: Mg = 4,22 KNM < Mggmax = 7,44 KNm;  Vgq = 5,12 kKN < Vggmax = 17,79 kN




Przyjeto belki stropowe Teriva 4,0/2, o dopuszczalnym obcigzeniu charakterystycznym ponad cigzar wtasny = 4,0 KN/m2.
Maksymalne reakcje przekazywane przez strop pietra na podpory [KN/m]:

Gk =6,05kN; Gg=6,75kN

Qc=1,18KkN; Qg=1,78kN

POZ. 1.4 — BELKI STROPOWE TERIVA 4,0/2 L=2,70 m

Schemat statyczny: belka swobodnie podparta, o rozpietosci efektywnej le = 2,70 m.

Maksymalne wartosci sit wewnetrznych: Mg = 2,83 KNM £ Mggmax = 4,98 KNmM;  Vgg = 4,19 kN £ Vg max = 14,69 kN
Przyjeto belki stropowe Teriva 4,0/2, o dopuszczalnym obcigzeniu charakterystycznym ponad ciezar wiasny = 4,0 kN/mz.
Maksymalne reakcje przekazywane przez strop pietra na podpory [kN/m]:

Gk =4,95kN; Gg=552kN

Q«=0,97kN; Qg=1,45kN

POZ. 1.5 - ZEBRO ROZDZIELCZE STROPU TERIVA 4,0/2
W miejscach wskazanych na rysunkach zaprojektowano zebra rozdzielcze stropu Teriva 4,0/2 zbrojone podtuznie dotem i gorg po
1212 A-IlIN (B500SP) w strzemionach @6 A-llIN (St500B) co 60,0 cm.

POZ. 1.6 - ZBROJENIE PRZYPODPOROWE STROPU TERIVA 4,0/2
Wzdtuz kazdej Sciany, na ktorej opierajg sie belki stropowe przyjeto gérne zbrojenie przypodporowe w postaci systemowych siatek
ptaskich zgrzewanych z pretéw g5 A-IlIN (St500B) — szczegoty na rysunkach konstrukcyjnych.

POZ. 1.7 - WYLEWKI ZELBETOWE
W miejscach wskazanych na rysunkach zaprojektowano wylewki zelbetowe zbrojone podtuznie dotem i gérg po 212 A-IlIN
(B500SP) w strzemionach g6 A-IlIN (St500B) co 20,0 cm — szczego6ty na rysunkach konstrukcyjnych.

POZ. 1.8 - WYMIANY ZELBETOWE
W miejscach wskazanych na rysunkach zaprojektowano wymiany Zelbetowe zbrojone podiuznie dotem i goérg po 212 A-IlIN
(B500SP) w strzemionach g6 A-IlIN (St500B) co 20,0 cm — szczego6ty na rysunkach konstrukcyjnych.

POZ. 1.9 - ZEBRO POD STROPEM TERIVA 4,0/2

Przyjeto zebro zelbetowe o przekroju (b x h) = (24,0 x 36,0) cm stanowigce przedtuzenie wienca zelbetowego w poziomie stropu

Schemat statyczny:

}73’1004‘ H=3.100
Ekstremalne warto $ci sit wewn etrznych:

Mymax = 17,22 KNmM;  IVymaxl = 49,55 kKN;  Mymin = -30,72 KNm

Sprawdzenie stanu granicznego no  $no Sci:

* zbrojenie dolne: Mgy =17,22 kNm; d=36,0-2,5-0,6-0,5-1,2=32,3cm;

Aq 21,30 cm?; Agmin = 1,36 cm2  — przyjeto zbrojenie dolne 4g12 A-llIN (B500SP) (As: = 4,52 cm?)

* zbrojenie gérne: Mgy = 30,72 kNm; d=36,0-55-0,6-0,5-1,2=29,3cm;

As1 22,65 cmZ Agmin = 1,36 cm2  — przyjeto zbrojenie gérne 3g12 A-IlIN (B500SP) (As: = 3,39 cm?)

* zbrojenie wiencowe:

F1=1-15kN/m=3,10-15,0=46,50 kN oraz F;> 90,0 kN; dla stali A-IlIN (B500SP): fyq=fu/ys=50,0/1,0=50,0 kN/cm?
As1 > F1/f,4=90,0/50,0 =1,80 cm2 — przyjete zbrojenie gorne i dolne z 7g12 A-llIN (B500SP) jest wystarczajace: (1,33 + 4,06)
cm? = 5,39 cm® < Ay = 7,91 cm?

* nos$nosc¢ na scinanie: Vsq = 49,55 kN

VRa1 = [0,35'k fea (1,2 + 40p.) + 0,150] bwd =[0,35 1,277 - 0,1 - (1,2 + 40 * (4,52/ (24,0 - 32,3))] - 24,0 - 32,3 = 49,66 kN

Vraz2 =V * feq * bw 2 (cotB / (1+cot?0)) = 0,552 - 1,33 - 24,0 - 0,9 - 32,3 (2,0 / (1+2,0?)) = 204,88 kN

konstrukcyjnie przyjeto strzemiona @6 ze stali A-llIN (St500B) co 25,0 cm
Sprawdzenie stanu granicznego u  zytkowalno $ci:
Sprawdzenia dokonano dla obcigzen charakterystycznych dtugotrwatych
* zarysowanie: maksymalna szerokos$¢ rozwarcia rys prostopadtych: wix = 0,21 < wjn = 0,30 mm
* ugiecia: a=a.g=1,6 mm £ aj,=1/200=3100/200 = 15,5mm

POZ.2 i 3—STROP ZELBETOWY MONOLITYCZNY | KLATKA SCHODOWA

Schemat statyczny:
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POZ. 2.1 — PLYTA STROPOWA

Ekstremalne warto $ci sit wewn etrznych:

Mymax = 6,00 KNmM/m; My max = 10,10 KNm/m

Mymin = -14,50 KNmM/m; My min = -16,90 KNm/m

Sprawdzenie stanu granicznego no  $no Sci:

* zbrojenie dolne w przesle w kierunku x-x: Mg = 6,00 KNm/m; d =15,0-2,5-1,0-0,5-1,0=11,0cm

Aq 21,30 cm?/m; Agmin = 2,06 cm?m — nad wiatrotapem i schodami zewnetrznymi przyjeto zbrojenie dolne g10 A-IIIN (B500SP)

co 15,0 cm (As; = 5,23 cm?/m), a w pozostatej czesci stropu g10 A-IIIN (B500SP) co 30,0 cm (As = 2,62 cm?m),

* zbrojenie dolne w przesle w kierunku y-y: Mg = 10,10 kNm/m; d =15,0-2,5-0,5-1,0=12,0cm

Aq 22,06 cm2/m; Agmin = 2,06 cm?m — przyjeto zbrojenie dolne 10 A-IlIN (B500SP) co 15,0 cm (A = 5,23 cm?/m)

* zbrojenie gérne w kierunku x-x: Mg = 14,50 kNm/m; d =15,0-25-1,0-0,5-1,0=11,0cm

As1 2 3,29 cmZm; Agmin = 2,06 cm2/m — nad wiatrotapem i schodami zewnetrznymi przyjeto zbrojenie gérne 10 A-IlIN (B500SP)

co 15,0 cm (As1 = 5,23 cm2/m)

* zbrojenie gérne w kierunku y-y: Mgy = 16,90 kKNm/m; d =150-2,5-0,5-1,0=12,0cm

As 2 3,52 cm?m; Agmin = 2,06 cm?m — nad wiatrotapem i schodami zewnetrznymi oraz nad podporg posrednig w osi B i D

przyjeto zbrojenie gérne 10 A-IlIN (B500SP) co 15,0 cm (As; = 5,23 cm?/m)

Zbrojenie dodatkowe piyty stropowej

-z uwagi na mozliwos$¢ czesciowego utwierdzenia ptyty wzdtuz krawedzi w osiach B, C i D nalezy wykona¢ dodatkowe zbrojenie
gorne z pretéw g10 A-IlIN (B500SP) co 15,0 cm ze zbrojeniem rozdzielczym g10 A-llIIN (B500SP) co 30,0 cm

Sprawdzenie stanu granicznego u  zytkowania:

Sprawdzenia dokonano dla obcigzen charakterystycznych diugotrwatych

* zarysowanie: maksymalna szerokos¢ rozwarcia rys prostopadtych: wy = 0,23 < wj, = 0,30 mm

* ugiecia: a=a.g=2,9mm < aj,=1/150=3300/200 = 16,5 mm

POZ. 2.2 — ZEBRO NAD SCHODAMI ZEWN ETRZNYMI

Ekstremalne warto $ci sit wewn etrznych:

My max = (5,30 + 3,50) = 8,80 KNm; IVymal = 5,70 KN

My.min = (-16,0 - 2,30) = -18,30 kNm

Sprawdzenie stanu granicznego no  $no Sci:

* zbrojenie dolne: My = 8,80 kNm; d =20,0-2,5-0,6-0,5-1,2=16,3 cm;

Aq 21,36 cm?; Agmin = 0,75cm2  — przyjeto zbrojenie dolne 3g12 A-llIN (B500SP) (As: = 3,39 cm?)
* zbrojenie gérne: Mg =18,30 kNm; d =20,0—-2,5-1,0-0,5-1,2=15,9cm;

Aq 2 3,15 cm?; Agmin = 0,75cm2  — przyjeto zbrojenie gorne 3912 A-llIN (B500SP) (As1 = 3,39 cm?)
* nos$nosé na scinanie: Vg = 5,70 kN

Vra = [0,35'k fua *(1,2 + 40pL) + 0,150¢]'bywd =[0,35 1,441 0,1 - (1,2 + 40 - (3,39/ (24,0 - 15,9))] - 24,0 - 15,3 = 28,80 kN
VRaz =V " feq " by~ 2 *(cotB / (1+cot?)) = 0,552 - 1,33 - 24,0 - 0,9 - 15,9 *(2,0 / (1+2,0?)) = 100,86 kN

konstrukcyjnie przyjeto strzemiona g6 ze stali A-llIIN (St500B) co 15,0 cm
Sprawdzenie stanu granicznego u  zytkowalno $ci:
Sprawdzenia dokonano dla obcigzen charakterystycznych dtugotrwatych
* zarysowanie: maksymalna szeroko$c¢ rozwarcia rys prostopaditych: wi = 0,0 < wjm = 0,30 mm
* ugiecia: a=a.g=19mm £ ajy=1/200=4330/200 =21,6 mm

POZ.3.1 i POZ.3.2-PLYTY BIEGOW SCHODOWYCH

Ekstremalne warto $ci sit wewn etrznych:

My max = 11,90 KNm/m;  Mymin = -18,50 KNm/m

Sprawdzenie stanu granicznego no  $no $ci:

* zbrojenie dolne: Mg = 11,90 kNm/m; d =12,0-2,5-0,5-1,0=9,0cm;

Aq 2 3,34 cm2/m; Agmin = 1,65 cm#m  — przyjeto zbrojenie dolne w kierunku y-y z pretéw g10 A-llIIN (B500SP) co 15,0 cm (Aq =
5,23 cm#m) ze zbrojeniem rozdzielczym w kierunku x-x z pretow g6 A-llIN (St500B) co 30,0 cm

e zbrojenie gérne: Mg = 18,50 kNm/m; d =12,0-2,5-0,5-1,0=9,0 cm;

Aq 25,41 cm?/m; Agmin = 1,65 cm#m  — przyjeto zbrojenie gorne w kierunku y-y z pretéw g10 A-lIIN (B500SP) co 15,0 cm (As; =
5,23 cm?m) ze zbrojeniem rozdzielczym w kierunku x-x z pretéw g6 A-1lIN (St500B) co 30,0 cm

Sprawdzenie stanu granicznego u  zytkowalno $ci:

Sprawdzenia dokonano dla obcigzen charakterystycznych dtugotrwatych

* zarysowanie: maksymalna szerokos$¢ rozwarcia rys prostopadtych: wix = 0,25 < wjn = 0,30 mm

* ugiecia: a=a.g=9,5mm < a,=1/200=23570/200=17,9 mm

POz.3.3a i POZ.3.3b — PLYTA SPOCZNIKOWA Z UKRYT A BELKA SPOCZNIKOWA

Ekstremalne warto $ci sit wewn etrznych:

Mxmax = 11,10 KNm/m - moment zginajacy w ptycie spocznikowej

Mymax = (21,0 + 9,0) = 30,0 kNm/m - moment zginajacy w ukrytej belce spocznikowej

Sprawdzenie stanu granicznego no  $no $ci:

» zbrojenie dolne w ptycie spocznikowej: Mg =11,10 kNm/m; d =150-2,5-0,5-1,0=12,0cm;

Aq 22,27 cm?/m; Agmin = 2,06 cm?m  — przyjeto zbrojenie dolne w kierunku x-x z pretéw @10 A-llIIN (B500SP) co 15,0 cm (Aq =
5,23 cm?m) ze zbrojeniem rozdzielczym w kierunku y-y z pretéw @6 A-llIN (St500B) co 15,0 cm

* zbrojenie dolne w ukrytej belce spocznikowej: Mg = 30,0 kKNm/m; d =15,0-2,5-0,6-0,5-1,2=11,3 cm;

Aq 27,70 cm?/0,60m; Asmin = 1,24 cm?/0,60m — przyjeto zbrojenie dolne w kierunku x-x z 812 A-1IIN (B500SP) co 7,5 cm (A«
= 9,05 cm?/0,60m)

Sprawdzenie stanu granicznego u  zytkowalno $ci:

Sprawdzenia dokonano dla obcigzen charakterystycznych dtugotrwatych

* zarysowanie: maksymalna szerokos$¢ rozwarcia rys prostopadtych: wix = 0,09 < wj, = 0,30 mm

* ugiecia: a=a.g=3,4mm < a,=1/200=3100/200 = 15,5 mm

POZ. 3.4 — ZEBRO POD PLYTA STROPOWA | GORNYM BIEGIEM SCHODOWYM
Ekstremalne warto $ci sit wewn etrznych:
My max = (4,6 + 19,6) = 24,20 KNM;  IVymal = 27,80 kN



Mymin = (-20,7 - 9,2) = -29,90 kNm

Sprawdzenie stanu granicznego no  $no $ci:

* zbrojenie dolne: Mgy = 24,20 kNm; d =30,0—-2,5-0,6 -0,5-1,2=26,3 cm;

Aq 22,33 cm?; Agmin = 1,13cm2  — przyjeto zbrojenie dolne 4g12 A-llIN (B500SP) (As = 4,52 cm?)

e zbrojenie gérne: Mg = 29,90 kNm; d =30,0-5,5-0,6-0,5-1,2=23,3cm;

Aq 22,36 cm?; Agmin = 1,13 cm?2  — przyjeto zbrojenie gorne 3g12 A-llIN (B500SP) (As1 = 3,39 cm?)

* zbrojenie wiencowe:

F1=1-15kN/m =3,10 -15,0 = 46,50 kN oraz F,> 90,0kN; dla stali A-IlIN (B500SP): f,q=fyu/ys=50,0/1,0=50,0 kN/cm?
As1 > F1/f,4=90,0/50,0 = 1,80 cm? — przyjete zbrojenie gorne i dolne z 7¢12 A-llIN (B500SP) jest wystarczajace: (2,33 + 2,97 +
1,80) cm? = 7,10 cm? £ Ag = 7,91 cm2

* nos$nosé na scinanie: Vg = 27,80 kN

Vra = [0,35'k fea *(1,2 + 40pL) + 0,150¢]'bywd =[0,35 1,341 0,1 - (1,2 + 40 - (4,52 / (24,0 - 25,9))] - 24,0 - 25,9 = 43,50 kN

VRaz =V " feq " by~ 2 *(cotB / (1+cot?)) = 0,552 - 1,33 - 24,0 - 0,9 - 25,9 *(2,0 / (1+2,0?)) = 164,29 kN

konstrukcyjnie przyjeto strzemiona g6 ze stali A-llIN (St500B) co 15,0 cm
Sprawdzenie stanu granicznego u  zytkowalno $ci:
Sprawdzenia dokonano dla obcigzen charakterystycznych diugotrwatych
* zarysowanie: maksymalna szeroko$c¢ rozwarcia rys prostopadiych: wi = 0,09 < wj, = 0,30 mm
* ugiecia: a=a.g=1,4mm £ ajy=1/200=3100/200 = 15,5mm

POZ.4 —WIENCE ZELBETOWE | SCIANKI ATTYKOWE
Zalo zenia przyj ete do oblicze n:
- klasa ekspozycji: XC1 i XC3,
— przyjeto beton C20/25 (B-25) oraz zbrojenie ze stali klasy A-1lIN (St500B i BS00SP),
- minimalna klasa odpornosci ogniowej: REI 30
— przyjeto otuling: minimalng Cmin = 20 mm; nominalng Cpem = 25 mm
Wymagane zbrojenie wiencowe:
F1=1-15kN/m=12,0-15,0=180,0kN oraz F;> 90,0 kN
dla stali A-IlIN (B500SP): fyq = fy / ys = 50,0/ 1,0 = 50,0 kN/cm?
As > F, /f,q=180,0/50,0 = 3,60 cm?
Dodatkowe zbrojenie wiencowe z uwagi na zginanie dla schematu statycznego jak nizej:

}72'1604‘ H=2,160

Msg = 15,45 kNm; d =36,0-2,5-0,6-0,5-1,2=32,3cm — Ay 21,17 cm?

= Nad ptyta spocznikowa w osi E przyjeto wieniec zelbetowy (Poz.4.1) o przekroju (b x h) = (24,0 x 24,0) cm z betonu C20/25 ze
zbrojeniem podtuznym dolnym 2@12 A-llIIN (B500SP) i gérnym 2g12 A-llIN (B500SP) o tacznym przekroju Ag = 4,52 cm2 w
strzemionach @6 A-llIN (St500B) w maksymalnym rozstawie co 25,0 cm.

= Nad $cianami zewnetrznymi w poziomie stropu parteru przyjeto wience zelbetowe (Poz.4.2a) o przekroju (b x h) = (24,0 x 36,0)
cm z betonu C20/25 ze zbrojeniem podtuznym dolnym 4g12 A-IIIN (B500SP) i gérnym 3212 A-llIN (B500SP) o tacznym
przekroju As = 7,91 cm? w strzemionach @6 A-llIN (St500B) w maksymalnym rozstawie co 25,0 cm. Nad $cianami
wewnetrznymi parteru oraz nad wszystkimi $cianami pietra przyjeto wience zelbetowe (Poz.4.2b) o przekroju (b x h) = (24,0 x
36,0) cm z betonu C20/25 ze zbrojeniem podtuznym dolnym 2@12 A-IlIN (B500SP) i gérnym 2g12 A-IlIN (B500SP) o tacznym
przekroju As: = 4,52 cm? w strzemionach @6 A-llIIN (St500B) w maksymalnym rozstawie co 25,0 cm.

= Nad scianami wiatrotapu w osiach A, 5 i 7 przyjeto wience zelbetowe (Poz.4.3) o przekroju (b x h) = (24,0 x 20,0) cm z betonu
C20/25 ze zbrojeniem podtuznym dolnym 2@12 A-IIIN (B500SP) i gérnym 2@12 A-llIIN (B500SP) o tacznym przekroju Aq = 4,52
cm2 w strzemionach @6 A-IlIN (St500B) w maksymalnym rozstawie co 25,0 cm.

Nad scianami wiatrotapu w osiach 1, 9 i B oraz nad daszkiem wzdtuz osi A przyjeto zelbetowe Scianki attykowe (Poz.4.4) o
grubosci 12,0 cm z betonu C20/25 z obustronnym zbrojeniem pionowym z pretéw @10 A-1IIN (B500SP) w maksymalnym rozstawie
co 25,0 cm.

POZ. 5 — NADPROZA

Zalo zenia przyj ete do oblicze n:

- klasa ekspozycji: XC1 i XC3,

- przyjeto beton C20/25 (B-25) oraz zbrojenie ze stali klasy A-IlIN (St500B i BSOOSP),
- minimalna klasa odpornosci ogniowej: REI 30

— przyjeto otuling: minimalng Cmin = 20 mm; nominalng Cpem = 25 mm

POZ. 5.1 - NADPROZA ZELBETOWE PREFABRYKOWANE

Nad otworami drzwiowymi i okiennymi o ile nie wskazano inaczej przyjeto nadproza prefabrykowane strunobetonowe typu
+Murotherm” NSB110 (po 2 belki nadprozowe nad kazdym otworem w $cianach o gr. 24,0 cm i po jednej belce w Scianach o gr.
11,5 cm). Minimalna gtebokos¢ oparcia belek nadprozowych na podporach:

* dla otworéw o szerokosci w $wietle < 1,00 m — przyjeto amin, = 10,0 cm,

» dla otworéw o szerokosci w $wietle >1,00 m — przyjeto amin. = 15,0 cm.

Po osadzeniu nadprozy nalezy je otynkowa¢ tynkiem cementowo — wapiennym gr. 15 mm w celu uzyskania wymaganej REI 30
klasy odpornosci ogniowe;j.

POZ.5.2 - NADPROZA ZELBETOWE MONOLITYCZNE

Na pietrze nad otworami okiennymi w osi B zakres (5-7) oraz w osi E zakres (1-2) i (8-9) przyjeto nadproza zelbetowe monolityczne
o przekroju (b x h) = (24,0 x 24,0) cm z betonu C20/25 ze zbrojeniem podtuznym dolnym 2g12 A-llIN (B500SP) i gornym 2g12 A-
IIIN (B500SP) o tacznym przekroju As; = 4,52 cm? w strzemionach @6 A-IlIN (St500B) w maksymalnym rozstawie co 15,0 cm.



POZ. 5.3 - NADPROZA Z KSZTALTOWNIKOW STALOWYCH W S$CIANACH ISTNIEJACYCH

Schemat statyczny:
1 2

X2
FLSZO—{ H=1,820

Ekstremalne warto $ci sit wewn etrznych:

Mymax = 9,74 KNM;  Vymax = 21,41 kKN

Sprawdzenie stanu granicznego no  $no Sci:

* zginanie: fq=21,5kN/cm? a,=1,0; p.=1,0

Wy =(974,0- 1,0)/ (21,5 - 1,0) = 45,30cm® — przyjeto nadproza stalowe z dwoch ceownikéw 120 (W = 121,33 cm3)
Sprawdzenie stanu granicznego u  Zytkowalno $ci:

* ugiecia: a=1,9mm £ a;, =1/500 =1820/500 = 3,6 mm

POZ.6 — StUPY | RDZENIE ZELBETOWE

Zalo zenia przyj ete do oblicze n:

- klasa ekspozycji: XC1 i XC3,

- przyjeto beton C20/25 (B-25) oraz zbrojenie ze stali klasy A-IlIN (St500B i BSOOSP),
- minimalna klasa odpornosci ogniowej: REI 30

- przyjeto otuling: minimalng Cmin = 20 mm; nominalng Crom = 25 Mm

POZ.6.1 - StUP ZELBETOWY PRZY SCHODACH ZEWN ETRZNYCH

Przyjeto stup zelbetowy o przekroju (b x h) = (38,0 x 20,0) cm

Ekstremalne warto $ci sit wewn etrznych:

INzmaxl = (28,3 + 11,08) = 39,38 kN;

Przyjeto zbrojenie gtéwne 2x3@12 A-IIIN (B500SP) (As: = 6,78 cm?2) w strzemionach @6 A-llIN (St500B) co 18,0 cm

POZ. 6.2 — RDZENIE ZELBETOWE MIEDZYOKIENNE | USZTYWNIAJACE

Przyjeto rdzenie zelbetowe o przekroju (b x h) = (38,0 x 24,0) cm

Ekstremalne warto $ci sit wewn etrznych:

INzmaxl = 131,80 kN;

Mymax = 0,92 KNmM; Nzogp = 113,09 kN

Sprawdzenie stanu granicznego no  $no Sci:

e zbrojenie gtéwne: d=24,0-2,5-0,6-0,5-1,2=20,3cm; i=6,93; e0=1,09cm; A=Ily/i=(1,0-651,0)/6,93 =93,94;
Nerit = 700,52 kN; n=1,23; en=1,34cm; Ag = Agmin = 2,31 cm?

l
przyjeto zbrojenie gtéwne 2x3g12 A-1IIN (B500SP) (As: = 6,78 cm?) w strzemionach g6 A-IlIN (St500B) co 18,0 cm

POZ. 7 — FUNDAMENTY

Warstwy gruntu, na ktérych zaprojektowano posadowienie budynku to:
= piasek roznoziarnisty z przewaga drobnoziarnistego, $redniozageszczony, suchy, o charakterystycznych parametrach
geotechnicznych:
- stopien zageszczenia: |p = 0,50,
- gestosé objetosciowa: 1,75 glem®,
- kat tarcia wewnetrznego: &, = 31,0°
= glina piaszczysta, plastyczna do twardoplastycznej, o charakterystycznych parametrach geotechnicznych:
- geneza: B,
- stopien plastycznosci: I, = 0,40,
- gestosé objetosciowa: 2,10 g/lcm®,
- spojnos¢: ¢, = 24,0 kPa,
- kat tarcia wewnetrznego: ®, = 14,0°

Zalo zenia przyj ete do oblicze n:

- klasa ekspozycji: XC2 i XC3,

- przyjeto beton C16/20 (beton wypetniajacy studnie) oraz C20/25 (beton scian fundamentowych i ptyty pod pochylnig),
— przyjeto zbrojenie ze stali klasy A-1lIN (St500B i B500SP),

- przyjeto otuling dolng: minimalng Ccmin = 40 mm; nominalng Cpom = 50 mm

- przyjeto otuline gérng i boczng: minimalng cmin = 20 mm; nominalng Cpom = 25 mMm

Zaprojektowano posadowienie budynku na studniach o $rednicy wewnetrznej 1000 (Poz.7.1) i 81200 (Poz.7.2) wypetionych
betonem C16/20, ktére w modelu obliczeniowym ze wzgledu na dos¢ plytkie posadowienie i niewielkie opory tarcia na pobocznicy
potraktowano jako stopy fundamentowe. Nad studniami przewidziano podwaline stanowigcg sciane fundamentowa (P0z.7.3), o gr.
24,0 cm z betonu C20/25 zbrojonego stalg klasy A-IlIN (B500SP).

Przyjeto rzedng posadowienia budynku (rzedna spodu studni): -3,85 m ponizej poziomu posadzki parteru w istniejagcym budynku
szkoty (~103,45 m n.p.m .). Ostateczng gteboko$é posadowienia nalezy dostosowaé do lokalnych warunkéw gruntowo — wodnych,
Zwracajgc_uwade na to aby spdd studni znajdowat sie min. 0,20 m ponizej stropu piasku réznoziarnistego z przewaga
drobnoziarnistego, oraz nie znajdowat sie mniej niz 2,0 m ponizej projektowanego poziomu przylegtego terenu.

POz.7.1 i POZ.7.2 - STUDNIE FUNDAMENTOWE
Srednia obliczeniowa gesto$é objetosciowa gruntu i posadzki nad odsadzkami zewnetrznymi: pp = 1,83 g/cm3

Pormax = 1,83 x 1,2 = 2,19 g/cm?3 Pormin = 1,83 x 0,80 = 1,46 g/cm3
Srednia obliczeniowa gesto$é objetosciowa posadzki nad odsadzkami wewnetrznymi: pp = 1,74 g/cm3
Pormax = 1,74 x 1,2 = 2,09 g/lcm3 Pormin = 1,74 x 0,80 = 1,39 g/cm?3

Sredni obliczeniowy ciezar objetosciowy wypeknienia studni fundamentowej: prung. = 24,0 kN/m3



Prundmax = 24,0 X 1,1 = 26,4 kN/m* Prundmin = 24,0 X 0,90 = 21,60 kN/m*

Srednia obliczeniowa gestos¢ objetosciowa gruntu i posadzki powyzej poziomu posadowienia dla studni zewnetrznych:
pp = 1,28 glcm3

Srednia obliczeniowa gesto$é objetosciowa gruntu i posadzki powyzej poziomu posadowienia dla studni wewnetrznych:
pp = 1,38 g/lcm3

Obliczeniowy opor jednostkowy podtoza gruntowego pod studnig fundamentowa;
Qmne=Qmt=B-L-[(1+0,3B/L) " Nc Cu+(1+21,5B/L) Np Dmin por g+ (1-0,25B/L) Ng B pg 9]

= dla piasku réznoziarnistego z przewaga drobnoziarnistego:
o, =31,0- 0,90 =27,9°
Ng=5,47 Nc=2580 Np=14,72
per = 0,96 * 0,9 = 0,86 g/cm? (uwzgledniono wyp6r wody gruntowej)
B=L=177R
Drinzew = 2,25 M; Dminwew = 3,40 M; Dminpud = 1,75 m

dla studni zewnetrznych g1000:
Qe = Qm. = 0,885” - [(2,5 - 14,72 2,25 1,33 * 10,0) + (0,75 - 5,47 - 0,885 ' 0,86 * 10,0)] = 887,0 kN
m- g =09 009 -887,0=718,5kN

dla studni zewnetrznych g1200:
Qme = Qm. = 1,06° - [(2,5 - 14,72 2,25 - 1,33 - 10,0) + (0,75 - 5,47 1,06 * 0,86 - 10,0)] = 1279,4 kN
m-g=0,9"0,9-1279,4 =1036,3 kN

dla studni wewnetrznych g1000:
Qe = Qe = 0,885 - [(2,5 - 14,72 3,40 - 1,38 - 10,0) + (0,75 - 5,47 - 0,885 - 0,86 * 10,0)] = 1376,8 kN
m- q=0,9"0,9-1376,8 =1115,2 kN

dla studni wewnetrznych 1200:
Qe = Qe = 1,06° - [(2,5 - 14,72 3,40 - 1,38 - 10,0) + (0,75 - 5,47 - 1,06 * 0,86 * 10,0)] = 1982,1 kN
m - q=0,9"0,9-1982,1 =1605,5 kN

dla studni 21000 w trakcie budowy:
Qme = Qm. = 0,885" - [(2,5 - 14,72- 1,75 * 1,38 - 10,0) + (0,75 - 5,47 * 0,885 * 0,86 * 10,0)] = 720,5 kN
m-g=0,9 0,9 720,5=583,6 kN

dla studni 1200 w trakcie budowy:
Qme = Qi = 1,06° - [(2,5 - 14,72 1,75 - 1,38 - 10,0) + (0,75 - 5,47 - 1,06 * 0,86 - 10,0)] = 1040,6 kN
m - gr=0,9-0,9-1040,6 =842,9 kN

dla studni przydylatacyjnych g1000 obcigzonych mimosrodowo:
eg=0,18m < B/4=0,885/4=0,22m
B'=0,885-2-0,18=0,53 m
Qme = 0,885 - 0,53 - [(1,89 - 14,72° 2,25 - 1,38 - 10,0) + (0,85 - 5,47 * 0,53 * 0,86 * 10,0)] = 415,1 kN
m- g =0,9"09-4151=336,3kN

= dla gliny piaszczystej:
®,=14,0- 0,90 = 12,6°
Ng=0,35 Nc=9,55 Np=3,12
Cyr=24,0-0,9=21,6kPa
Per = 1,12 - 0,9 = 1,01 g/cm? (uwzgledniono wyp6r wody gruntowej)
B=L=177R
Drminzew = 2,25 M; Dminwew = 3,40 M; Dminpud = 1,75 m

dla studni zewnetrznych g1000:
Qme = Qne = 0,8857 - [(1,3 - 9,55 - 21,6) + (2,5 - 3,12° 2,25 1,33 - 10,0) + (0,75 - 0,35 - 0,885 * 1,01 - 10,0)] = 394,7 kN
m - gr=0,9"0,9"394,7 =319,7 kN

dla studni zewnetrznych g1200:
Qe = Qme = 1,067 - [1,3-9,55-21,6)+(2,5-3,12-2,25-1,33-10,0) + (0,75 - 0,35 1,06 - 1,01 - 10,0)] = 566,7 kN
m - g =0,9"0,9 566,7 =459,1 kN

dla studni wewnetrznych 1000:
Qme = Q. = 0,885% - [(1,3 - 9,55 - 21,6) + (2,5 - 3,12 3,40 - 1,38 - 10,0) + (0,75 - 0,35 0,885 * 1,01 * 10,0)] = 498,5 kN
m - qg=0,9"0,9498,5=403,8 kN

dla studni wewnetrznych 1200:
Ome = Qe = 1,06° - [(1,3 - 9,55 - 21,6) + (2,5 - 3,12° 3,40 - 1,38 - 10,0) + (0,75 - 0,35 " 1,06 * 1,01 - 10,0)] = 715,7 kN
m- g =0,9"0,9"715,7 =579,7 kN

dla studni 1000 w trakcie budowy:
Qne = Q.= 0,885 - [(1,3 - 9,55 - 21,6) + (2,5 - 3,12- 1,75 - 1,38 - 10,0) + (0,75 - 0,35 0,885 * 1,01 - 10,0)] = 359,4 kN
m-g=09"009"359,4=291,1kN

dla studni 1200 w trakcie budowy:
Qe = Qm. = 1,06° - [(1,3 - 9,55 - 21,6) + (2,5 - 3,12- 1,75 - 1,38 - 10,0) + (0,75 - 0,35 1,06 - 1,01 - 10,0)] = 516,1 kN
m-g=09"09"516,1 =418,1 kN

dla studni przydylatacyjnych 1000 obcigzonych mimosrodowo:
maksymalna warto$¢ mimosrodu osi $ciany fundamentowej wzgledem osi studni: e 0,25 m
e=0,18m < B/4=0,885/4=0,22m
B'=0,885-2-0,18=0,53m
Qme =0,885 - 0,53 - [(1,18 - 9,55 - 21,6) + (1,89 - 312 - 2,25 - 1,38 - 10,0) + (0,85 - 0,35 0,53 - 1,01 - 10,0)] = 200,8 kN
m-g;=0,9"-0,9"200,8=162,7 kN
l




uwzgledniono we wspotpracy krag betonowy o grubosci $cianki min. 0,20 m
eg=0,16m < B/4=1,06/4=0,27m
B'=1,06-2-0,16=0,74m
Qme = 1,06 - 0,74 - [(1,21 - 9,55 - 21,6) + (2,05 - 312 - 2,25 1,38 - 10,0) + (0,83 - 0,35 0,74 - 1,01 - 10,0)] = 353,3 kN
m-g;=0,9"°0,9 " 353,3=286,1kN
Na przedtuzeniu $cian fundamentowych w osi 2 i 3 (w zakresie B-C) przewidziano $ciany fundamentowe usztywniajace,
prostopadte do $cian fundamentowych w osi B i C i przeciwdziatajace mimosrodowemu wytezeniu studni.

Przyj eto nast epuj gcy uktad studni

|_2,40_|_4,33_|

7 H—3 Y—p— 9448 @
9,00 3,10—-3,00- 9,00 J 6,30 |
z X
Sprawdzenie stanu granicznego no  $no $ci
Obcigzenie obliczeniowe Obliczeniowy opor graniczn . . s
stDI(;ni Diew studni [m] podloqza gruntowego [KN] podtoza g\;\?l/mt%we%o [kN] g Wspdiczynnik nosnosci
Rd,max Rd bud* QfNB(L) QfNB(L),bud dla Rd,max dla Rd,bud*
1 1,0 121,2 94,2 319,7 291,1 0,38 0,32
2 1,0 291,4 235,0 319,7 291,1 0,91 0,81
3 1,0 125,2 97,5 319,7 291,1 0,39 0,33
4 1,2 218,3 165,8 459,1 418,1 0,48 0,40
5 1,0 284,7 213,3 319,7 291,1 0,89 0,73
6 1,0 228,4 170,6 319,7 291,1 0,71 0,59
7 1,0(1,2) 253,3 199,5 286,1 258,1 0,89 0,77
8 1,0 (1,2) 261,5 207,3 286,1 258,1 0,91 0,80
9 1,0(1,2) 272,6 216,0 286,1 258,1 0,95 0,84
10 1,0(1,2) 242,2 191,1 286,1 258,1 0,85 0,74
11 1,0 261,9 196,2 319,7 291,1 0,82 0,67
12 1,2 345,3 259,1 459,1 418,1 0,75 0,62
13 1,2 354,1 253,2 579,7 418,1 0,61 0,61
14 1,0 298,6 220,6 319,7 291,1 0,93 0,76
15 1,0 275,4 206,3 319,7 291,1 0,86 0,71
16 1,0 280,4 209,1 319,7 291,1 0,88 0,72
17 1,2 389,5 2945 459,1 418,1 0,85 0,70
18 1,0 269,2 220,5 319,7 291,1 0,84 0,76
19 1,2 264,0 197,2 459,1 418,1 0,58 0,47
20 1,2 376,5 290,2 459,1 418,1 0,82 0,69
21 1,0 371,1 254,7 403,8 291,1 0,92 0,87
22 1,0 336,3 230,2 403,8 291,1 0,83 0,79
23 1,0 302,4 206,5 403,8 291,1 0,75 0,71
24 1,2 543,6 386,1 579,7 418,1 0,94 0,92
26 1,2 4419 319,2 579,7 418,1 0,76 0,76
28 1,0 331,8 232,1 403,8 291,1 0,82 0,80
29 1,0 332,5 231,7 403,8 291,1 0,82 0,80
30 1,2 298,4 2114 579,7 418,1 0,52 0,51
31 12 375,1 259,2 579,7 418,1 0,65 0,62
32 1,2 514,0 357,3 579,7 418,1 0,89 0,85
33 1,0 302,2 206,3 403,8 291,1 0,75 0,71
34 1,0 336,4 230,3 403,8 291,1 0,83 0,79
35 1,0 370,8 254.,4 403,8 291,1 0,92 0,87
36 1,2 493,3 343,8 579,7 418,1 0,85 0,82
37 1,2 257,7 1925 459,1 418,1 0,56 0,46
38 1,2 381,7 272,3 459,1 418,1 0,83 0,65
39 12 336,0 239,7 459,1 418,1 0,73 0,57
40 1,2 388,0 282,4 459,1 418,1 0,85 0,68
41 1,2 399,7 295,9 459,1 418,1 0,87 0,71
42 1,2 359,4 266,6 459,1 418,1 0,78 0,64
43 1,2 449,4 332,5 459,1 418,1 0,98 0,80




44 1,2 447,1 325,6 459,1 418,1 0,97 0,78
45 1,2 381,8 277,7 459,1 418,1 0,83 0,66
46 1,2 345,0 246,6 459,1 418,1 0,75 0,59
47 1,2 352,0 249,5 459,1 418,1 0,77 0,60
48 1,2 383,5 285,5 459,1 418,1 0,84 0,68
49 1,0 274,4 218,8 319,7 291,1 0,86 0,75
50 1,2 264,6 197,6 459,1 418,1 0,58 0,47
51 1,0 267,1 217,8 319,7 291,1 0,84 0,75
52 1,0 193,2 152,3 403,8 291,1 0,48 0,52
53 1,0 183,2 139,4 403,8 291,1 0,45 0,48
54 1,0 181,3 140,0 403,8 291,1 0,45 0,48
55 1,0 250,8 175,0 403,8 291,1 0,62 0,60
56 1,0 250,7 174,9 403,8 291,1 0,62 0,60
57 1,0 270,4 189,2 403,8 291,1 0,67 0,65
58 1,0 272,1 190,9 403,8 291,1 0,67 0,66
59 1,0 194,1 153,1 403,8 291,1 0,48 0,53
60 1,0 311,1 219,1 403,8 291,1 0,77 0,75
61 1,0 242.8 169,4 403,8 291,1 0,60 0,58
62 1,2 384,3 275,2 459,1 418,1 0,84 0,66
63 1,2 384,4 275,2 459,1 418,1 0,84 0,66
* dla stanu w trakcie budowy uwzgledniono 80 % obcigzen stalych i pominieto obcigzenia zmienne

Sprawdzenie stanu granicznego u  zytkowania

NI DBovew Naprezenia char_akterystyczne Osiadanie

.| studni pod studnig [kPa] catkowite
studni [m] [cm]

0zq,0 0zd,0

1 1,0 129 93 0,50
2 1,0 309 273 1,47
3 1,0 133 97 0,52
4 1,2 161 125 0,77
5 1,0 302 266 1,43
6 1,0 242 207 1,11
7 1,0 269 233 1,25
8 1,0 278 242 1,30
9 1,0 289 253 1,36
10 1,0 257 221 1,19
11 1,0 278 242 1,30
12 1,2 255 219 1,35
13 1,2 261 225 1,39
14 1,0 317 281 1,51
15 1,0 292 256 1,37
16 1,0 298 262 1,41
17 1,2 287 251 1,55
18 1,0 286 250 1,34
19 1,2 195 159 0,98
20 1,2 278 242 1,49
21 1,0 394 358 1,92
22 1,0 357 321 1,72
23 1,0 321 285 1,53
24 1,2 401 365 2,25
26 1,2 326 290 1,79
28 1,0 352 316 1,70
29 1,0 353 317 1,70
30 1,2 220 184 1,14
31 1,2 277 241 1,49
32 1,2 379 343 2,12
33 1,0 321 285 1,53
34 1,0 357 321 1,72
35 1,0 394 358 1,92
36 1,2 364 328 2,02
37 1,2 190 154 0,95
38 1,2 281 245 1,51
39 1,2 248 212 1,31
40 1,2 286 250 1,54
41 1,2 295 259 1,60
42 1,2 265 229 1,41
43 1,2 331 295 1,82
44 1,2 330 294 1,81




45 1,2 281 246 1,52
46 1,2 254 218 1,35
47 1,2 259 224 1,38
48 1,2 283 247 1,52
49 1,0 291 255 1,37
50 1,2 195 159 0,98
51 1,0 284 248 1,33
52 1,0 205 169 0,91
53 1,0 194 159 0,85
54 1,0 193 157 0,84
55 1,0 266 230 1,23
56 1,0 266 230 1,23
57 1,0 287 251 1,35
58 1,0 289 253 1,36
59 1,0 206 170 0,91
60 1,0 330 294 1,58
61 1,0 258 222 1,19
62 1,2 283 247 1,52
63 1,2 283 247 1,52

« osiadanie $rednie budowli: s¢ = 3 (s F) / Y F;=80.592 /57.211 = 1,41 cm < Sgep = 7,0 CM
« strzalka ugigecia budowli (sprawdzono dla studni 61 — 36 — 17): as =tgP =tgPs + tgB2 = (So—S1) / l1 + (So—S2) / |, = (2,02 — 1,19)
/210,0 + (2,02 —1,55) / 270,0 = 0,0053 = (1/200 + 1/300) = (0,005 + 0,0033)

POZ. 7.3 - SCIANA FUNDAMENTOWA
Schemat statyczny: belka (tarcza) ciagta wieloprzestowa o rozpigtosci przeset rownej rozstawowi studni, z podatnoscig podpoér
wynoszaca od 0,0004 do 0,00006 m/kN

Przyjeto zbrojenie $cian fundamentowych obustronnie przy krawedziach bocznych na catej wysokosci $ciany z pretow @10 A-I1IN
(B500SP) co 15,0 cm w dwoch kierunkach. Przy krawedzi dolnej nalezy wykona¢ dodatkowe zbrojenie podiuzne 2g10 A-IIIN
(B500SP).

POZ.7.4—PLYTA FUNDAMENTOWA POD PODJAZDEM DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Przyjeto konstrukcyjnie ptyte zelbetowa grubosci 0,15 m zbrojong dotem pretami @10 klasy A-IIIN (B500SP) co 15,0 cm w dwdch
kierunkach.

Konin, 10.2012

Projektowat Sprawdzit



