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” ;, i ! TABELA POWIERZCHNI POMIESZCZEN PIETRA
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_H_ - Sciany istniejace

- sciany do rozbidrki

HP 25/30 - hydrant wewnetrzny wnekowy z wezem potsztywnym @25 mm diugo$ci 30 m

PK - pion kanalizacyjny obudowany ptytg gipsowo - kartonowg GKBI na profilach stalowych,
wyprowadzony ponad sufit podwieszony i potaczony ponad sufitem z najblizszym
wentylowanym pionem WPK

WPK - pion kanalizacyjny obudowany ptytg gipsowo - kartonowg GKBI na profilach stalowych i
wyprowadzony ponad dach (wentylacja pionu kanalizacyjnego)

N - nawiewnik higrosterowany montowany w skrzydle okiennym
w - wentylacja grawitacyjna
we - wentylacja mechaniczna wyciggowa (wentylator zblokowany z o$wietleniem)

Wysoko$¢ podokiennikdéw "hp" nad poziomem posadzki okreslono w stanie wykoriczonym

@

We wszystkich pomieszczeniach przewidziano wykonanie sufitu z ptyt 60 x 60 cm ze
sprasowanej wetny mineralnej szklanej na systemowym ruszcie metalowym, podwieszonego do

stropu:
L]

kabinami ustepowymi): spod +6,64 m

w pomieszczeniu KO1; 201; 202; 203; 207; 208 i w pomieszczeniach 204 i 206 (w czgsci z

w pomieszczeniu 205 oraz w przedsionkach pomieszczen 204 i 206: spod +6,09 m

Przy umywalkach w pomieszczeniach 203 i 207 nalezy zmontowac elektryczne podgrzewacze
przeptywowe
Cze$¢ przyboréw sanitarnych w pomieszczeniu 204 (jedna umywalka i jedna miska ustepowa)
oraz w pomieszczeniu 206 (jedna umywalka, jeden pisuar i jedna miska ustepowa)

dostosowane do potrzeb dzieci w wieku 5-6 lat

Poz.1.9 - zebro zelbetowe o przekroju (b x h) = (24,0 x 36,0) cm - wg obliczen statycznych
Poz.6.2 - rdzenie Zzelbetowe o przekroju (b x h) = (38,0 x 24,0) cm - wg obliczen statycznych

Poziom *0,00 m przyjeto jako poziom posadzki parteru w istniejagcym budynku szkoty

Nazwa obiektu
budowlanego:

Budowa segmentu dydaktycznego przy budynku Szkoty Podstawowej w Wilczynie

wraz z infrastrukturg techniczng i przebudowg czesci istniejacej

Adres obiektu
budowlanego:

Wilczogora 8, 62-550 Wilczyn

Nazwa rysunku:

Rzut poziomy pietra
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