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o 1. Beton: C16/20 - beton wypeiiajacy studnie (Poz.7.1 i Poz.7.2) oraz €20/25 - beton $cian fundamentowych (P0z.7.3) i ptyty pod pochylnig (Poz.7.4)
I 190 2. Stal: A-llIN (St500B i B500SP)
\f i 26 A-llIN (St5008B) 3. Klasa ekspozycji: XC2 i XC3
G =300 4. Nominalna grubo$¢ otuliny zbrojenia: dét: cnom = 50 mm; bok i géra: cnom = 25 mm;
5. Maksymalny stosunek w/c = 0,60
6. Minimalna zawarto$¢ cementu: 280 kg/m?
m 2 - @10 A-IlIN (B500SP) 7. Lokalizacje i dtugosci pretéw zbrojenia oraz srednice giecia podano wzgledem ich zewnetrznych krawedzi. Nazwa obiektu | Budowa segmentu dydaktycznego przy budynku Szkoty Podstawowej w Wilczynie
- - @ @10 A-llIN (B500SP) ++ 8. Poziom posadowienia studni fundamentowych nalezy ostatecznie ustali¢ na budowie, tak aby dno studni znajdowato sie min. 20,0 cm ponizej stropu gruntu | budowlanego: [ wraz z infrastrukturg techniczng i przebudowa czesci istniejacej
(= 1090 nosnego (piasku réznoziarnistego z przewaga drobnego lub gliny piaszczystej). Posadowienie studni w osi B przy budynku istniejagcym nalezy wykonac¢ co Adres obiektu Wilczogéra 8, 62-550 Wilczyn
najmniej w poziomie posadowienia istniejgcych fundamentow. budowlanego: ’
9. Przed rozpoczeciem betonowania $cian fundamentowych nalezy wyprowadzi¢ zbrojenie podtuzne dla rdzeni, stupa zelbetowego i biegu schodowego . , . .
(startery ST1, ST2 i ST3), ktore nalezy kotwi¢ w $cianach fundamentowych na dtugosci | ba = 60,0 cm Nazwa rysunku: | Rzut poziomy fundamentow wraz z przekrojami
210 >.H=D< (B3005P) 10. Zbrojenie sciany fundamentowej gr. 20,0 cm nalezy wykona¢ analogicznie jak dla $ciany gr. 24,0 cm — - Specialnose . -
T 11. W miejscach wskazanych na rzucie nalezy wykona¢ uziomy instalacji odgromowej (U7 - U7) z bednarki stalowej ocynkowanej 25x4 mm przyspawanej do Imig i nazwisko _:wcu_as:_% Podpis \_OUMM.AN
zbrojenia $cian fundamentowych i wyprowadzonej 1,40 m ponad projektowany poziom teren. .. . L. o .
12. Poziom #0,00 m przyjeto jako poziom posadzki parteru w istniejgcym budynku szkoly. Projektant: mgr inZ. Arkadiusz Guiniczak xo@wﬂw_wmw_ﬁnwc%m\;“_w " sam TN
%Ar\ _ @ 10 A-1IIN (B500SP): 1=3910 13. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. . . . . konstrakey]no - budowlana aa rrys.
Q> 190 ( )i 1= 14.Rysunek nalezy rozpatrywa¢ facznie z rysunkami architektonicznymi i instalacyjnymi. Sprawdzajacy:| mgr inZ. Piotr Zywica GP.7342/118/93 1:100 | K-1




