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p.p. 100,00 m

RZEDNA POZIOMU TERENU 105,70 105,70 105,70 105,70 10563 104,60 104,59 105,70 105,70 105,70 RZEDNA POZIOMU TERENU

RZEDNA DNA KANAEU 103,58 103,50 103,44 103,38 103,27 103,17 103,10 103,50 104,08 104,20 RZEDNA DNA KANAtU

PRZYKRYCIE KANAKU 1,87 1,95 2,01 207 a1 118 1,24 1,95 |1,46 1,34 PRZYKRYCIE KANAEU

PROJEKTOWANA ODLEGEOSC/SPADEK o0 1650 m/05% 0| 1200 m/0,5% 2800 12,00 m/0,5% —_ 450 2250 m/05% 63 21,00 m/0,5% s 1400 m/0,5% 98w 000 | 8,00 m/1,5% 800 PROJEKTOWANA ODLEGOSC/SPADEK

TYP RURY, SREDNICA PVC, SN8, 2250 PVC, SN8, 2250 PVC, SN8, 2250 PVC, SN, 2250 PVC, SN, 8250 PVC, SN8, 2250 PVC, SN8, 2160 TYP RURY, SREDNICA

PUNKT CHARAKTERYSTYCZINY "D1” 2" 03" D4” p5” D6” Di” D2" d1” PUNKT CHARAKTERYSTYCZNY
Nazwa oblekiu | Budowa segmentu dydaktycznego przy Szkole Podstawowe] w Wilczynie
budowlanego: | wraz z Infrastrukturg techniczna | przebudows czeédl istniejace)
Adres oblektu
budowlenego: Wilczogéra 8, 62-550 Wilczyn
Nezwa rysunku:| Proffl przebudewy kenalizac)i deszezowes)]
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