ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

DLA ISTNIEJACEJ SZKOLY
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ZESTAWIENIE SLUSARKI ALUMINIOWEJ

DLA ISTNIEJACEJ

SZKOLY

D101

:@O:

99 x 206

2L

Drzwi wewnetrzne ptytowe petne, plaskie,
wzmocnione, o izolacyjnosci akustycznej Rw=32dB.
Wypetnienie skrzydta: ptyta wiérowa otworowa,
skrzydto wzmocnione wewnetrznym ramiakiem.
Poszycie skrzydta: warstwa aluminium i ptyta
drewnopochodna z okleing naturalng zblizong do
Porta okleina naturalna standard limba 3. Akcesoria:
klamka z szyldem w kolorze srebrnym matowym,
zamek listwowy czteropunkotowy dostosowany pod
dwie wkiadki patentowe, trzy zawiasy czopowe, trzy
bolce antywywazeniowe, prég ze stali nierdzewne;j .
Oscieznica katowa o szerokosci profilu 100 mm z
blachy stalowej gr. = 1,5 mm, ocynkowane;j i
malowanej farbg proszkowa w kolorze brgzowym
(RAL 8028). Szerokos¢ uzytkowa skrzydta: 90 cm.

(np.: Porta, Opal plus ptaskie z o$cieznicg metalowg Opal
i z klamkg z szyldem Opal)
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D102
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98 x 204
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Drzwi wewnetrzne ptytowe petne, ptaskie, o
izolacyjnosci akustycznej Rw=31dB. Wypeienie
skrzydta: pfyta wibrowa otworowa. Poszycie
skrzydta: blacha stalowa ocynkowana gr. =2 0,8 mm
z okleing drewnopodobng zblizong do H ramnn
okleina wisnia. Akcesoria: klamka aluminiowa w
ksztalcie litery C, zamek patentowy. Oscieznica
katowa z blachy stalowej gr. =2 1,5 mm, ocynkowanej
i malowanej farbg proszkowa w kolorze brgzowym
(RAL 8028). Szerokos¢ uzytkowa skrzydia: 90 cm.

(np.: Hérmann, ZK-OIT pfaskie z o$cieznicq metalowg
katowg 11100 i z klamkg aluminiowg)
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Scianka wewnetrzna aluminiowa z okienkiem
podawczym, kolor biaty. Profil zimny. Wypetnienie
skrzydet: do wysokosci 1,10 m nad posadzka ptyta
petna aluminiowa, powyzej szyba bezpieczna w
klasie P2A, typu 44,2. Okienko podawcze
otwierane od wewnatrz pomieszczenia sprzataczek
(pom.1/33). Wymiary okienka podawczego w
Swietle otworu: (s x h) = (70 x 50) cm.
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Scianka wewnetrzna aluminiowa, kolor biaty. Profil
zimny. Wypetnienie skrzydet: do wysoko$ci 1,10 m
nad posadzka ptyta petna aluminiowa, powyzej
szyba bezpieczna w klasie P2A, typu 44,2.

D103

98 x 204

2P

Drzwi wewnetrzne ptytowe petne, plaskie.
Wypetnienie skrzydta: wkfad weztowy sklejony z
okfadzing z blachy stalowej. Poszycie skrzydta:
blacha stalowa ocynkowana gr. =2 0,6 mm malowana
farbg proszkowg w kolorze biatym (RAL 9016).
Akcesoria: klamka aluminiowa w ksztafcie litery C,
zamek patentowy. O$cieznica katowa z blachy
stalowej gr. 2 1,5 mm, ocynkowanej i malowanej
farbg proszkowg w kolorze skrzydta. Szerokosé
uzytkowa skrzydfa: 90 cm.

(np.: Hérmann, ZK pfaskie z o$cieznicq metalowg katowq
11100 i z klamkg aluminiowg)

D104

98 x 204
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Drzwi wewnetrzne ptytowe petne, plaskie.
Wypetnienie skrzydta: wkfad weztowy sklejony z
okfadzing z blachy stalowej. Poszycie skrzydia:
blacha stalowa ocynkowana gr. 2 0,6 mm malowana
farbg proszkowg w kolorze biatym (RAL 9016).
Akcesoria: klamka aluminiowa w ksztatcie litery C,
zamek patentowy (w WC personelu i
niepetnosprawnych zamek w uktadzie klucz-gatka),
kratka wentylacyjna w dolnej czesci skrzydta,
samozamykacz (tylko w drzwiach do przedsionkéw
WC chtopcédw i WC dziewczat). Oscieznica katowa z
blachy stalowej gr. = 1,5 mm, ocynkowane;j i
malowanej farbg proszkowa w kolorze skrzydta.
Szeroko$¢ uzytkowa skrzydfa: 90 cm.

(np.: Hérmann, ZK ptaskie z o$cieznicq metalowg katowq
11100 i z klamkg aluminiowg)

UWAGI

1. Przed zaméwieniem stolarki wymiary otworéw nalezy sprawdzi¢ na budowie.

2. Stolarke i $lusarke zam 6éwi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie technicznym.

3. Podane wymiary otworéw (wymiary w $wietle nieotynkowanych os$ciezy) ustalono na podstawie
wytycznych producentéw przywotanych w powyzszej tabelce. W przypadku zastosowania stolarki
innego producenta wymiary te nalezy skorygowa¢ o wytyczne uzyskane od danego producenta stolarki.

4. W miejscach, w ktérych drzwi podczas ich otwierania mogg uderza¢ w inne elementy budynku, nalezy
zastosowac¢ odbojniki podtogowe lub Scienne zabezpieczajace te elementy przed kontaktem z drzwiami.
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Budowa segmentu dydaktycznego przy budynku Szkoty Podstawowej w Wilczynie
wraz z infrastrukturg techniczng i przebudowg czesci istniejacej
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Wilczogora 8, 62-550 Wilczyn

Nazwa rysunku:

Zestawienie stolarki drzwiowej i $lusarki aluminiowej
dla istniejacej szkoly
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