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1. Balustrady i pochwyty wykonac¢ z profili stalowych malowanych proszkowo w kolorze RAL 9006.
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2. Na goérnym pochwycie balustrad w miejscach stupkéw nalezy przyspawaé elementy uniemozliwiajgce zsuwanie
sie po balustradzie (np. pret stalowy kwadratowy 20x20 dtugosci 20 mm).

3. Balustrady i pochwyty przy schodach zewnetrznych nalezy przedtuzyé przed ich poczatkiem i za kohcem o min.
30,0 cm poza krawedz biegu schodowego i zakohczy¢ w sposéb zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie.

4. Maksymalny przeswit pomiedzy elementami wypetnienia balustard nie powinien by¢ wiekszy niz 12,0 cm

5. Stupki balustrad mocowa¢ do podtoza za pomoca 4 kotkéw rozporowych. Mocowanie maskowane dodatkowymi
elementami maskujacymi.

6. Dtugos¢ wspornikow pochwytu "P" powinna zapewnia¢ przeswit pomiedzy sciang a pochwytem min. 5,0 cm

7. Przed wykonaniem balustrad i pochwytow wymiary sprawdzi¢ na budowie.

proijek:t wy konaweczy

Nazwa obiektu
budowlanego:

Budowa segmentu dydaktycznego przy budynku Szkoty Podstawowej w Wilczynie
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