d1 U=0,20 Wm?K

pokrycie dachowe (papa wierzchniego krycia + papa
podkiadowa)

izolacja termiczna: wetna mineralna gr. (8,0 + 10,0) cm
paroizolacja (folia PE 0,2 mm)

strop gestozebrowy Teriva 4,0/2 gr. 30,0 cm

przestrzen instalacyjna

sufit z ptyt 60 x 60 cm ze sprasowanej wetny mineralnej
szklanej na systemowym ruszcie metalowym, podwieszony
do stropu Teriva

s1 U=0,43 Wm?K

d2 U=0,21 Wm?K

$ciana zelbetowa gr. 24,0 cm

izolacja przeciwwilgociowa wykonana od dolnej krawedzi
Sciany zelbetowej do wysokosci min. 50,0 cm ponad
poziom terenu (wg opisu technicznego)

izolacja termiczna: styropian EPS 70-040 gr. 8,0 cm
wykonana od poziomu min. 10,0 cm ponizej terenu do
goérnego poziomu cokotu budynku istniejacego

zaprawa zbrojona siatkg z widkna szklanego

tynk cienkowarstwowy

s2 U=0,24 Wm?K

tynk cementowo - wapienny gr. 1,5 cm + gtadz gipsowa
bloczek wapienno - piaskowy gr. 24,0 cm

izolacja termiczna: styropian EPS 70-040 gr. 14,0 cm
zaprawa zbrojona siatkg z widkna szklanego

tynk cienkowarstwowy

p1 U = 0,43 Wim2K

posadzka (wg opisu technicznego)

warstwa wyréwnawcza cementowa gr. 5,0 cm (zbrojona
siatkg o oczkach 10,0 x 10,0 cm z pretéw @3 mm)
izolacja przeciwwilgociowa (folia PE 0,2 mm)

styropian EPS 100-038 gr. 8,0 cm

izolacja przeciwwilgociowa (papa termozgrzewalna)
podkiad betonowy gr. 15,0 cm (zbrojony siatkg o oczkach
15,0 x 15,0 cm z pretéw @10 mm)

podsypka piaskowa zageszczona warstwamid o |s 2 0,98
(gr. min.160,0 cm)

grunt rodzimy

p2

posadzka (wg opisu technicznego)
plyta zelbetowa monolityczna gr. 15,0 cm
tynk cementowo - wapienny gr. 1,5 cm + gtadz gipsowa

p3

posadzka (wg opisu technicznego)

warstwa wyréwnawcza cementowa gr. 4,0 cm (zbrojona
siatkgq o oczkach 10,0 x 10,0 cm z pretéw @3 mm)

izolacja przeciwwilgociowa (folia PE 0,2 mm)

styropian EPS 100-038 gr. 2 x 2,0 cm

izolacja przeciwwilgociowa (folia PE 0,2 mm)

ptyta zelbetowa monolityczna gr. 15,0 cm

sufit z ptyt 60 x 60 cm ze sprasowanej wetny mineralnej
szklanej na systemowym ruszcie metalowym, podwieszony
do piyty Zelbetowej

pokrycie dachowe (papa wierzchniego krycia + papa
podkiadowa)

izolacja termiczna: wetna mineralna gr. (8,0 + 10,0) cm +
ptyty spadkowe z wetny mineralnej

paroizolacja (folia PE 0,2 mm)

ptyta zelbetowa monolityczna gr. 15,0 cm

sufit z ptyt 60 x 60 cm ze sprasowanej wetny mineralnej
szklanej na systemowym ruszcie metalowym , podwieszony
do plyty Zelbetowej (nad schodami zewnetrznymi styropian
EPS 70-040 gr. 5,0 cm + zaprawa zbrojona siatkg z wiékna
szklanego + tynk cienkowarstwowy)

UWAGI

Poz.1.2 - Poz.1.3 - belki stropu Teriva 4,0/2 - wg rys. K-6

Poz.1.9 - zebro zelbetowe - wg rys. K-8
Poz.2.1 - ptyta zelbetowa - wg rys. K-10

Poz.3.1 - ptyta zelbetowa biegu schodowego - wg rys. K-11
Poz.3.3 - ptyta zelbetowa spocznikowa z ukrytg belkg spocznikowg - wg rys. K-11

Poz.3.4 - zebro zelbetowe - wg rys. K-11

Poz.3.5 - belka zelbetowa o przekroju (b x h) = (24,0 x 30,0) cm - wg obliczen statycznych
Poz.4.1; Poz.4.2a - Poz.4.2b i Poz.4.3 - wience zelbetowe - wg rys. K-9

Poz.4.4a i Poz.4.4b - Scianka attykowa zelbetowa - wg rys. K-9

Poz.5.1 - nadproze zelbetowe prefabrykowane - wg rys. K-5 i K-6

Poz.7.1- Poz.7.2 - studnie fundamentowe - wg rys. K-1

Poz.7.3 - $ciana fundamentowa zelbetowa - wg rys. K-2

Poziom *0,00 m przyjeto jako poziom posadzki parteru w istniejagcym budynku szkoty

PRZEKROJ A-A

na wylotach kominéw wykonac¢ siatki z drutu

ocynkowanego, demontowalne, umozliwiajace
czyszczenie i sprawdzanie droznosci przewodéw

Poz.4.4b
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