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blacharska Kin dach budowlanego: [ wraz z infrastrukturg technicznag i przebudows czesci istniejgcej
in dachowy z . . - .
weltna mineralna welna mineralna +| m_wL m +[4.04 +| 4,09 wetny mineralnej Kominy ponad amo:oB murowane z elementow m___xm8<.<<o: _A_mmx Adres oc_m_é. Wilczogora 8, 62-550 Wilczyn
gr.5¢cm gr.5¢cm /fﬂ — g == . 15 MPa (pustaki wentylacyjne + cegta petna) na zaprawie do spoin | budowlanego:
pokrycie dachowe . pokrycie dachowe G Scianka zelbetowa pokrysie dachowe cienkich z zastosowaniem kotew systemowych z blachy N ku:[ Rzut poziomy dachu
(2 x papa) ‘¥ (2 x papa) , gr. 12 cm (Poz.4.4a) (2 x papa) nierdzewnej uktadanych w co drugiej spoinie poziomej. Sciany azwa rysuniu: P y
. t 7 . L Tale i i i . x
. B . . m\ﬁo%\wh weina mineralna : _A.03_30<< om_mv_o:m styropianem @_... 5,0 cm + zaprawa zbrojona Imie | nazwisko Specjalnos¢ Podpis Data:
S Scianka zelbetowa strop Teriva 4,0/2 gr. gr.5cm / / siatkg z wtdkna szklanego + tynk cienkowarstwowy malowany farbg I nr uprawnien
N N v 12 cm ( Poz.4.4b - S $cianka zelbetowa ; ilikatowa. Czapy kominowe - betonowe gr. 7,0 cm zbrojone siatk : . s . . . el architektoniczna 11.2012
AN gr. 12cm (Poz.4.4b)  + welna mineraina styropian sl a. Lzapy ar. 7, ) 4 | projektant: mgr inZ. arch. Wojciech Kujawinski fﬁ/\/ :
\%%/ klin dachowy z gr. 18 cm gr. 12 cm (Poz.4.4b) ow. mnns 7 wta selbet o o oczkach 10 x 10 cm z pretéow @3. Na gdrnej powierzchni i rojetan SH 4 J WP-OIA/OKK/UpB/18/2008
strop Teriva 4,0/2 welny mineralnej ) klin dachowy z ) 424 pryta Zelbetowa gr. 15 cm + krawedziach bocznych czap nalezy wykona¢ izolacje ] .. . , .
+ weina mineralna - dylatacja | wefny mineralnej styropian weina mineraina gr. 18 cm o6 ciwwilgociows z wysokoelastycznej, dwusktadnikowe Opracowat: | mgr inZ. Arkadiusz Guiniczak | | Sl | Nros
(styropian 2 cm) 2k} 2 gr. 14cm + plyty spadkowe z welny : oo ; 1:100
gr. 18cm 24 1k istniejacy budynek minerainej mikrozaprawy uszczelniajgcej np.: Weber Deitermann, weber.tec o . . . Marian Li architektoniczna >.w
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