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wymiana pokrycia dachowego

i obrébek blacharskich daszka
nadwej$ciowego - wg opisu
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wneka na rozdzielnice "E-pietro" (s x h x g) = (34 x 57 x 10) cm
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b e wszystkich pomieszczeniach przewidziano wykonanie sufitu z ply X 60 cm ze sprasowanej weiny mineralnej szklanej na
|| - sciany projekiowane W tkich pomi iach idzi konanie sufitu z plyt 60 x 60 j weiny mineralnej szklanej
ani I systemowym ruszcie metalowym, podwieszonego do stropu: :
sciany do rozbiérki o w pomieszczeniu KO1; 201; 202; 203; 207; 208 i w pomieszczeniach 204 i 206 (w czesci z kabinami ustepowymi): spod +6,64 m projekt wykonawczy
e w pomieszczeniu 205 oraz w przedsionkach pomieszczen 204 i 206: spdéd +6,09 m Nazwa obiektu | Budowa segmentu dydaktycznego przy budynku Szkoty Podstawowej w Wilczynie
. i - budowlanego: [ wraz z infrastrukturg techniczna i przebudows czesci istniejgcej
HM mmﬁo ) 3&63 émé:mﬁ@ wnekowy z wezem potsztywnym @25 mm %.C@Omo_ 30m Obudowy przewodoéw wentylacyjnych wykona¢ z ptyt gipsowo - kartonowych GKB na profilach stalowych (szczegéty na rys. A-4) Adres obiektu . . .
- pion kanalizacyjny obudowany ptytg gipsowo - kartonowg GKBI na profilach stalowych, budowlanego: Wilczogora 8, 62-550 Wilczyn
<<<vﬂo_<<mQNos< v.o:ma m&WMOQE_mmNo:V\ i potgczony ponad sufitem z najblizszym Balustrade "B1" oraz pochwyty "P" przy schodach wykonaé zgodnie rys. A-17 : : :
<<nx<<ma <ﬂsm:w3 _o_ﬂ.smgU ! o ot Kl et stalowveh Nazwa rysunku: | Rzut poziomy pietra projektowanego segmentu
- pion kanalizacyjny obudowany ptyla gipSowo - kartonowa na profiiach stalowych | Czes¢ przyboréw sanitarnych w pomieszczeniu 204 (jedna umywalka i jedna miska ustepowa) oraz w pomieszczeniu 206 (jedna ——
wyprowadzony ponad dach (wentylacja pionu kanalizacyjnego) ) : s ) o ) } Imie i isk Specjalnos¢ : .
; Lo . umywalka, jeden pisuar i jedna miska ustepowa) dostosowane do potrzeb dzieci w wieku 5-6 lat (np. Kofo, miska ustepowa Nowa Top mig I nazwisko i nr uprawnien Podpis Data:
N - nawiewnik higrost t krzydle ok P
grosterowany montowany w skrzydle okiennym Junior + ka N T ¢ Kosci 55 + o N Top Al ¢ Kosci 50
w - wentylacja grawitacyjna unior + umywalka Nowa Top montowana na wysokos$ci 55 cm + pisuar Nowa Top Alex montowany na wysokosci 50 cm) . . . . . architektoniczna 11.2012
: . . o . Projektant: mgr inZ. arch. Wojciech Kujawinski| | ;. 0.0 o8
we - wentylacja mechaniczna wyciggowa (wentylator zblokowany z oswietleniem) P0z.1.9 - zebro zelbetowe - wg rys. K-8 P
L4 - lustro (s x h) = (200 x 75) cm > NAAAS ) . . . ;.
) - .6.2b - .6.2d - - . K- o] b mgr inz. Ark niczak Skala | Nrrys.
F - fartuszek z ptytek ceramicznych wykonany do wysokosci 160 cm nad posadzka Poz.6.2b - Poz.6.2d - rdzenie zelbetowe - wg rys. K-4 pracowa s ins adiusz Guinicza /- , Y
; + ; ; ; ; fabmial . i . s . . architektoniczna 1:100 >lN
Wysoko$¢é podokiennikéw "hp" nad poziomem posadzki okreslono w stanie wykoriczonym Poziom 0,00 m przyjeto jako poziom posadzki parteru w istniejacym budynku szkoty Sprawdzajacy:| mgr inz. arch. Marian Lis UAN 85/8346/11/25/87 f\(ﬂk




