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pionowym w dnie, podfgczone do projektowanej
kanalizacji deszczowej (korytko z polimerobetonu
z ochrong krawedzi ze stali ocynkowanej i z
rusztem klasy A15 ze stali ocynkowanej, np.
ACO, Multiline V100)
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PRZEKROJ I-1

(skala 1:20)

50 x 2

murek istniejgcych schodéw (skucie

PRZEKROJ III-III
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PRZEKROJ II-11

(skala 1:20)

okfadziny z lastryka, naprawa ubytkéw,
wyréwnanie powierzchni i licowanie

powierzchni bocznych ptytkami
klinkierowymi "PK")

istniejgca konstrukcja wsporcza

Podsypka piaskowa gr. 5 cm

Warstwa odsaczajgca - podsypka piaskowa
zageszczona do Is 20,98 gr. 15¢cm

K1 - kostka brukowa gr. 6 cm w kolorze szarym (np. Pozbruk, Cegta, kolor szary)

K2 - kostka brukowa gr. 6 cm z nawierzchnig uszlachetniong naturalnym kruszywem w kolorze szarym (np. Pozbruk, Granit Nova, kolor szary)

K3 - kostka brukowa gr. 6 cm z nawierzchnig uszlachetniong naturalnym kruszywem w kolorze grafitowym (np. Pozbruk, Granit Nova, kolor grafitowy)
PA - palisada o wymiarach (s x g x h) = (12 x 9 x 30) cm w kolorze grafitowym (np. Pozbruk, Palisada,
CK - cegta klinkierowa o wymiarach (s x g x h) = (25 x 12 x 6,5) cm w kolorze brazowym (np. CRH Klinkier, Kalahari N)
PK - ptytka klinkierowa o wymiarach (s x g x h) = (25 x 1,3 x 6,5) cm w kolorze brazowym (np. CRH Klinkier, Kalahari N')

w1 - wycieraczka systemowa wewnetrzna 80 x 120 cm (np. Pedimat C/S,
w2 - wycieraczka stalowa zewnetrzna 45 x 60 cm

szyny aluminiowe z wypetn

Balustrade "B2" przy schodach wykona¢ zgodnie z wytycznymi na rys. A-17

Porecze przy pochylni przed jej poczatkiem i za koncem nalezy przedtuzy¢ o 30 cm
Wszystkie elementy poreczy przy pochylni - stalowe, malowane farbg proszkowg w kolorze RAL 9006

Stupki balustrad mocowac¢ do podtoza za pomoca 4 kotkéw rozporowych. Mocowanie maskowane dodatkowymi elementami maskujacymi

Obrys zewnetrzny istniejacych schoddw pozostaje bez zmian
Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie

Kostka brukowa "K2" gr. 6 cm

Podsypka piaskowo - cementowa gr. 5 cm

Podbudowa istniejgcych schodoéw lub
podsypka piaskowa zageszczona
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projek:Ht

wykonaweczy

kolor grafitowy) Nazwa obiektu

budowlanego:

Budowa segmentu dydaktycznego przy budynku Szkoty Podstawowej w Wilczynie
wraz z infrastrukturg techniczng i przebudowg czesci istniejacej

Adres obiektu

ieniem z wyktadziny dywanowej grafitowej wewnetrznej) budowlanego:

Wilczogora 8, 62-550 Wilczyn

Nazwa rysunku:

istniejacej szkoly

Pochylnia i przebudowa schodéw przy wejsciu gtbwnym
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