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PRZEKROJ I-1

RZUT POZIOMY

(skala 1:50)

rura spustowa daszka nadwej$ciowego

podigczona do projektowanej kanalizacji
deszczowej

balustrada "B2"
-wg rys. A-17
398

stup zelbetowy (Poz.6.1) ocieplony styropianem gr. 2 cm

+ zaprawa zbrojona dwiema warstwami siatki z wtbkna
szklanego + tynk cienkowarstwowy malowany farbg
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pochwyt "P"
-wg rys. A-17

ocieplona i otynkowana
$ciana zewnetrzna

(skala 1:20)

5 UWAGI
25.5 YWAGL

2

pochwyt "P"
-wg rys. A-17

[
IR

90

A R

L
|
f
b
|

i
fee]
-
N
—~

{

Palisada "PA" wysokosci 30 cm

Podsypka piaskowo - cementowa gr. 10 cm

Podsypka piaskowa zageszczona do | s 20,98

Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie

silikatowg

K1 - kostka brukowa gr. 6 cm w kolorze szarym (np. Pozbruk, Cegta, kolor szary)
K2 - kostka brukowa gr. 6 cm z nawierzchnig uszlachetniong naturalnym kruszywem w kolorze szarym (np. Pozbruk,
Granit Nova, kolor szary)
K3 - kostka brukowa gr. 6 cm z nawierzchnig uszlachetniong naturalnym kruszywem w kolorze grafitowym (np. Pozbruk,
Granit Nova, kolor grafitowy)
PA - palisada o wymiarach (s x g x h) = (12 x 9 x 30) cm w kolorze grafitowym (np. Pozbruk, Palisada, kolor grafitowy)
CK - cegta klinkierowa o wymiarach (s x g x h) = (25 x 12 x 6,5) cm w kolorze bragzowym (np. CRH Klinkier, Kalahari N)
PK - ptytka klinkierowa o wymiarach (s x g x h) = (25 x 1,3 x 6,5) cm w kolorze brazowym (np. CRH Klinkier, Kalahari N')
w1 - wycieraczka systemowa wewnetrzna 80 x 120 cm (np. Pedimat C/S, szyny aluminiowe z wypetnieniem z
wyktadziny dywanowej grafitowej wewnetrznej)
w2 - wycieraczka stalowa zewnetrzna 45 x 60 cm

Balustrade "B2" i pochwyt "P" przy schodach wykonaé zgodnie z wytycznymi na rys. A-17

proijek:t

wy konaweczy

Nazwa obiektu
budowlanego:

Budowa segmentu dydaktycznego przy budynku Szkoty Podstawowej w Wilczynie
wraz z infrastrukturg techniczng i przebudowg czesci istniejgcej

Adres obiektu
budowlanego:

Wilczogora 8, 62-550 Wilczyn

Nazwa rysunku:

Schody przy wejsciu do projektowanego segmentu

UAN 85/8346/11/25/87
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