ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
DLA PROJEKTOWANEGO SEGMENTU

ZESTAWIENIE SLUSARKI ALUMINIOWEJ
DLA PROJEKTOWANEGO SEGMENTU
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01

180 x 220

26

Okno dwurzedowe, dwudzielne, ze wzocnionym profilem
z wysokoudarowego PCV w kolorze biatym. S krzydia w
gornym rzedzie rozwierane, a w dolnym uchylno -
rozwierane. Szyby zespolone typu 4/16/4. Szyba od
strony pomieszczenia typu termofloat. Okucia
obwiedniowe (obwodowe). Wszystkie skrzydta
wyposazone w nawiewniki higrosterowane (4 szt./okno) .

02

180 x 220

11

Okno dwurzedowe, dwudzielne, ze wzocnionym profilem
z wysokoudarowego PCV w kolorze biatym. S krzydia w
gornym rzedzie rozwierane, a w dolnym uchylno -
rozwierane. Szyby zespolone typu 4/16/4. Szyba od
strony pomieszczenia typu termofloat. Okucia
obwiedniowe (obwodowe). Dolne skrzydta wyposazone w
nawiewniki higrosterowane (2 szt./okno) .
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S — N Drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe z naswietlem,
"~ aluminiowe, kolor biaty. Profil ciepty. Wypetnienie
skrzydet i naswietla: szyby zespolone typu
TR , 44,2/16/44,2 obustronnie bezpieczne w klasie P2A.
~ _IR Szyba od strony pomieszczenia typu termofioat.
AL1 , m o 170 x 270 1P | okucia: dwa zamki patentowe, obustronny
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pochwyt, samozamykacz. Szeroko$¢ uzytkowa
skrzydta podstawowego: 90,0 cm. Wysokos$¢
uzytkowa skrzydet: 200,0 cm.

03

160 x 220

Okno dwurzedowe, dwudzielne, ze wzocnionym profilem
z wysokoudarowego PCV w kolorze biatym. S krzydta w
goérnym rzedzie rozwierane, a w dolnym uchylno -
rozwierane. Szyby zespolone typu 4/16/4. Szyba od
strony pomieszczenia typu termofloat. Okucia
obwiedniowe (obwodowe). Dolne skrzydfa wyposazone w
nawiewniki higrosterowane (2 szt./okno) .
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Drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe z naswietlem,
aluminiowe, kolor biaty. Profil zimny. Wypetnienie
skrzydet i naswietla: szyba bezpieczna w klasie
P2A, typu 44,2. Okucia: zamek patentowy,
obustronny pochwyt. Szeroko$¢ uzytkowa skrzydtfa
podstawowego: 90,0 cm. Wysoko$¢ uzytkowa
skrzydet: 200,0 cm.

04

180 x 90

Okno jednorzedowe, dwudzielne, ze wzochionym profilem
z wysokoudarowego PCV w kolorze biatym. S krzydta
uchylno - rozwierane. Szyby zespolone typu 4/16/4.
Szyba od strony pomieszczenia typu termofloat. Okucia
obwiedniowe (obwodowe). Skrzydta wyposazone w
nawiewniki higrosterowane (2 szt./okno) .

05

180 x 90

Okno jednorzedowe, dwudzielne, ze wzochionym profilem
z wysokoudarowego PCV w kolorze biatym. S krzydta
uchylno - rozwierane. Szyby zespolone typu 4/16/4.
Szyba od strony pomieszczenia typu termofloat. Okucia
obwiedniowe (obwodowe).

06

160 x 70

Okno jednorzedowe, dwudzielne, ze wzocnionym profilem
z wysokoudarowego PCV w kolorze biatym. S krzydta
rozwierane. Szyby zespolone typu 4/16/4. Szyba od
strony pomieszczenia typu termofloat. Okucia
obwiedniowe (obwodowe).

UWAGI

1. Przed zaméwieniem stolarki wymiary otworéw nalezy sprawdzi¢ na budowie.

2. Stolarke i $lusarke zam éwi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie technicznym.

3. Podane wymiary otwor éw sg wymiarami w $wietle nieotynkowanych osciezy.

4. Slusarke aluminiowg zamawiang indywidualnie nalezy wykona¢ tak aby grubo$é skrzydta drzwi po ich
otwarciu nie pomniejszata wymiaru szerokosci otworu w Swietle oscieznicy.

5. W miejscach, w ktérych drzwi podczas ich otwierania mogg uderzaé w inne elementy budynku, nalezy
zastosowac¢ odbojniki podtogowe lub Scienne zabezpieczajace te elementy przed kontaktem z drzwiami.
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Nazwa obiektu
budowlanego:

Budowa segmentu dydaktycznego przy budynku Szkoty Podstawowej w Wilczynie
wraz z infrastrukturg techniczng i przebudowg czesci istniejacej

Adres obiektu
budowlanego:

Wilczogora 8, 62-550 Wilczyn

Nazwa rysunku:

Zestawienie stolarki okiennej i $lusarki aluminiowej
dla projektowanego segmentu

Imie i nazwisko _ wwmm_qw&m_wwz Podpis Data:
Projektant: mgr inz. arch. Wojciech Kujawinski én.odmwﬁ_mmﬂm”m\w%m ZN\(/ 11.2012
Opracowat: mgr inZ. Arkadiusz GuZniczak P Skala | Nrrys.
Sprawdzajacy:| mgr inZ. arch. Marian Lis y >ﬂw=,n_m_ww%\__o_mzmﬂ f\(’& 1:100 | A-12




