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Wysoko$¢ podokiennikéw "hp" nad poziomem posadzki okreslono w stanie wykonczonym
W wymienionych ponizej pomieszczeniach przewidziano wykonanie sufitu z ptyt 60 x 60 cm ze sprasowanej wetny mineralne;j . K t K
szklanej na systemowym ruszcie metalowym, podwieszonego do stropu: proje Wy onaw°czy

HP 25/30 - hydrant wewnetrzny wnekowy z wezem potsztywnym @25 mm diugosci 30 m
w1 - wycieraczka systemowa wewnetrzna 80 x 120 cm (np. Pedimat C/S, szyny aluminiowe z wypetnieniem

z wyktadziny dywanowej grafitowej wewnetrznej)
w2 - wycieraczka stalowa zewnetrzna 45 x 60 cm
PK - pion kanalizacyjny obudowany ptytg gipsowo - kartonowg GKBI na profilach stalowych

ZN

ptyta gipsowo - kartonowg GKBI na profilach stalowych

N
w - wentylacja grawitacyj

na

nawiewnik higrosterowany montowany w skrzydle okiennym

we - wentylacja mechaniczna wyciagowa (wentylator zblokowany z o$wietleniem)

L1 - lustro (s x h) =
L4 - lustro (s x h) =

(80 x 75) cm
(200 x 75) cm

F - fartuszek z ptytek ceramicznych wykonany do wysokosci 160 cm nad posadzka

pion kanalizacyjny zakonczony ponad sufitem podwieszonym zaworem napowietrzajgcym, obudowany

w pomieszczeniu 101: spéd +2,80 m
w pomieszczeniach 102, 103, 104, 105, 110, 111, 112 oraz w pomieszczeniach 107 i 109 (w czeéci z kabinami ustepowymi) :
spod +3,00 m (min. 3,00 m nad posadzka)
w pomieszczeniu 108 oraz w przedsionkach pomieszczen 107 i 109: spod +2,60 m

Obudowy przewodéw wentylacyjnych wykonac¢ z ptyt gipsowo - kartonowych GKB na profilach stalowych (szczegoéty na rys. A-4)

Poz.3.4 - zebro zelbetowe - wg rys. K-11
Poz.6.1 - stup zelbetowy - wg rys. K-4
Poz.6.2a - rdzenie zelbetowe - wg rys. K-4

Balustrade "B2" oraz pochwyty "P" przy schodach wykona¢ zgodnie rys. A-17

Poziom *0,00 m przyjeto jako poziom posadzki parteru w istniejgcym budynku szkoty

Nazwa obiektu
budowlanego:

Budowa segmentu dydaktycznego przy budynku Szkoty Podstawowej w Wilczynie
wraz z infrastrukturg techniczng i przebudowg czesci istniejacej

Adres obiektu
budowlanego:

Wilczogora 8, 62-550 Wilczyn

Nazwa rysunku:

Rzut poziomy parteru projektowanego segmentu
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