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OPIS TECHNICZNY

projektu wykonawczego architektury
rozbudowy Szkoty Podstawowej w Wilczynie

1. Dane ogélne o przedmiocie inwestycji

Nazwa zaméwienia: Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Wilczynie
Adres obiektu budowlanego: Wilczogéra 8, 62-550 Wilczyn

Inwestor: Gmina Wilczyn

Adres inwestora: 62-550 Wilczyn, ul. Strzeli aAska 12D

1.1. Podstawa opracowania

1.2

1.3.

Podstawg opracowania jest:

- umowa z Inwestorem,

- projekt budowlany,

- uzgodnienia funkcjonalne z Inwestorem,

- warunki techniczne, aktualnie obowigzujace przepisy i normy a w szczegolnosci:

PRZEPISY:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z
pézniejszymi zmianami)

¢ Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623 z p6zniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690, z pozniejszymi zmianami)

Dane liczbowe projektowanego segmentu dydaktycznego

= KUDAIUIA ODIEKIU ... v et e e, 3.598,14 m®
- POWIErZChNIA ZADUGOWY .....oveeeee e e, 392,68 m*
- powierzchnia uzytkowa (bez tynkéw i oktadzin sciennych)..................... 643,34 m?
- powierzchnia uzytkowa (w stanie Wykonczonym)..........c..c.coovevevininennnen. 635,70 m®
- ilos¢ kondygnacji nadziemnych ..o 2

S o1 1o | o111 T~ ][ brak

UWAGA: Powierzchnie i kubature obiektu obliczono zgodnie z wytycznymi normy PN-ISO 9836:1997.

Zakres inwestycji oraz przeznaczenie i program u  zytkowy obiektu:

Obiekt bedacy przedmiotem inwestycji to Szkota Podstawowa w Wilczynie przeznaczona dla

uczniéw gminy Wilczyn. W ramach inwestycji przewidziano:

- budowe dwukondygnacyjnego segmentu dydaktycznego przy istniejagcym budynku Szkoty
Podstawowej i potgczonego z istniejgcym budynkiem w poziomie parteru i pietra,

- budowe pochylni dla os6b niepetnosprawnych przy wejsciu gidbwnym do istniejgcego
budynku wraz z przebudowg istniejgcych schodéw zewnetrznych i montazem platformy przy
istniejacych schodach wewnetrznych,

- utwardzenie terenu z wydzieleniem chodnika i opaski wokot projektowanego segmentu,

- budowe przylacza kanalizacji sanitarnej dla projektowanego segmentu (wg projektu
przytacza kanalizacji sanitarnej),

- przebudowe przytacza kanalizacji deszczowej w miejscu kolizji z projektowanym
segmentem i pochylnig dla os6b niepetnosprawnych (wg projektu przebudowy przytacza
kanalizacji deszczowej),

- przebudowe przytgcza wodociggowego (wg projektu przytacza wody),

- remont ciggéw komunikacyjnych i pomieszczen sanitarnych w istniejagcym budynku szkoty z
wydzieleniem pomieszczenia sprzataczek i pomieszczenia WC dla personelu i oséb
niepetnosprawnych.

Zaprojektowano dwukondygnacyjny segment dydaktyczny, potaczony z istniejagcym

budynkiem Szkoty Podstawowej w poziomie parteru i pietra. Wigze sie to z koniecznoscig

czesciowej przebudowy istniejagcego budynku polegajacej na likwidacji pomieszczen
zlokalizowanych w zachodniej czesci traktu komunikacyjnego — przewidziano nowg lokalizacje
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tych pomieszczen w istniejgcym budynku (pomieszczenie sprzataczek) oraz w projektowanym

segmencie (pokdj logopedy). W projektowanym segmencie znajdowac¢ sie beda takze sale

dydaktyczne przeznaczone dla ucznibw Szkoly Podstawowej z klas 1 — 3 (kazda z sal

przeznaczona dla 26 uczniéw) wraz z szatniami, weziem sanitarnym, komunikacjg i

gabinetem pielegniarki. Z projektowanego segmentu przewidziano wyjscie na zewnatrz od

strony péinocnej oraz przez istniejgcy budynek szkoty od strony wschodniej. Przyjeta

lokalizacja segmentu w potudniowo — wschodniej czesci dzialki nie bedzie wywierac

negatywnego wptywu na oswietlenie i nastonecznienie pomieszczeh w istniejgcym budynku

szkoty. Szczegolowy wykaz pomieszczen projektowanego segmentu wraz z podaniem ich

powierzchni i funkcji przedstawiono na rzutach poziomych parteru i pietra —rys. A-1i A-2.

W istniejacym budynku szkoty przewidziano nastepujace rodzaje robét:

- wymiane posadzek na klatkach schodowych i komunikacji parteru i pietra,

- gipsowanie i malowanie $cian i sufitbw na klatkach schodowych i komunikacji parteru i
pietra,

- wymiane czesci stolarki drzwiowej,

- wymiane czesci podokiennikdéw wewnetrznych,

- malowanie balustrad wewnetrznych,

- zamurowania otworéw i wykonanie nowych $cianek dziatowych murowanych i $cianek ze
Slusarki aluminiowej,

- remont pomieszczen sanitarnych na parterze i pietrze z wydzieleniem pomieszczenia WC
dla personelu i oséb niepetnosprawnych,

- montaz platformy przyschodowej dla os6b niepetnosprawnych,

- budowe pochylni dla oséb niepetnosprawnych przy wejsciu gtéwnym wraz z przebudowg
schoddéw zewnetrznych i daszka nadwejsciowego.

2. Rozwiazania budowlane konstrukcyjno — materiatowe
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2.2

Fundamenty i $ciany fundamentowe

Projektowany segment dydaktyczny

Zaprojektowano posadowienie obiektu na stopach w postaci studni o $rednicy wewnetrznej
1000 i 1200 opuszczanych metodg studniarskg i wypetnionych betonem.

Na studniach przewidziano monolityczng zelbetowg $ciane fundamentowag petniaca
jednoczesnie funkcje oczepu.

Szczegdtowe wytyczne dotyczace wykonania fundamentéw i $cian fundamentowych zawarte
zostaty w projekcie wykonawczym konstrukciji.

Istniejgcy budynek szkoty

W przypadku kolizji studni fundamentowych projektowanego segmentu z fundamentami i
scianami fundamentowymi istniejgcego budynku nalezy wykona¢ lokalne bruzdy w istniejacym
fundamencie lub $cianie fundamentowej — szczegdty w projekcie wykonawczym konstrukcji.
Pod pochylnia dla os6b niepelnosprawnych przy wejsciu gtdbwnym zaprojektowano
monolityczng zelbetowag plyte fundamentowg gr. 15,0 cm na zageszczonej podsypce
piaskowej — szczegoty w projekcie wykonawczym konstrukcji.

Sciany i stupy zewn etrzne oraz filary mi edzyokienne

Projektowany segment dydaktyczny

Sciany zewnetrzne oraz cze$é filaréw miedzyokiennych — murowana z bloczkéw silikatowych
gr. 24,0 cm klasy 15,0 MPa (np. Xella, SILKA E24) na zaprawie murarskiej do wykonywania
cienkich spoin (np. Xella, zaprawa murarska SILKA — YTONG), ocieplonych metodgq
bezspoinowa ptytami styropianowymi grubosci 14,0 cm. Sciany przy rdzeniach zelbetowych
usztywniajgcych nalezy murowa¢ pozostawiajac strzepia. W miejscach wskazanych na
rysunkach przewidziano pocienienie $cian zewnetrznych w celu wykonania wnek na grzejniki i
rozdzielnice elektryczne.

Czesc¢ filarow miedzyokiennych stanowi¢ bedg rdzenie zelbetowe, ktére takze nalezy ocieplic.
Szczegotowe wytyczne dotyczace wykonania rdzeni zelbetowych zawarte zostaty w projekcie
wykonawczym konstrukciji.

Scianki attykowe ponad dachem nalezy wykonaé jako zelbetowe o gr. 12,0 cm, ocieplone od
zewnatrz styropianem gr. 14,0 cm, a od strony dachu wetng mineralng gr. 5,0 cm — szczegdbty
narys. A-3 i w projekcie wykonawczym konstrukciji.




2.3

Stupek zewnetrzny podpierajacy daszek nadwejsciowy nalezy wykonac¢ jako zelbetowy,
ocieplony styropianem gr. 2,0 cm — szczeg6ty w projekcie wykonawczym konstrukciji.
Istniejgcy budynek szkoty

Nie dotyczy.

Sciany wewn etrzne

Projektowany segment dydaktyczny

Sciany wewnetrzne gr. 24,0 cm — murowane z bloczkéw silikatowych gr. 24,0 cm klasy 15,0
MPa (np. Xella, SILKA E24) na zaprawie murarskiej do wykonywania cienkich spoin (np.
Xella, zaprawa murarska SILKA — YTONG). W miejscach wskazanych na rysunkach
przewidziano pocienienie $cian wewnetrznych w celu wykonania wnek na hydranty.

Sciany wewnetrzne dziatowe gr. 11,5 cm — murowane bloczkéw z betonu komérkowego klasy
4,0 MPa o gestosci objetosciowej 6,0 kN/m3 (np. Xella, Ytong PP4/0,6 gr. 11,5 cm) na
zaprawie murarskiej do wykonywania cienkich spoin (np. Xella, zaprawa murarska SILKA —
YTONG). Sciany dzialowe nalezy iaczyé ze $cianami gr. 24,0 cm poprzez odpowiednie
przemurowanie lub zastosowanie w kazdej spoinie systemowych kotew z blachy nierdzewnej
(np. Xella, tgcznik do $cian LP 30).

Obudowe pionéw instalacyjnych i kanatéw wentylacyjnych wykona¢ z piyt gipsowo —
kartonowych impregnowanych GKBI na systemowych profilach stalowych (w miejscach
czyszczakow i zawor6w odcinajacych nalezy osadzi¢ drzwiczki rewizyjne). Obudowac nalezy
takze poziome przewody kanalizacyjne biegngce pod stropem, niemaskowane przez sufi
podwieszony.

Scianki wydzielajace kabiny ustepowe w pomieszczeniach sanitarnych (pom. 107; 109; 204 o
206) przewidziano z wysokocisnieniowego laminatu kompaktowego HPL gr. 1,0 cm w kolorze
jasnozéttym (np. Kronospan HPL, U-9559). Zabudowe z HPL nalezy wykona¢ do wysokosci
205,0 cm nad posadzkg na nierdzewnych, regulowanych podporach, z 15,0 cm przeswitem u
dotu, oraz usztywni¢ gérnym profilem aluminiowym. Skrzydta drzwiowe do kabin ustepowych
wyposazone w obustronne gaiki i blokade tazienkowg. Wymiar $wiatta otworu drzwiowego po
otwarciu skrzydta nie powinien by¢ mniejszy niz: (s x h) = (80,0 x 200,0) cm. Zawiasy skrzydet
drzwiowych z pochylong ptaszczyzng, powodujgce samoczynne zamykanie skrzydta.

Scianki wydzielajace boksy w szatniach (pom. 105 i 110) nalezy wykonaé jako azurowe, z
siatki z drutu stalowego @2 o oczkach 20 x 20 mm w ramkach z katownikéw stalowych L30x3
ze stali S235JR mocowanych do stupkow i rygli z rur stalowych kwadratowych 40x4 ze stali
S235JR — szczegoly na rys. A-18. Wymiar Swiatta otworéw drzwiowych po otwarciu skrzydia
nie powinien by¢ mniejszy niz: (s x h) = (90,0 x 200,0) cm. Cato$¢ zabudowy malowana farbg
proszkowg w kolorze zblizonym do RAL 9006.

Istniejgcy budynek szkoty

Sciany wewnetrzne dzialowe gr. 11,5 cm w sanitariatach (pom. 1/6B i 1/7), przy magazynie
sprzetu sportowego (pom. 1/8) i przy pomieszczeniu sprzgtaczek (pom. 1/33) oraz
zamurowania w $cianach istniejacych wykona¢ z bloczkéw z betonu komérkowego klasy 4,0
MPa o gestosci objetosciowej 6,0 kN/m3 (np. Xella, Ytong PP4/0,6 gr. 11,5 cm) na zaprawie
murarskiej do wykonywania cienkich spoin (np. Xella, zaprawa murarska SILKA — YTONG). W
miejscach wskazanych na rys. A-8 i A-10 przewidziano rozbiérke $cian i poszerzenie otworow
drzwiowych. Przy pomieszczeniu sprzataczek (pom. 1/33) przewidziano $cianke aluminiowg
(nad czescig Scianki AL101 nalezy wykonaé nadproze z ptyt gipsowo — kartonowych GKB na
systemowych profilach stalowych).

W miejscach wskazanych na rysunkach obudowe pionéw instalacyjnych wykona¢ z piyt
gipsowo — kartonowych impregnowanych GKBI na systemowych profilach stalowych (w
miejscach czyszczakéw i zaworéw odcinajacych nalezy osadzi¢ drzwiczki rewizyjne).
Obudowaé¢ nalezy takze poziome przewody kanalizacyjne biegnace pod stropem,
niemaskowane przez sufi podwieszony.

Scianki wydzielajace kabiny ustepowe w pomieszczeniach sanitarnych (pom. 1/6A; 1/7; 2/13 i
2/14) przewidziano z wysokocidnieniowego laminatu kompaktowego HPL gr. 1,0 cm w kolorze
jasnozottym (np. Kronospan HPL, U-9559). Zabudowe z HPL nalezy wykona¢ do wysokosci
205,0 cm nad posadzka na nierdzewnych, regulowanych podporach z 15,0 cm prze$witem u
dotu, oraz usztywni¢ gornym profilem aluminiowym. Skrzydta drzwiowe do kabin ustepowych
wyposazone w obustronne gaiki i blokade tazienkowa. Wymiar swiatta otworu drzwiowego po
otwarciu skrzydfa nie powinien by¢ mniejszy niz: (s x h) = (80,0 x 200,0) cm Zawiasy skrzydet
drzwiowych z pochylong ptaszczyzna, powodujgce samoczynne zamykanie skrzydta.




2.4 Strop nad parterem i pi etrem

2.5

2.6

Projektowany segment dydaktyczny

Nad pietrem i czesciowo nad parterem zaprojektowano strop gestozebrowy Teriva 4,0/2, gr.
30,0 cm (26,0 cm pustak + 4,0 cm nadbetonu) z wylewkami i wymianami zelbetowymi w
grubosci stropu. Konstrukcje stropu nad schodami zewnetrznymi, wiatrotapem i traktem
komunikacyjnym parteru stanowi monolityczna ptyta zelbetowa gr. 15,0 cm. Szczegdtowe
wytyczne dotyczace wykonania stropow zawarte zostaty w projekcie wykonawczym
konstrukciji.

Istniejgcy budynek szkoty
Nie dotyczy.

Elementy zelbetowe i stalowe

Projektowany segment dydaktyczny

Poza elementami opisanymi powyzej, zaprojektowano nastepujace elementy zelbetowe:

* piyty biegow schodowych gr. 12,0 cm i ptyte spocznikowag gr. 15,0 cm z ukrytg belka,

 wience zelbetowe w poziomie stropow nad $cianami gr. 24,0 cm,

» nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi: na pietrze nad otworami okiennymi w osi B
zakres (5-7) oraz w osi E zakres (1-2) i (8-9) zaprojektowano nadproza zelbetowe
monolityczne. Nad oknami parteru nadproze stanowi¢ bedzie obnizony wieniec zelbetowy.
Nad pozostatymi otworami nadproza wykona¢ z prefabrykowanych belek strunobetonowych
NSB 110,

Szczegotowe wytyczne dotyczace wykonania elementdéw zelbetowych zawarte zostaly w

projekcie wykonawczym konstrukciji.

Istniejgcy budynek szkoty

Nad otworami drzwiowymi w $cianach projektowanych o gr. 11,5 cm nadproza wykonaé z
prefabrykowanych belek strunobetonowych NSB 110. Nadproza nad projektowanymi
otworami w $cianach istniejacych wykona¢ z ksztattownikéw stalowych.

SzczegoOlowe wytyczne dotyczace wykonania nadprozy zawarte zostaty w projekcie
wykonawczym konstrukcji.

Dach i pokrycie dachowe

Projektowany segment dydaktyczny

Konstrukcje dachu nad pomieszczeniami pietra stanowi¢ bedzie strop gestozebrowy Teriva

4,0/2 gr. 30,0 cm wykonany ze spadkiem 5 % (szczegOly w projekcie wykonawczym

konstrukcji).

Pokrycie dachu nad pomieszczeniami pietra zaprojektowano z papy wierzchniego krycia

zgrzewanej do papy podktadowej utozonej na izolacji termicznej z praoizolacjg i mocowanej

tacznikami teleskopowymi do stropu Teriva 4,0/2. Folie paroizolacyjng (np. Rockwool, folia PE

gr. 0,2 mm) nalezy ulozy¢ luzem na stropie Teriva 4,0/2 na zakladke ok. 10,0 cm z

wywinieciem na $cianki attykowe i kominy. Nastepnie nalezy ulozy¢ izolacje termiczng z

dwéch warstw wetny mineralnej 10,0 + 8,0 cm (np. Rockwool, DACHROCK MAX). Piyty z

weiny mineralnej nalezy uktada¢ mijankowo w kazdej warwie. Nastepnie nalezy utozy¢ luzem

pape podktadowg na zaktadke (np. Icopal, Glashit G200 S40 Szybki Profil SBS) i catos¢ (pape

podktadowa, wetne mineralng i paraizolacje) w miejscu zakladek mocowaé¢ do stropu

lacznikami teleskopowymi do podtozy betonowych (np.: KOELNER, GOK-165 + K0O8L040 +

WO-48080).

llos¢ tacznikow (przyjeto taczniki o nosnosci obliczeniowej na wyrywanie Ngg = 0,49 kN np.:

KOELNER, GOK-165 + WO-48060):

- w strefie brzegowej (tj. 2,0 m od krawedzi attyk): min. 4,0 szt./m?

— w strefie srodkowej: min. 2,0 szt./m2

— w strefie naroznej (tj. w naroznikach dachu na obszarze 2,0 x 2,0 m od naroznika): min.
8,0szt. / m2

Ostateczng ilos¢ tacznikbw nalezy przyja¢ uwzgledniajgc wymagania technologiczne

stosowanych materiatbw termo i hydroizolacyjnych. Po wykonaniu mocowania

mechanicznego nalezy do papy podktadowe] zgrza¢ pape wierzchniego krycia (np. Icopal,

Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS).




Konstrukcje dachu nad wiatrotapem i schodami zewnetrznymi stanowi¢ bedzie strop
zelbetowy monolityczny gr. 15,0 cm (szczegéty w projekcie wykonawczym konstrukcji). Strop
nalezy wykona¢ w poziomie, a przewidziane 3 % pochylenia ptaszczyzny dachu osiggniete
zostanie poprzez utozenie ptyt spadkowych z welny mineralnej. Warstwy pokrycia dachowego
nad wiatrotapem i schodami zewnetrznymi nalezy wykona¢ analogicznie jak dla dachu nad
pomieszczeniami pietra. W miejscach w ktorych grubosc¢ ptyt spadkowych przekroczy 2,0 cm
nalezy stosowaé odpowiednio dtuzsze wkrety stalowe (np. KOELNER, WO-48180).

Scianki attykowe od strony potaci dachowej nalezy ociepli¢ welng mineralng gr. 5,0 cm, a na
$ciankach kominéw wykona¢ izolacje ze styropianu gr. 5,0 cm. Na izolacje termiczng $cianek
attykowych i kominéw po wczesniejszym utozeniu klinéw dachowych 10,0 x 10,0 cm z welny
mineralnej (np. Rockwool, kliny dachowe) nalezy wyprowadzi¢ pape z potaci dachowej do
wysokosci min. 30 cm ponad pota¢. Krawedzie gorne papy przytwierdzi¢ mechanicznie za
pomocg listew aluminiowych i kotkdw rozporowych; gorny styk tasmy z podtozem nalezy
starannie uszczelni¢ masg dekarskg uszczelniajaca.

Uszczelnienie koncowek wywiewek kanalizacyjnych z potacia dachowg wykona¢ z
zastosowaniem klinbw dachowych poprzez wywiniecie papy na klin i wyprowadzenie jej do
wysokosci min. 30 cm oraz zmocowanie metalowg tasmag zaciskowag wokot papy.

Z projektowanego segmentu przewidziano wyjscie na dach wytazem dachowym o wymiarach
w $wietle (80 x 80) cm, z koputkg akrylowa mlecznobialg (np. Icopal, Kominiarczyk 80/30).
Przy wytazie dachowym oraz przy kominie usytuowanym wzdtuz osi ,C" nalezy wykonac
przeciwspadki z ptyt spadkowych z wetlny mineralne;j.

Rzut poziomy pokrycia dachowego oraz przekroje przez $cianki attykowe przedstawiono na
rys. A-3.

Istniejgcy budynek szkoty

Przy wejsciu gtbwnym do budynku przewidziano wymiane pokrycia daszka nadwejsciowego.

Demontaz istniejgcego pokrycia z plyt eternitowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z

rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005r. w sprawie zasad

bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobéw zawierajgcych
azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw (Dz.

U. Nr 216, poz. 1824); oraz z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki

Spotecznej z dnia 02.04.2004r. w sprawie sposobow i warunkow uzytkowania i usuwania

wyrobéw zawierajacych azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649), a w szczegdlnosci:

» prace polegajace na usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest moga byé wykonywane
wylacznie przez wykonawcéw posiadajacych odpowiednie wyposazenie techniczne do
prowadzenia takich prac oraz zatrudniajacych pracownikéw przeszkolonych w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy usuwaniu i wymianie materiatdw zawierajacych azbest.
Wykonawcy prac powinni posiada¢ zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci, w wyniku ktérej
powstajg odpady niebezpieczne.

» wykonawca robét zgtosi rozpoczecie prac do Nadzoru Budowlanego i Panstwowej Inspekcji
Pracy.

» obszar prowadzonych rob6t winien byé izolowany od otoczenia, ogrodzony i stosownie
oznakowany,

« demontaz pokrycia z ptyt nastepowac powinien w sposéb ograniczajacy do minimum emisje
azbestu,

e z uwagi na matg ilo$¢ piyt (22,0 mz) powinny one zosta¢ usuniete z terenu dzialki tego
samego dnia po ich demontazu,

« transport materiatu do zakfadu utylizacji odpadéw odbywaé sie powinien w szczelnym
opakowaniu w folie,

« po wykonaniu prac wykonawca prac ma obowigzek ztozenia wtascicielowi, uzytkownikowi
wieczystemu lub zarzgdcy nieruchomosci pisemnego oswiadczenia o prawidtowosci
wykonania prac oraz 0 oczyszczeniu terenu z ptyt azbestowych, z zachowaniem wiasciwych
przepis6w technicznych i sanitarnych.

Na istniejacej konstrukcji daszka nalezy wykona¢ pokrycie z blachy trapezowej T20 gr. 0,5

mm, ocynkowanej, z powlokg poliestrowg w kolorze zblizonym do koloru podokiennikéw

zewnetrznych i obrobek blacharskich istniejacego budynku. (np. Blachy Pruszynski, T20 gr.

0,5 mm).




2.7

2.8

2.9

Dylatacje konstrukcyjne

Projektowany segment dydaktyczny
Dylatacje konstrukcyjne wykonaé z piyt styropianowych EPS 100-038 gr. 2,0 cm w miejscach
wskazanych na rysunkach.

Istniejgcy budynek szkoty
Nie dotyczy.

Kominy

Projektowany segment dydaktyczny

Ponad stropem pietra kominy wentylacyjne zaprojektowano jako murowane z systemowych
silikatowych bloczkéw wentylacyjnych z otworami wewnetrznymi @160 (np. Xella, Blok SILKA
EW) z elementami z cegly petnej silikatowej klasy 15,0 MPa (np. Xella, Cegta SILKA 1NF) na
zaprawie murarskiej do wykonywania cienkich spoin (np. Xella, zaprawa murarska SILKA —
YTONG). W celu prawidtowego powigzania elementéw murowych nalezy stosowa¢ w co
drugiej spoinie poziomej systemowe kotwy z blachy nierdzewnej (np. Xella, tgcznik do $cian
LP 30).

Na sciankach komindw nalezy wykona¢ izolacje termiczna metoda bezspoinowa z plyt
styropianowych grubosci 5,0 cm + zaprawa zbrojona siatkg z widkna szklanego + tynk
cienkowarstwowy.

W kominach przewidziano obustronne wyloty boczne (na wylotach wykona¢ siatki z drutu
ocynkowanego, demontowane, umozliwiajace czyszczenie i sprawdzanie droznosci
przewodow).

Przekrycie kominéw stanowi¢ beda czapy betonowe gr. 7,0 cm, z obustronnym spadkiem i
kapinosami, zbrojone siatkami z pretow stalowych @3 o oczkach (10 x 10) cm.. Na gornej
powierzchni i krawedziach bocznych czap nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowg z
wysokoelastycznej, dwuskladnikowej mikrozaprawy uszczelniajacej (np.: Weber Deitermann,
weber.tec Superflex D2).

Ponizej stropu pietra przewody wentylacyjne przewidziano z systemowych rur stalowych
ocynkowanych @160 (np. kanat SPIRO 160 + kolano segmentowe 90 9 obudowanych ptytami
gipsowo — kartonowymi GKB na systemowych profilach stalowych. Potgczenie rur stalowych z
anemostatami w sufitach podwieszonych wykonaé¢ z aluminiowych rur elastycznych ¢160. Na
wlotach do przewoddw wentylacyjnych obudowanych ptytami gipsowo — kartonowymi osadzi¢
kratki wentylacyjne @160 z PCV w kolorze biatym.

Przed poditaczeniem wentylacji drozno$¢ przewoddw wentylacyjnych musi byé sprawdzona
przez osobe posiadajgca kwalifikacje mistrza w rzemio$le kominiarskim.

Szczegoty wykonania kominéw przedstawiono na rys. A-3

Istniejgcy budynek szkoty

W pomieszczeniach objetych zakresem robét na wlotach do przewodédw kominowych
wentylacyjnych nalezy osadzi¢ kratki wentylacyjne (b x h) = (14 x 21) cm z PCV w kolorze
biatym. Przed osadzeniem kratek droznosé przewodéw i mozliwosé podigczenia musi by¢
sprawdzona przez osobe posiadajaca kwalifikacje mistrza w rzemiosle kominiarskim.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

Projektowany segment dydaktyczny

Izolacje przeciwwilgociowa poziomg pod dolng i na goérnej krawedzi $cian fundamentowych
wykonaé¢ z warstwy papy termozgrzewalnej (np. Icopal, Fundament Szybki Profil SBS), po
wczesniejszym zagruntowaniu podtoza asfaltowym roztworem gruntujgcym (np. Icopal, Siplast
Primer Szybki Grunt SBS). Izolacja ta musi by¢ wykonana w sposob ciagly i przechodzi¢
przez monolityczne elementu zelbetowe. Styk poziomy pomiedzy rdzeniami zelbetowymi a
sciang fundamentowa nalezy uszczelni¢ poprzez wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z
wysokoelastycznej, dwusktadnikowej mikrozaprawy uszczelniajgcej (np. Weber Deitermann,
weber.tec Superflex D2).

Izolacje przeciwwilgociowg pionowg na zewnetrznej krawedzi scian fundamentowych nalezy
wykona¢ od dolnej krawedzi do wysokosci nie mniej niz 50,0 cm ponad poziom przylegtego
terenu z wysokoelastycznej, niezawierajgcej rozpuszczalnikéw, dwuskladnikowej masy
uszczelniajgcej na bazie tworzyw sztucznych i mas bitumicznych do izolacji pionowych dla
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Sredniego obcigzenia wodag (np. Weber Deitermann, weber.tec Superflex 10), po
wczesniejszym zagruntowaniu podioza niezawierajgcg rozpuszczalnikbw masg bitumiczng
(np. Weber Deitermann, weber.tec 901 Eurolan 3 K).

W miejscach styku sciany fundamentowej z podktadem betonowym pod $ciang oraz w
miejscach przejs¢ instalacyjnych nalezy wykona¢ fasety (wyoblenia).

Izolacje przeciwwilgociowa podiég na gruncie stanowi¢ bedzie warstwa papy
termozgrzewalnej wykonana na chudym betonie (np. Icopal, Fundament Szybki Profil SBS),
po wczesniejszym zagruntowaniu podtoza asfaltowym roztworem gruntujgcym (np. lcopal,
Siplast Primer Szybki Grunt SBS). Izolacje posadzek nalezy potaczyé z izolacjg poziomg
gornej krawedzi scian fundamentowych.

Dodatkowo w pomieszczeniach mokrych (pom. nr 107; 108; 109; 204; 205 i 206) nalezy
wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg podptytkowg z wysokoplastycznej, zawierajgcej
mikrowtokna zbrojgce, 1-komponentowej mikrozaprawy uszczelniajagcej (np. Weber
Deitermann, weber.tec 824 Superflex D1), z wywinieciem na $ciany na ~10,0 cm. W
naroznikach nalezy stosowaé systemowe tasmy uszczelniajace (np. Weber Deitermann,
Superflex AB75).

Na izolacji termicznej podtég na gruncie oraz na i pod izolacjg akustyczng podtdég na stropie a
takze pod izolacjgq termiczng dachu nalezy wykonac¢ izolacje przeciwwilgociowg z
polietylenowej folii paroizolacyjnej gr. 0,2 mm (np. Rockwool, Paroizolacja Rockwool).

Izolacji przeciwwodnych nie projektuje sie.

Istniejgcy budynek szkoty

Izolacje przeciwwilgociowg poziomg pod murkami pochylni wykonaé z warstwy papy
termozgrzewalnej (np. lcopal, Fundament Szybki Profi SBS), po wczesniejszym
zagruntowaniu podfoza asfaltowym roztworem gruntujgcym (np. Icopal, Siplast Primer Szybki
Grunt SBS).

W pomieszczeniach mokrych (pom. nr 1/6A; 1/6B; 1/7; 2/13 i 2/14) nalezy wykona¢ izolacje
przeciwwilgociowg podptytkowg z wysokoplastycznej, zawierajgcej mikrowtdkna zbrojace, 1-
komponentowej mikrozaprawy uszczelniajacej (np. Weber Deitermann, weber.tec 824
Superflex D1), z wywinieciem na s$ciany na ~10,0 cm. W naroznikach nalezy stosowac
systemowe tasmy uszczelniajgce (np. Weber Deitermann, Superflex AB75).

2.10 lzolacje termiczne

Projektowany segment dydaktyczny

Izolacje termiczng podtdg na gruncie wykonaé z piyt styropianowych EPS 100-038 gr. 8,0 cm.
Termoizolacje s$cian zewnetrznych od poziomu ~10,0 cm ponizej przylegtego terenu do
wysokosci cokotu wykonaé z piyt styropianowych frezowanych EPS 70-040 gr. 8,0 cm.
Termoizolacje $cian zewnetrznych powyzej cokotu wykona¢ z plyt styropianowych
frezowanych EPS 70-040 gr. 14,0 cm.

Termoizolacje dachu stanowi¢ bedzie welna mineralna uktadana w dwoéch warstwach 10,0 +
8,0 cm (np. Rockwool, DACHROCK MAX). Termoizolacje scian attykowych od strony dachu
wykonac¢ z wetny mineralnej gr. 5,0 cm z zastosowaniem systemowych klinéw dachowych..
Na zewnetrznej krawedzi Scianki attykowej wzdtuz osi ,A" oraz od spodu daszka nad
schodami zewnetrznymi, a takze na $cinkach komindéw ponad dachem nalezy wykonac
izolacje termiczng z ptyt styropianowych EPS 70-040 gr. 5,0 cm

Istniejgcy budynek szkoty
Nie dotyczy.

2.11 Podiogi i posadzki, oktadziny wewn etrzne $cienne i sufity

Projektowany segment dydaktyczny

Warstwy podposadzkowe nalezy wykonaé zgodnie z opisami pokazanymi na rys. A-2.
Podsypke piaskowg pod podktadem betonowym na gruncie nalezy zagesci¢ warstwami do Is 2
0,98. Podkfad betonowy gr. 15,0 cm nalezy wykona¢ z betonu klasy C12/15 zbrojonego dotem
pretami @10 ze stali A-1lIN (B500SP) co 15,0 cm w dwoch kierunkach.

Pod posadzkami nalezy wykona¢ wylewki cementowe gr. 5,0 cm (parter) i 4,0 cm (pietro)
zbrojone siatkami z pretow @3 o oczkach 10 x 10 cm. Wylewki te nalezy dylatowaé na styku ze
scianami poprzez wywiniecie folii PE lub ulozenie tasmy ze spienionego polietylenu.
Dodatkowo w $wiezo wykonanych wylewkach nalezy wykonac¢ szczeliny przeciwskurczowe w
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odlegtosciach nieprzekraczajacych 6,0 m poprzez naciecie na glebokos¢ réwng 1/2 - 1/3
grubosci wylewki. W pomieszczeniach z ptytkami gresowymi i ceramicznymi naciecia nalezy
wykonywaé¢ po linii spoin pomiedzy ptytkami. Naciecia przeciwskurczowe nalezy wykona¢
takze w progach drzwiowych. W miejscu dylatacji konstrukcyjnej na styku z istniejgcym
budynkiem nalezy zastosowac¢ aluminiowe listwy dylatacyjne.

Posadzki z ptytek gresowych i ceramicznych oraz z wyktadziny homogenicznej PCV nalezy
wykona¢ zgodnie z rysunkiem A-19. Szczeliny dylatacyjne pitytek podtogowych nalezy
wykonywa¢ w miejscach przebiegu szczelin przeciwskurczowych wylewek cementowych, a
spoine w miejscu szczeliny wypelni¢ materialtem elastycznym. W przypadku gdy styk ptytek
nie bedzie przypadatl nad szczeling przeciwskurczowg wylewki, nalezy wykona¢ w wylewce
dodatkowe naciecie pod przypadajgcym stykiem.

Poziom posadzek na poszczegdlnych kondygnacjach powinien odpowiada¢ poziomowi
posadzek w istniejgcej szkole.

Wytyczne dotyczace podidg, wewnetrznych oktadzin $ciennych i sufitdw dla poszczegdinych
pomieszczen przedstawiono ponizej:

Pom. K01 (klatka schodowa):

> podioga: ptytki gresowe 40,0 x 40,0 cm uktadane prosto o strukturze i kolorze zgodnym z
Nowa Gala, Quarzite nieszkliwione QZ3 (spocznik i podstopnice) i QZ6 (stopnie schoddw)
wraz z cokolikiem przypodtogowym 8,0 x 40,0 cm o strukturze i kolorze zgodnym z Nowa
Gala, Quarzite nieszkliwione QZ3. Kolorystyka i uktad ptytek — wg rys. A-19,

> $ciany: na $cianach nalezy wykona¢ tynk cementowo — wapienny kat. 1ll, a nastepnie
gtadz gipsowa. Do wysokosci 210,0 cm na posadzka $ciany malowac farbg natryskowg o
strukturze i kolorze zgodnym 2z Polifarb Kalisz S.A., Multikolor nr L59, a powyzej
dwukrotnie farbg emulsyjng w kolorze biatym,

» sufit: elementy kasetonowe 60 x 60 cm w kolorze biatym z ptyt ze sprasowanej weilny
mineralnej na systemowym ruszcie metalowym podwieszonym do stropu (np. Ecophon,
Gedina E). Spad sufitu: 3,15 m nad posadzka pietra.

Pom. 101; 102 i 201 (wiatrotap; komunikacja parte  ru i pi etra):

> podioga: ptytki gresowe 30,0 x 30,0 cm ukiadane w karo o strukturze i kolorze zgodnym z
Nowa Gala, Quarzite nieszkliwione QZ3; QZ6 i QZ9, wraz z cokolikiem przypodtogowym
8,0 x 30,0 cm o strukturze i kolorze zgodnym z Nowa Gala, Quarzite nieszkliwione QZ3.
Kolorystyka i uktad ptytek —wg rys. A-19,

» $ciany: na $cianach nalezy wykona¢ tynk cementowo — wapienny kat. 1ll, a nastepnie
gtadz gipsowa. Do wysokosci 210,0 cm na posadzka sciany malowaé farbg natryskowg o
strukturze i kolorze zgodnym 2z Polifarb Kalisz S.A., Multikolor nr L59, a powyzej
dwukrotnie farbg emulsyjng w kolorze biatym,

» sufit: elementy kasetonowe 60 x 60 cm w kolorze biatym z ptyt ze sprasowanej weilny
mineralnej na systemowym ruszcie metalowym podwieszonym do stropu, np. Ecophon,
Master Rigid DP (parter) i Gedina E (pietro). Spod sufitu: wiatrotap: 2,80 m nad posadzka;
komunikacja na parterze: min. 3,00 m nad posadzkg; komunikacja na pietrze: 3,15 m nad
posadzka.

Pom. 103 i 202 (sale dydaktyczne klas ,2"):

> podioga: wylewka samopoziomujgca + montaz wykiadziny PCV homogenicznej o
strukturze i kolorze zgodnym z Tarkett, iQ Optima 3242 824; 3424 846; 3242 867, z
cokolikiem wysokosci 10,0 cm wyprowadzonym na $ciany z tego samego materiatu. Styk
$ciana — podtoga wyokraglony i szczelny. Kolorystyka i uktad wyktadzin — wg rys. A-19,

» $ciany: na scianach nalezy wykona¢ tynk cementowo — wapienny kat. Ill, a nastepnie
gtadz gipsowa. Do wysokosci 210,0 cm na posadzka sciany malowacé farbg natryskowg o
strukturze i kolorze zgodnym 2z Polifarb Kalisz S.A., Multikolor nr L53, a powyzej
dwukrotnie farbg emulsyjng w kolorze biatym,

> sufit: elementy kasetonowe 60 x 60 cm w kolorze bialym z plyt ze sprasowanej weiny
mineralnej na systemowym ruszcie metalowym podwieszonym do stropu, np. Ecophon,
Master Rigid DP (parter) i Gedina E (pietro). Spod sufitu: parter: min. 3,00 m nad
posadzka; pietro: 3,15 m nad posadzka.

Pom. 104 i 111 (sale dydaktyczne klas ,3"):

» podloga: wylewka samopoziomujgca + montaz wyktadziny PCV homogenicznej o
strukturze i kolorze zgodnym z Tarkett, iQ Optima 3242 824; 3424 846; 3242 867, z
cokolikiem wysokosci 10,0 cm wyprowadzonym na $ciany z tego samego materiatu. Styk
$ciana — podtoga wyokraglony i szczelny. Kolorystyka i uktad wyktadzin — wg rys. A-19,
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>

>

$ciany: na $cianach nalezy wykonac tynk cementowo — wapienny kat. Ill, a nastepnie
gtadz gipsowa. Do wysokosci 210,0 cm na posadzka sciany malowacé farbg natryskowg o
strukturze i kolorze zgodnym 2z Polifarb Kalisz S.A., Multikolor nr L68, a powyzej
dwukrotnie farbg emulsyjng w kolorze biatym, Przy umywalkach do wysokosci 160,0 cm
nad posadzkg wykona¢ fartuszki z piytek ceramicznych 25 x 40 cm ukladanych w
poziomie, o strukturze i kolorze zblizonym do Paradyz, Concert Beige,

sufit: elementy kasetonowe 60 x 60 cm w kolorze biatym z plyt ze sprasowanej weilny
mineralnej na systemowym ruszcie metalowym podwieszonym do stropu, np. Ecophon,
Master Rigid DP. Spdd sufitu: min. 3,00 m nad posadzka.

Pom. 203 i 207 (sale dydaktyczne klas ,1"):

>

>

>

podtoga: wylewka samopoziomujgca + montaz wyktadziny PCV homogenicznej o
strukturze i kolorze zgodnym z Tarkett, iQ Optima 3242 824; 3424 846; 3242 867, z
cokolikiem wysokosci 10,0 cm wyprowadzonym na $ciany z tego samego materiatu. Styk
$ciana — podtoga wyokraglony i szczelny. Kolorystyka i uktad wyktadzin — wg rys. A-19,
$ciany: na $cianach nalezy wykonac tynk cementowo — wapienny kat. Ill, a nastepnie
gtadz gipsowa. Do wysokosci 210,0 cm na posadzka sciany malowaé farbg natryskowg o
strukturze i kolorze zgodnym 2z Polifarb Kalisz S.A., Multikolor nr L65, a powyzej
dwukrotnie farbg emulsyjng w kolorze biatym, Przy umywalkach do wysokosci 160,0 cm
nad posadzkg wykona¢ fartuszki z pitytek ceramicznych 25 x 40 cm ukfadanych w
poziomie, o strukturze i kolorze zblizonym do Paradyz, Concert Beige,

sufit: elementy kasetonowe 60 x 60 cm w kolorze biatym z plyt ze sprasowanej weilny
mineralnej na systemowym ruszcie metalowym podwieszonym do stropu (np. Ecophon,
Gedina E). Spad sufitu: 3,15 m nad posadzka.

Pom. 105 i 110 (szatnie):

>

>

>

podtoga: ptytki gresowe 30,0 x 30,0 cm uktadane w karo o strukturze i kolorze zgodnym z
Nowa Gala, Quarzite nieszkliwione QZ3, wraz z cokolikiem przypodiogowym 8,0 x 30,0
cm o strukturze i kolorze zgodnym z Nowa Gala, Quarzite nieszkliwione QZ3,

Sciany: na $cianach nalezy wykona¢ tynk cementowo — wapienny kat. Ill, a nastepnie
gtadz gipsowa. Do wysokosci 210,0 cm na posadzka $ciany malowac farbg natryskowg o
strukturze i kolorze zgodnym 2z Polifarb Kalisz S.A., Multikolor nr L59, a powyzej
dwukrotnie farbg emulsyjng w kolorze biatym. Boksy szatni nalezy wydzieli¢ $ciankami
azurowymi z siatki z drutu stalowego w ramkach z katownikow na konstrukcji z rur
stalowych — szczeglly w pkt. 2.3 i na rys. A-18. Na $cianach bokséw szatni nalezy
wykonaé¢ wieszaki — szczegoty wykonania wieszakéw na rys. A-18 (poziom mocowania
wieszakéw uzgodni¢ z Inwestorem),

sufit: elementy kasetonowe 60 x 60 cm w kolorze biatym z ptyt ze sprasowanej weilny
mineralnej na systemowym ruszcie metalowym podwieszonym do stropu, np. Ecophon,
Master Rigid DP. Spod sufitu: min. 3,00 m nad posadzka.

Pom. 106 (pomieszczenie pomocnicze):

>

>

>

podtoga: ptytki gresowe 30,0 x 30,0 cm uktadane w karo o strukturze i kolorze zgodnym z
Nowa Gala, Quarzite nieszkliwione QZ3, wraz z cokolikiem przypodiogowym 8,0 x 30,0
cm o strukturze i kolorze zgodnym z Nowa Gala, Quarzite nieszkliwione QZ3,

Sciany: na $cianach nalezy wykona¢ tynk cementowo — wapienny kat. Ill, a nastepnie
gtadz gipsowa i dwukrotnie malowa¢ farbg emulsyjng w kolorze jasnobezowym,

sufit: na stropie nalezy wykonac¢ tynk cementowo — wapienny kat. Ill, a nastepnie gtadz
gipsowg i dwukrotnie malowa¢ farbg emulsyjng w kolorze biatym.

Pom. 107 i 204 (WC dziewcz at):

>

>

podtoga: ptytki ceramiczne podtogowe matowe 33,3 x 33,3 cm ukladane w karo o
strukturze i kolorze zgodnym z Paradyz, Linus Orange,

Sciany: na Scianach nalezy wykonac¢ tynk cementowo — wapienny kat. 1ll. Do wysoko$ci
~210,0 cm nad posadzkg wykonaé okladzinge z plytek ceramicznych 25,0 x 40,0 cm i
listew dekoracyjnych 4,0 x 40,0 cm ukfadanych w poziomie (np. Paradyz, kolekcja:
Concert/Linus), a powyzej gltadz gipsowg + dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi w
kolorze biatym. Plytki nalezy wykona¢ w nastepujacym ukladzie:

» od dotu: jeden rzad ptytek Concert Orange,

» nastepnie: listwa dekoracyjna Concert Orange,

» nastepnie: dwa rzedy plytek Concert Bianco,

» nastepnie: listwa dekoracyjna Concert Orange,

+ nastepnie: pie¢ rzedow plytek Concert Orange,
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>

Dodatkowo nad umywalkami w miejscach wskazanych na rys. A-1 i A-2 przewidziano
lustra klejone do $ciany, o wymiarze wynikajgcym z wielokrotnosci ptytek: lustro L4: (s x h)
=~ (200,0 x 75,0) cm. Lustra wykona¢ pomiedzy pierwszym a pigtym rzedem piytek
Concert Orange (spad lustra na poziomie ~109,0 cm nad posadzka).

Wydzielenie kabin ustepowych przewidziano 2z wysokocisnieniowego laminatu
kompaktowego HPL — szczeg6ty w pkt. 2.3.

W pomieszczeniu 204 jedna umywalka i jedng miska ustepowa dostosowana do potrzeb
dzieci w wieku 5-6 lat (np. miska ustepowa Koto, Nowa Top Junior + umywalka Koto,
Nowa Top montowana na wysokosci 55 cm),

sufit: elementy kasetonowe 60 x 60 cm w kolorze biatym z plyt ze sprasowanej weiny
mineralnej na systemowym ruszcie metalowym podwieszonym do stropu, np. Ecophon,
Master Rigid DP (parter) i Gedina E (pietro). Spdd sufitu: parter: 2,60 m (przedsionek) i
min. 3,00 m (czes$¢ z kabinami ustepowymi) nad posadzka; pietro: 2,60 m (przedsionek) i
3,15 m (cze$¢ z kabinami ustepowymi) nad posadzkga. Obudowe przewoddw
kanalizacyjnych ponizej sufitu podwieszonego w czesci pomieszczenia 107 z kabinami
ustepowymi nalezy wykona¢ z piyt gipsowo — kartonowych na systemowych profilach
stalowych.

Pom. 108 (WC personelu):

>

>

>

podtoga: ptytki ceramiczne podtogowe matowe 33,3 x 33,3 cm ukladane w karo o
strukturze i kolorze zgodnym z Paradyz, Linus Brown,

Sciany: na Scianach nalezy wykonac¢ tynk cementowo — wapienny kat. 1ll. Do wysoko$ci
~210,0 cm nad posadzkg wykonaé okladzinge z pltytek ceramicznych 25,0 x 40,0 cm i
listew dekoracyjnych 4,8 x 40,0 cm ukladanych w poziomie (np. Paradyz, kolekcja:
Concert/Linus), a powyzej gltadz gipsowg + dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi w
kolorze biatym. Plytki nalezy wykona¢ w nastepujacym uktadzie:

- od dotu: jeden rzad ptytek Concert Beige,

» nastepnie: listwa dekoracyjna Concert Brown,

» nastepnie: dwa rzedy plytek Concert Bianco,

» nastepnie: listwa dekoracyjna Concert Brown,

» nastepnie: pie¢ rzedéw pltytek Concert Beige,

Dodatkowo nad umywalkg w miejscu wskazanym na rys. A-1 przewidziano lustro klejone
do $ciany, o wymiarze wynikajagcym z wielokrotnosci ptytek: lustro L1: (s x h) = (80,0 x
75,0) cm. Lustra wykona¢ pomiedzy pierwszym a pigtym rzedem ptytek Concert Beige
(spdd lustra na poziomie ~110,0 cm nad posadzka),

sufit: elementy kasetonowe 60 x 60 cm w kolorze biatym z ptyt ze sprasowanej welny
mineralnej na systemowym ruszcie metalowym podwieszonym do stropu, np. Ecophon,
Master Rigid DP. Spod sufitu: 2,60 nad posadzka.

Pom. 109 i 206 (WC chlopcow):

>

>

podtoga: ptytki ceramiczne podtogowe matowe 33,3 x 33,3 cm ukladane w karo o
strukturze i kolorze zgodnym z Paradyz, Linus Verde,

Sciany: na Scianach nalezy wykonac¢ tynk cementowo — wapienny kat. 1ll. Do wysoko$ci
~210,0 cm nad posadzkg wykonaé okladzinge z plytek ceramicznych 25,0 x 40,0 cm i
listew dekoracyjnych 4,0 x 40,0 cm ukfadanych w poziomie (np. Paradyz, kolekcja:
Concert/Linus), a powyzej gltadz gipsowg + dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi w
kolorze biatym. Plytki nalezy wykona¢ w nastepujacym uktadzie:

« od dotu: jeden rzad ptytek Concert Verde,

» nastepnie: listwa dekoracyjna Concert Verde,

» nastepnie: dwa rzedy plytek Concert Bianco,

» nastepnie: listwa dekoracyjna Concert Verde,

+ nastepnie: pie¢ rzedow plytek Concert Verde,

Dodatkowo nad umywalkami w miejscach wskazanych na rys. A-1 i A-2 przewidziano
lustra klejone do sciany, o wymiarze wynikajacym z wielokrotnosci ptytek: lustro L4: (s x h)
= (200,0 x 75,0) cm. Lustra wykona¢ pomiedzy pierwszym a piatym rzedem plytek
Concert Verde (spdd lustra na poziomie ~109,0 cm nad posadzka).

Wydzielenie kabin ustepowych przewidziano z wysokoci$nieniowego laminatu
kompaktowego HPL — szczegoty w pkt. 2.3.

W pomieszczeniu 206 jedna umywalka, jedna miska ustepowa i jeden pisuar
dostosowane do potrzeb dzieci w wieku 5-6 lat (np. miska ustepowa Koto, Nowa Top
Junior + umywalka Koto, Nowa Top montowana na wysokos$ci 55 cm + pisuar Koto, Nowa
Top Alex montowany na wysokos$ci 50 cm ),
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» sufit: elementy kasetonowe 60 x 60 cm w kolorze biatym z ptyt ze sprasowanej weilny
mineralnej na systemowym ruszcie metalowym podwieszonym do stropu, np. Ecophon,
Master Rigid DP (parter) i Gedina E (pietro). Spod sufitu: parter: 2,60 m (przedsionek) i
min. 3,00 m (czes$¢ z kabinami ustepowymi) nad posadzka; pietro: 2,60 m (przedsionek) i
3,15 m (cze$¢ z kabinami ustepowymi) nad posadzkg. Obudowe przewoddw
kanalizacyjnych ponizej sufitu podwieszonego w czesci pomieszczenia 109 z kabinami
ustepowymi nalezy wykona¢ z ptyt gipsowo — kartonowych na systemowych profilach
stalowych.

Pom. 112 i 208 (gabinet piel egniarki i pokoj logopedy):

> podioga: wylewka samopoziomujgca + montaz wykiadziny PCV homogenicznej o
strukturze i kolorze zgodnym z Tarkett, iQ Optima 3242 824; 3424 846, z cokolikiem
wysokosci 10,0 cm wyprowadzonym na $ciany z tego samego materiatu. Styk sciana —
podtoga wyokraglony i szczelny. Kolorystyka i uktad wyktadzin — wg rys. A-19,

» $ciany: na scianach nalezy wykona¢ tynk cementowo — wapienny kat. Ill, a nastepnie
gtadz gipsowa. Do wysokosci 210,0 cm na posadzka sciany malowacé farbg natryskowg o
strukturze i kolorze zgodnym 2z Polifarb Kalisz S.A., Multikolor nr L59, a powyzej
dwukrotnie farbg emulsyjng w kolorze biatym, Przy umywalkach do wysokosci 160,0 cm
nad posadzkg wykona¢ fartuszki z pitytek ceramicznych 25 x 40 cm ukfadanych w
poziomie, o strukturze i kolorze zblizonym do Paradyz, Concert Beige,

> sufit: elementy kasetonowe 60 x 60 cm w kolorze bialym z plyt ze sprasowanej weiny
mineralnej na systemowym ruszcie metalowym podwieszonym do stropu, np. Ecophon,
Master Rigid DP (parter) i Gedina E (pietro). Spod sufitu: parter: min. 3,00 m nad
posadzka; pietro: 3,15 m nad posadzka.

Pom. 205 (schowek porz gdkowy):

» podioga: ptytki ceramiczne podiogowe matowe 33,3 x 33,3 cm ukladane w karo o
strukturze i kolorze zgodnym z Paradyz, Linus Brown,

» $ciany: na $cianach nalezy wykonac¢ tynk cementowo — wapienny kat. Ill. Do wysokosci
min. 200,0 cm nad posadzkg wykonaé¢ okiadzine z ptytek ceramicznych 25,0 x 40,0 cm
uktadanych w poziomie (np. Paradyz, kolekcja: Concert/Linus), a powyzej gtadz gipsowag
+ dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi w kolorze biatym. Ptytki nalezy wykonaé w
nastepujacym ukfadzie:

» od dotu: trzy rzedy ptytek Concert Beige,
» nastepnie: pie¢ rzedéw plytek Concert Beige,

» sufit: elementy kasetonowe 60 x 60 cm w kolorze biatym z ptyt ze sprasowanej weiny
mineralnej na systemowym ruszcie metalowym podwieszonym do stropu (np. Ecophon,
Gedina E). Spad sufitu: 2,60 m nad posadzka. Obudowe dojscia do wytazu dachowego
ponad sufitem podwieszonym wykona¢ z plyt gipsowo — kartonowych na systemowych
profilach stalowych.

Istniejgcy budynek szkoty

Pomieszczenia objete zakresem robét wskazano na rys. A-7; A-8 i A-10. W pomieszczeniach
tych nalezy sku¢ istniejgce posadzki z lastryka, wytugowac farbe olejng i zeskroba¢ pozostate
powtoki malarskie ze $cian i sufitow.

Przed przystgpieniem do wykonywania nowych warstw posadzkowych nalezy odpowiednio
przygotowac¢ podioze aby uzyskaé witasciwg przyczepnosé. W tym celu po skuciu lastryka
podtoze nalezy oczysci¢, zagruntowa¢ i wykona¢ warstwe szczepna. Nastepnie nalezy
wykonaé¢ wylewke cementowg wyréwnawczg o0 grubosci zapewniajacej uzyskanie po
wykonaniu okfadzin z plytek dotychczasowego poziomu posadzek. Wylewki te nalezy
dylatowac¢ na styku ze scianami folig PE lub tasmg ze spienionego polietylenu. Dodatkowo w
swiezo wykonanych wylewkach nalezy wykona¢ szczeliny przeciwskurczowe w odlegtosciach
nieprzekraczajacych 6,0 m poprzez naciecia wykonywane po linii spoin pomiedzy plytkami na
glebokos¢ rowng 1/2 - 1/3 grubosci wylewki. Naciecia przeciwskurczowe nalezy wykonac
takze w progach drzwiowych. W miejscu dylatacji konstrukcyjnych budynku nalezy
zastosowac aluminiowe listwy dylatacyjne.

Posadzki z ptytek gresowych i ceramicznych nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami A-20 i A-
21. Szczeliny dylatacyjne ptytek podiogowych nalezy wykonywa¢ w miejscach przebiegu
szczelin przeciwskurczowych wylewek cementowych, a spoine w miejscu szczeliny wypetnic¢
materialem elastycznym. W przypadku gdy styk ptytek nie bedzie przypadat nad szczeling
przeciwskurczowg wylewki, nalezy wykona¢ w wylewce dodatkowe naciecie pod
przypadajacym stykiem.
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Wytyczne dotyczace podidg, wewnetrznych oktadzin sciennych i sufitéw dla poszczegbinych
pomieszczen przedstawiono ponizej:

Pom. K1; K-2 i K3 (klatki schodowe):

» podioga: sku¢ lastryko, odpowiednio przygotowa¢ podtoze i wykona¢ ptytki gresowe 40,0
X 40,0 cm ukfadane prosto o strukturze i kolorze zgodnym z Nowa Gala, Quarzite
nieszkliwione QZ3 (spoczniki i podstopnice) i QZ6 (stopnie schodéw) wraz z cokolikiem
przypodiogowym 8,0 x 40,0 cm o strukturze i kolorze zgodnym z Nowa Gala, Quarzite
nieszkliwione QZ3. Kolorystyka i uktad ptytek — wg rys. A-20 i A-21,

> $ciany: wylugowac farbe olejng, zeskroba¢ pozostate powtoki malarskie, oczyscic,
zagruntowa¢ i wykona¢ dwie warstwy gladzi gipsowej z zatopiong siatkg z widkna
szklanego. Do wysokosci 210,0 cm nad posadzka $ciany malowac farbg natryskowg o
strukturze i kolorze zgodnym 2z Polifarb Kalisz S.A., Multikolor nr L59, a powyzej
dwukrotnie farbg emulsyjng w kolorze biatym,

» sufit: zeskrobanie istniejgcych powlok malarskich, oczyszczenie, zagruntowanie i
wykonanie gtadzi gipsowej + dwukrotne malowanie farbg emulsyjng w kolorze biatym.

Pom. -1/1; 1/1; 1/9 i 2/1 (komunikacja piwnic, parteru i pi etra oraz wiatrotap):

> podtoga: skuc lastryko, odpowiednio przygotowaé podioze i wykona¢ ptytki gresowe 30,0
x 30,0 cm uktadane w karo o strukturze i kolorze zgodnym z Nowa Gala, Quarzite
nieszkliwione QZ3; QZ6 i QZ9, wraz z cokolikiem przypodtogowym 8,0 x 30,0 cm o
strukturze i kolorze zgodnym z Nowa Gala, Quarzite nieszkliwione QZ3. Kolorystyka i
ukiad ptytek —wg rys. A-20 i A-21,

» $ciany: wylugowac¢ farbe olejna, zeskrobaé pozostate powtoki malarskie (w komunikaciji
piwnicy skué piytki ceramiczne), oczysci¢, zagruntowaé, wyréwnac¢ powierzchnie i
wykonaé¢ dwie warstwy gtadzi gipsowej z zatopiong siatkg z wldkna szklanego. Na
projektowanych scianach i zamurowaniach wykona¢ tynk cementowo — wapienny kat. Il z
gladzig gipsowa. Do wysokosci 210,0 cm nad posadzka sciany malowac farbg natryskowg
o strukturze i kolorze zgodnym z Polifarb Kalisz S.A., Multikolor nr L59, a powyzej
dwukrotnie farbg emulsyjng w kolorze biatym,

> sufit: zeskrobanie istniejgcych powlok malarskich, oczyszczenie, zagruntowanie i
wykonanie gtadzi gipsowej + dwukrotne malowanie farbg emulsyjng w kolorze biatym.

Pom. 1/6A i 2/13 (WC chtopcow):

> podioga: sku¢ lastryko, odpowiednio przygotowac podioze i wykonaé plytki ceramiczne
podtogowe matowe 33,3 x 33,3 cm ukladane w karo o strukturze i kolorze zgodnym z
Paradyz, Linus Verde,

» $ciany: sku¢ plytki ceramiczne, zeskroba¢ pozostate powloki malarskie, oczyscic,
zagruntowa¢ i wyréwna¢ powierzchnie $ciany. Na projektowanych zamurowaniach
wykonaé tynk cementowo — wapienny kat. Ill. Do wysokosci ~210,0 cm nad posadzka
wykonaé oktadzine z ptytek ceramicznych 25,0 x 40,0 cm i listew dekoracyjnych 4,0 x 40,0
cm ukladanych w poziomie (np. Paradyz, kolekcja: Concert/Linus), a powyzej gtadz
gipsowg + dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi w kolorze biatym. Ptytki nalezy
wykona¢ w nastepujacym uktadzie:

- od dotu: jeden rzad ptytek Concert Verde,

» nastepnie: listwa dekoracyjna Concert Verde,

» nastepnie: dwa rzedy plytek Concert Bianco,

» nastepnie: listwa dekoracyjna Concert Verde,

+ nastepnie: pie¢ rzedow plytek Concert Verde,

Dodatkowo nad umywalkami w miejscach wskazanych na rys. A-9 i A-11 przewidziano
lustra klejone do $ciany, o wymiarze wynikajgcym z wielokrotnosci ptytek: lustro L2: (s x h)
=~ (100,0 x 75,0) cm, lustro L3: (s x h) = (120,0 x 75,0) cm. Lustra wykona¢ pomiedzy
pierwszym a pigtym rzedem ptytek Concert Verde (spéd lustra na poziomie ~109,0 cm
nad posadzka).

Wydzielenie kabin ustepowych przewidziano z wysokoci$nieniowego laminatu
kompaktowego HPL — szczegoty w pkt. 2.3.

> sufit: zeskrobanie istniejgcych powlok malarskich, oczyszczenie, zagruntowanie i
wykonanie gtadzi gipsowej + dwukrotne malowanie farbg emulsyjng w kolorze biatym.
Obudowe przewoddéw kanalizacyjnych ponizej sufitu w czesci pomieszczenia 1/6A z
kabinami ustepowymi nalezy wykonac¢ z piyt gipsowo — kartonowych na systemowych
profilach stalowych.
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Pom. 1/6B (WC personelu i 0s6b niepetnosprawnych):

>

podtoga: sku¢ lastryko, odpowiednio przygotowa¢ podioze i wykona¢ ptytki ceramiczne
podtogowe matowe 33,3 x 33,3 cm ukladane w karo o strukturze i kolorze zgodnym z
Paradyz, Linus Brown,

sciany: wylugowac¢ farbe olejng, zeskrobaé pozostate powtoki malarskie, oczysci¢ i
zagruntowac powierzchnie $ciany istniejacej. Na scianach projektowanych wykona¢ tynk
cementowo — wapienny kat. Ill. Do wysoko$ci ~210,0 cm nad posadzka wykonac
oktadzine z plytek ceramicznych 25,0 x 40,0 cm i listew dekoracyjnych 4,8 x 40,0 cm
uktadanych w poziomie (np. Paradyz, kolekcja: Concert/Linus), a powyzej gtadz gipsowag
+ dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi w kolorze biatym. Ptytki nalezy wykonaé w
nastepujacym ukfadzie:

- od dotu: jeden rzad ptytek Concert Beige,

» nastepnie: listwa dekoracyjna Concert Brown,

» nastepnie: dwa rzedy plytek Concert Bianco,

» nastepnie: listwa dekoracyjna Concert Brown,

+ nastepnie: pie¢ rzedow plytek Concert Beige,

Dodatkowo nad umywalkg w miejscu wskazanym na rys. A-9 przewidziano lustro klejone
do s$ciany, o wymiarze wynikajacym z wielokrotnosci ptytek: lustro L1: (s x h) = (80,0 x
75,0) cm. Lustro wykona¢ pomiedzy pierwszym a pigtym rzedem plytek Concert Beige
(spdd lustra na poziomie ~110,0 cm nad posadzka).

sufit: zeskrobanie istniejacych powlok malarskich, oczyszczenie, zagruntowanie i
wykonanie gtadzi gipsowej + dwukrotne malowanie farbg emulsyjng w kolorze biatym.

Pom. 1/7 i 2/14 (WC dziewcz at):

>

>

>

podtoga: sku¢ lastryko, odpowiednio przygotowaé¢ podioze i wykona¢ ptytki ceramiczne
podtogowe matowe 33,3 x 33,3 cm ukladane w karo o strukturze i kolorze zgodnym z
Paradyz, Linus Orange,

sciany: sku¢ piytki ceramiczne, zeskroba¢ pozostate powtoki malarskie, oczyscic,
zagruntowa¢ i wyréwnac¢ powierzchnie $ciany. Na projektowanych $cianach i
zamurowaniach wykonaé tynk cementowo — wapienny kat. Ill. Do wysokosci ~210,0 cm
nad posadzkg wykonaé okladzing z ptytek ceramicznych 25,0 x 40,0 cm i listew
dekoracyjnych 4,0 x 40,0 cm ukfadanych w poziomie (np. Paradyz, kolekcja:
Concert/Linus), a powyzej gltadz gipsowg + dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi w
kolorze biatym. Plytki nalezy wykona¢ w nastepujacym ukladzie:

» od dotu: jeden rzad ptytek Concert Orange,

+ nastepnie: listwa dekoracyjna Concert Orange,

» nastepnie: dwa rzedy plytek Concert Bianco,

» nastepnie: listwa dekoracyjna Concert Orange,

+ nastepnie: pie¢ rzedow plytek Concert Orange,

Dodatkowo nad umywalkami w miejscach wskazanych na rys. A-9 i A-11 przewidziano
lustra klejone do $ciany, o0 wymiarze wynikajgcym z wielokrotnosci ptytek: lustro L2: (s x h)
= (100,0 x 75,0) cm. Lustra wykona¢ pomiedzy pierwszym a pigatym rzedem ptytek
Concert Orange (spdd lustra na poziomie ~109,0 cm nad posadzka).

Wydzielenie kabin ustepowych przewidziano z wysokoci$nieniowego laminatu
kompaktowego HPL — szczegoty w pkt. 2.3.

sufit: zeskrobanie istniejacych powlok malarskich, oczyszczenie, zagruntowanie i
wykonanie gtadzi gipsowej + dwukrotne malowanie farbg emulsyjng w kolorze biatym.
Obudowe przewodoéw kanalizacyjnych ponizej sufitu w czesci pomieszczenia 1/7 z
kabinami ustepowymi nalezy wykonac¢ z piyt gipsowo — kartonowych na systemowych
profilach stalowych.

Pom. 1/8 (magazyn sprz etu sportowego):

>

>

>

podioga: sku¢ lastryko, odpowiednio przygotowaé¢ podtoze i wykonaé ptytki gresowe 30,0
x 30,0 cm uktadane w karo o strukturze i kolorze zgodnym z Nowa Gala, Quarzite
nieszkliwione QZ3, wraz z cokolikiem przypodiogowym 8,0 x 30,0 cm o strukturze i
kolorze zgodnym z Nowa Gala, Quarzite nieszkliwione QZ3,

Sciany: wylugowac farbe olejng, zeskroba¢ pozostate powtoki malarskie, oczyscic,
zagruntowa¢ i wykona¢ dwie warstwy gladzi gipsowej z zatopiong siatkg z widkna
szklanego. Na projektowanych scianach wykonaé¢ tynk cementowo — wapienny kat. Il z
gtadzig gipsowa. Sciany na catej wysokosci malowaé dwukrotnie farbami emulsyjnymi w
kolorze jasnobezowym,

sufit: zeskrobanie istniejgcych powtok malarskich, oczyszczenie, zagruntowanie i
wykonanie gtadzi gipsowej + dwukrotne malowanie farbg emulsyjng w kolorze biatym.
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Pom. 1/33 (pomieszczenie sprz ataczek):

» podioga: sku¢ lastryko, odpowiednio przygotowa¢ podtoze i wykona¢ ptytki gresowe 30,0
x 30,0 cm ukfadane w karo o strukturze i kolorze zgodnym z Nowa Gala, Quarzite
nieszkliwione QZ3, wraz z cokolikiem przypodiogowym 8,0 x 30,0 cm o strukturze i
kolorze zgodnym z Nowa Gala, Quarzite nieszkliwione QZ3,

> $Sciany: wylugowac farbe olejng, zeskroba¢ pozostate powtoki malarskie, oczyscic,
zagruntowa¢ i wykona¢ dwie warstwy gladzi gipsowej z zatopiong siatkg z widkna
szklanego. Na projektowanych $cianach murowanych wykonaé tynk cementowo -
wapienny kat. Il z gtadzig gipsowa. Do wysokosci 210,0 cm nad posadzka $ciany
malowaé farbg natryskowa o strukturze i kolorze zgodnym z Polifarb Kalisz S.A,,
Multikolor nr L59, a powyzej dwukrotnie farbg emulsyjng w kolorze biatym,

» sufit: zeskrobanie istniejgcych powlok malarskich, oczyszczenie, zagruntowanie i
wykonanie gtadzi gipsowej + dwukrotne malowanie farbg emulsyjng w kolorze biatym.

2.12 Stolarka i slusarka okienna oraz drzwiowa
Wszystkie rozwigzania okien, drzwi i oku¢ powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie certyfikatem zgodnosci z normg lub aprobatg techniczng wzglednie deklaracjg
zgodnosci producenta z tymi dokumentami

Projektowany segment dydaktyczny

Stolarke okienng wykonaé ze wzmocnionych profili z wysokoudarowego PCV. Okna powinny

spetnia¢ wymogi PN-91/B-02020 i PN- 83/B-03430 oraz wymagania ogélne:

- wspdtczynnik ,U” dla okien Umay < 1,6 W/m?K,

— wspoiczynnik infiltracji powietrza a= 0,5 - 1,0 m¥m.h.daPa®?,

- izolacyjno$¢ akustyczna R, =2 30 dB,

- posiada¢ przeszklenie przynajmniej szybe zespolong jednokomorowg (4+16+4) z szybag
niskoemisyjna, lub przeszklenie zapewniajgce spetnienie w/w wymogow.

Szczegotowe wytyczne dotyczace stolarki okiennej — patrz rys. A-12

Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne zaprojektowano jako aluminiowe oraz ptytowe z obustronng

oktadzing z blachy stalowej — szczegbélowe wytyczne w zestawieniu $lusarki i stolarki

drzwiowej na rys. A-12 i A-13.

Istniejgcy budynek szkoty

Drzwi wewnetrzne zaprojektowano jako plytowe 2z obustronng okladzing z piyty
drewnopochodnej lub z blachy stalowe] — szczeg6towe wytyczne w zestawieniu stolarki
drzwiowej na rys. A-14.

Przy pomieszczeni nr 1/33 (pomieszczenie sprzgtaczek) przewidziano scianke aluminiowg z
okienkiem podawczym — szczeg6ty na rys. A-14.

Na dolnych skrzydtach okna w pomieszczeniu 1/6B nalezy przyklei¢ folie matowe.

W miejscach wskazanych na rys. A-8 i A-10 przewidziano demontaz oscieznic drzwiowych.

2.13 Podokienniki

Projektowany segment dydaktyczny

Podokienniki wewnetrzne we wszystkich pomieszczeniach wykona¢ z konglomeratu z tupkéw
marmurowych i mas zywicznych gr. 3,0 cm o strukturze i kolorze zgodnym z Promotor, Arctic
White/Polare.

Podokienniki zewnetrzne wykona¢ z blachy powlekanej gr. = 0,7 mm w kolorze brgzowym,
zgodnym z kolorem podokiennikéw budynku istniejgcego.

Istniejgcy budynek szkoty

Istniejgce podokienniki wewnetrzne z lastryka w miejscach wskazanych na rys. A-8 i A-10
nalezy sku¢ a w ich miejscu wykona¢ nowe podokienniki z konglomeratu z tupkow
marmurowych i mas zywicznych gr. 3,0 cm o strukturze i kolorze zgodnym z Promotor, Arctic
White/Polare.

Istniejgce podokienniki wewnetrzne w pomieszczeniach sanitarnych (pom. 1/6A; 1/6B; 1/7;
2/13 i 2/14) nalezy $cig¢ do réwna ze sciang i licowa¢ ptytkami ceramicznymi.

Poziom wymienianych podokiennikéw nalezy podnies¢ tak aby zlikwidowa¢ uskok pomiedzy
oknem a podokiennikiem, powstaly po przeprowadzonej w przesziosci wymienianie stolarki
okiennej.
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2.14 Roboty $lusarsko — kowalskie.

Projektowany segment dydaktyczny

Wycieraczki zewnetrzne przy wejsciu do budynku nalezy wykona¢ z metalowych profili
ocynkowanych o wymiarach (45 x 60) cm (wycieraczki w2). W wiatrofapie przewidziano
wycieraczke systemowg (wl) o wymiarach (80,0 x 120,0) cm z wypetnieniem z wykladziny
dywanowej grafitowej wewnetrznej, w szynach aluminiowych, z obramowaniem z listwy
aluminiowej po obwodzie wneki (np. C/S Polska, Pedimat). Wymagana gtebokos¢é wneki w
posadzce pod wyktadzine wycieraczki: 13mm.

Na klatce schodowej oraz przy schodach zewnetrznych nalezy wykonaé balustrady i pochwyty
przyscienne z profili stalowych malowanych farbg proszkowa w kolorze RAL 9006 (szczegoty
wykonania na rys. A- 17).

W pomieszczeniu porzadkowym (pom. 205) przy wytazie dachowym nalezy zamontowac
drabine stalowg. Podtuznice drabiny wykona¢ z rur stalowych kwadratowych 40x4 a szczeble
z rur stalowych okragtych @33,7x3 ze stali S235JR. Szeroko$¢ szczebli drabiny powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m a odstepy miedzy szczeblami nie moga byé wieksze niz 0,3 m.
Drabine nalezy opieraé na posadzce i mocowac¢ do sciany maksymalnie co 1,50 m. Odlegtosé
drabiny od $ciany nie powinna by¢é mniejsza niz 0,15 m. Wysokos¢ drabiny ~4,20 m
(ostatecznie ustali¢ na budowie). Cato$¢ drabiny malowana farbg proszkowg w kolorze RAL
9006.

Na wylotach kominéw wentylacyjnych nalezy wykona¢ siatki z drutu ocynkowanego,
demontowane, umozliwiajgce czyszczenie i sprawdzanie droznosci przewodéw. Przed
podiaczeniem wentylacji drozno$¢ przewodow wentylacyjnych musi by¢ sprawdzona przez
osobe posiadajgca kwalifikacje mistrza w rzemiosle kominiarskim.

Istniejgcy budynek szkoty

Wycieraczki zewnetrzne przy wejsciu gtbwnym do budynku nalezy wykonaé¢ z metalowych

profili ocynkowanych o wymiarach (45 x 60) cm (wycieraczki w2). Wewnatrz budynku przy

wejsciach do pomieszczen K/1; 1/9 i 1/11 przewidziano wycieraczki systemowe (wl) o

wymiarach (80,0 x 120,0) cm i (w3) o wymiarach (80,0 x 80,0) cm z wypetnieniem z

wyktadziny dywanowej grafitowej wewnetrznej, w szynach aluminiowych, z obramowaniem z

listwy aluminiowej po obwodzie wneki (np. C/S Polska, Pedimat). Wymagana gtebokos¢ wneki

w posadzce pod wyktadzine wycieraczki: 13mm.

Istniejagce balustrady wewnatrz budynku nalezy oczy$ci¢, wygtadzi¢ ich powierzchnie i

malowac¢ dwukrotnie farbami olejnymi w kolorze RAL 9006.

Przy wejsciu gtdwnym oraz przy pochylni dla os6b niepetnosprawnych nalezy wykonaé

balustrady i pochwyty z profili stalowych malowanych farbg proszkowa w kolorze RAL 9006

(szczegbty wykonania na rys. A-16 i A- 17).

W WC personelu i niepetnosprawnych (pom. 1/6) nalezy zamontowac:

» przy umywalce (z prawej strony stojac na wprost umywalki) — porecz prostg statg 832, | =
60,0 cm ze stali nierdzewnej, ze srubami montazowymi schowanymi za ozdobng rozetka
(np. Merida, TPC02),

» przy umywalce (z lewej strony stojac na wprost umywalki) — porecz uchylng 32, I = 75,0 cm
ze stali nierdzewnej, ze Srubami montazowymi schowanymi za ozdobng rozetkg (np.
Merida, TPC12),

+ przy misce ustepowej (z prawej strony stojac na wprost miski) — porecz stalg tukowg 232, | =
75,0 cm ze stali nierdzewnej, ze $rubami montazowymi schowanymi za ozdobng rozetkg
(np. Merida, TPCQ7),

» przy misce ustepowej (z lewej strony stojac na wprost miski) — porecz uchylng 32, | = 75,0
cm ze stali nierdzewnej, ze srubami montazowymi schowanymi za ozdobng rozetka (np.
Merida, TPC12).

2.15 Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe

Projektowany segment dydaktyczny

Obroébki blacharskie $cianek attykowych i paséw rynnowych wykona¢ z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej gr. = 0,7 mm w kolorze brgzowym, zgodnym z kolorem obrobek
blacharskich budynku istniejgcego.

Rynny i rury spustowe z wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. = 0,66 mm w
kolorze brgzowym, zgodnym z kolorem obrdbek blacharskich budynku istniejacego, z
systemowymi ksztattkami, uszczelkami i elementami mocujacymi. Rury spustowe nalezy
podtaczy¢ do przebudowywanej kanalizacji deszczowej poprzez zamontowanie czyszczakow
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— szczegoly w projekcie przebudowy przytgcza kanalizacji deszczowej. Przekroje rynien i rur
spustowych — wg rys. A-3.

Istniejgcy budynek szkoty

Obrobki blacharskie daszka nad wejsciem gtownym wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej gr. = 0,7 mm w kolorze brgzowym, zgodnym z kolorem obrébek blacharskich
budynku istniejgcego.

Rynny i rury spustowe istniejacego budynku, w miejscu projektowanego segmentu nalezy
zdemontowac, skroci¢ i zamontowaé ponownie. Rure spustowg od strony pochylni nalezy
podiaczy¢ do przebudowywanej kanalizacji deszczowej poprzez zamontowanie czyszczakow
— szczegoty w projekcie przebudowy przytacza kanalizacji deszczowe;j.

2.16 Roboty elewacyjne

Projektowany segment dydaktyczny

Zaprojektowano ocieplenie budynku w systemie bezspoinowym Na projektowang wyprawe

elewacyjng sktadajg sie nastepujace warstwy:

— warstwa izolacji termicznej wykonana z ptyt styropianowych samogasnacych, EPS-70-040,
frezowanych o grubosci 5,0 i 8,0 i 14,0 cm oraz niefrezowanych o gr. 2,0 cm, przyklejonych
do podioza zaprawag klejowg i mocowanych igcznikami z PCV z trzpieniem stalowym
ocynkowanym z tbem tworzywowym (np KOELNER, TFIX-8M). Dlugosci kotkéw powinny
gwarantowa¢ odpowiednie zakotwienie kotka w $cianie i byé zgodna z wytycznymi
producenta (min. 5,0 cm). 11086 tacznikéw: 4 szt./m?

- warstwa ochronna z masy klejowej zbrojona siatkg z wtékna szklanego,

— warstwa gruntujgca — podkiad tynkarski,

— warstwa elewacyjna z masy tynkarskiej — tynk mineralny (faktura drobnego baranka, ziarno
2 mm) w kolorze biatym,

- malowanie warstwy elewacyjnej dwukrotnie farbami silikatowymi.

Kolorystyke elewacji nalezy wykona¢ wg rys. A-5 i A-6 z zastosowaniem farb silikatowych w

kolorach zgodnych z kolorami na elewac;ji istniejacego budynku szkoty. Podczas wizji lokalnej

w listopadzie 2012 roku stwierdzono podobienstwo kolorystyki na elewacji do nastepujacych

koloréw z palety firmy Atlas:

— kolor jasny nad cokotem: Atlas 0192,

— kolor ciemny nad cokotem: Atlas 0190,

— kolor cokotu: Atlas 0105.

Ostatecznie kolory farb nalezy ustali¢ na budowie, tak aby odpowiadaty biezgcej kolorystyce

elewaciji. Kominy ponad dachem malowa¢ w kolorze jasnoszarym, zblizonym do Atlas 0612.

Na $cianie fundamentowe]j wiatrotapu i schodéw zewnetrznych, od poziomu ~10,0 cm ponizej

przylegtego terenu, do poziomu cokotu nalezy wykona¢ oktadziny z ptytek klinkierowych o

wymiarach (s x g x h) = (25,0 x 1,3 x 6,5) cm w kolorze brgzowym zgodnym z CRH Klinkier,

Kalahari N. Na wierzchu murku przy schodach zewnetrznych nalezy wykonaé rolke z cegty

klinkierowej o wymiarach (s x g x h) = (25,0 x 12,0 x 6,5) cm w kolorze brgzowym zgodnym z

CRH Klinkier (szczeg6ty na rys. A-15).

Poziom cokotu na elewacjach oraz linie zmiany koloru z jasnego na ciemny nad oknami pietra

nalezy przyja¢ jak w budynku istniejgcym.

Do zabezpieczenia naroznikdw wypuklych oraz osciezy okiennych i drzwiowych nalezy

stosowaé katowniki 25 x 25 x 5 mm z perforowanej blachy aluminiowej z wtopiong siatkg. W

linii cokolu stosowac listwy startowe (cokotowe) dla piyt styropianowych gr 14,0 cm,

mocowane wkretami stalowymi do $ciany.

Podczas wykonywania ocieplenia $cian budynku nalezy pamieta¢ o zamontowaniu

przewodow instalacji odgromowej z drutu stalowego ocynkowanego @8 prowadzonego pod

styropianem w rurkach PE 20 mm mocowanych do $ciany, ze ztgczami kontrolnymi (puszka

PCV) na wysokosci ~1,40 m nad poziomem opaski przy budynku (patrz projekt wykonawczy —

branza: instalacje elektryczne). Puszki PCV nalezy osadzaé¢ tak aby ich wierzch licowat z

fakturg tynku cienkowarstwowego.

Szczeliny dylatacyjne na styku istniejgcego budynku i projektowanego segmentu nalezy

wypeic¢ systemowymi tasmami poliuretanowymi rozpreznymi.

Na stupku podpierajagcym daszek nad schodami zewnetrznymi nalezy wykonaé okladzine ze

styropianu gr. 2,0 cm + zaprawe zbrojong dwiema warstwami siatki z wtékna szklanego + tynk

cienkowarstwowy malowany farbg silikatowg zgodnie z kolorystykg elewacji (rys. A-i A-6).
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Przy wykonywaniu rob6t ociepleniowych nalezy stosowa¢ materiaty odpowiadajace
wymaganiom aktualnych norm badz podanym w aprobatach wydanych przez ITB. Nalezy
stosowa¢ materiaty jednego dostawcy catego systemu.

Istniejgcy budynek szkoty

Przewidziano odnowienie kolorystyki elewacji przy projektowanym segmencie, w pasmach od
projektowanego segmentu do krawedzi najblizszego okna, z zastosowaniem farb silikatowych
w kolorach zgodnych z kolorami istniejgcymi (patrz rys. A-5 i A-6).

Istniejaca stalowa konstrukcje wsporczg daszka nad wejsciem gtdéwnym nalezy malowaé w
kolorze RAL 9006.

Murki pochylni dla 0s6b niepetnosprawnych wykonac z cegty klinkierowej o wymiarach (s x g x
h) = (25,0 x 12,0 x 6,5) cm w kolorze brgzowym, zgodnym z CRH Klinkier (szczegéty na rys.
A-16). Murki przy schodach zewnetrznych po skuciu lastryka, uzupetnieniu ubytkéw i
wyréwnaniu powierzchni nalezy licowac¢ ptytkami klinkierowymi o wymiarach (s x g x h) = (25,0
x 1,3 x 6,5) cm w kolorze brgzowym zgodnym z CRH Klinkier, Kalahari N. Na wierzchu murku
wykonac¢ rolke z cegty klinkierowej o wymiarach (s x g x h) = (25,0 x 12,0 x 6,5) cm w kolorze
brgzowym, zgodnym z CRH Klinkier (szczegéty na rys. A-16).

2.17 Roboty zewn etrzne

Wzdtuz elewacji potudniowej, zachodniej i czesciowo wschodniej projektowanego segmentu

przewidziano opaske szeroko$ci 60,0 cm z kostki brukowej gr. 6,0 cm w kolorze szarym z

obrzezem betonowym 6,0 x 20,0 cm w kolorze szarym (np. Pozbruk, Cegta + Opornik 6x20

kolor szary). Réwnolegle do opaski, w odlegtosci 178,0 cm od jej krawedzi przewidziano
chodnik szerokosci 150,0 cm z kostki brukowej gr. 6,0 cm w kolorze szarym z obrzezem
betonowym 6,0 x 20,0 cm w kolorze szarym (np. Pozbruk, Cegta + Opornik 6x20 kolor szary).

Chodnik nalezy wykonaé takze w kierunku boisk szkolnych (patrz rys. PZ-1).

Przewidziano takze utwardzenie terenu przed wejsciem do projektowanego i istniejacego

budynku oraz przy przejezdzie w strone boisk szkolnych. Cze$ciowo projektowane

utwardzenie terenu przypada w miejscu istniejgcego utwardzenia (kostka lub nawierzchnia

asfaltowa), ktére nalezy rozebrac i wykona¢ nowa podbudowe. Projektuje sie nawierzchnie z

kostki brukowej gr. 6,0 cm w kolorze szarym z obrzezem betonowym 6,0 x 20,0 cm w kolorze

szarym (plac przed wejsciami i chodnik przy dziedzincu) oraz o gr. 8,0 cm w kolorze szarym z

obrzezem betonowym 8,0 x 30,0 cm w kolorze szarym (przejazd w strone boisk). Nalezy

stosowac kostke i obrzeza ksztattem i kolorem zgodne z Pozbruk, Cegta gr. 6,0 lub 8,0 cm +

Opornik 6x20 lub 8x30 kolor szary.

Zakres rob6t zewnetrznych pokazano na rys. PZ-1.

Nawierzchnie pochylni i schodéw zewnetrznych istniejacego oraz projektowanego budynku

wykonaé z kostki brukowej gr. 6,0 cm z nawierzchnig uszlachetniong naturalnym kruszywem

w kolorze szarym, z palisadg (s x b x h) = (12,0 x 9,0 x 30,0) cm w kolorze grafitowym (np.

Pozbruk, Granit Nova kolor szary + Palisada kolor grafitowy). Geometria schodéw oraz

szczegoly wykonania — wg rys. A-15 i A-16.

Podbudowe pod nawierzchnie z kostkg brukowg gr. 6,0 cm (chodniki, opaska, pochyilnia,

schody i plac przed wej$ciami) zaprojektowano w nastepujgcym ukladzie warstw:

- podsypka cementowo — piaskowa w stosunku 1:4 o grubosci min. 5,0 cm,

— podsypka piaskowa o grubosci wynikajacej z uksztattowania terenu i migzszosci humusu
(min. 15,0 cm). Podsypke nalezy uksztaltowa¢ zgodnie ze spadkami okreslonymi na
rysunku PZ-1, zageszczajac jg warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 0,98.

Obrzeza betonowe 6x20 oraz palisade nalezy stabilizowaé podsypkg cementowo — piaskowg

w stosunku 1:4 gr. min. 10,0 cm

Nawierzchnie projektowanego dojazdu do boisk szkolnych (kostka brukowa gr. 8,0 cm)

zaprojektowano w nastepujacym ukladzie warstw:

— podsypka cementowo — piaskowa w stosunku 1:4 o grubosci min. 5,0 cm,

- podbudowa z betonu C16/20 , o grubosci min. 10,0 cm,

- podsypka piaskowa o grubo$ci min. 15,0 cm, zageszczona warstwami do uzyskania
wskaznika zageszczenia Is = 0,98

Obrzeza betonowe 8x30 nalezy stabilizowa¢ podsypka cementowo — piaskowg w stosunku

1:4gr. 10,0 cm
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Poza robotami zewnetrznymi opisanymi powyzej, w ramach zadania inwestycyjnego

przewidziano:

— budowe przytacza kanalizacji sanitarnej dla projektowanego segmentu: instalacja z rur PCV
@160 wraz ze studzienkami rewizyjnymi (szczegély na rys. PZ-1 i w projekcie budowy
przytacza kanalizacji sanitarnej),

— przebudowe przytacza kanalizacji deszczowej w miejscu kolizji z projektowanym
segmentem i pochylnig: instalacja z rur PCV @160 i ¢250 wraz ze studzienkami rewizyjnymi
oraz podigczonymi do niej rurami spustowymi projektowanego segmentu wraz z
odwodnieniem liniowym i istniejacq rurg spustowg (szczegoély na rys. PZ-1 i w projekcie
przebudowy przytacza kanalizacji deszczowej). Jako odwodnienie liniowe nalezy stosowac
odwodnienie diugosci 1,0 m z odptywem pionowym w dnie, z korytkiem z polimerobetonu z
ochrong krawedzi ze stali ocynkowanej i z rusztem klasy A1l5 ze stali ocynkowanej (np.
ACO, Multiline V100),

— przebudowe przylacza wodociggowego: wymiana odcinka przylgcza i studzienki
wodomierzowej na w80 (szczegdty na rys. PZ-1 i w projekcie przytacza wody),

— demontaz ~21 mb ogrodzenia z furtkg przy dziedzincu i ponowny montaz ~15 mb
ogrodzenia z furtkg (wykonanie ~6 stép fundamentowych z betonu C16/20, skrécenie
skrajnego przesta i montaz ponowny stupkéw z przestami ogrodzeniowymi).

2.18 Wyposa zenie

Projektowany segment dydaktyczny

Poza wyposazeniem opisanym powyzej przewidziano dostawe i montaz czterech gasnic
proszkowych (po 2 na kazdej kondygnacji) o masie Srodka gasniczego 2 kg (GP-2x) oraz
hydrantéw przeciwpozarowych HP25/30 (po 1 na kazdej kondygnacji). Wykonanie kompletu
oznakowan zwigzanych z bezpieczenstwem pozarowym oraz opracowanie instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego zostanie wykonane wg oddzielnego zamowienia.

Istniejgcy budynek szkoty

Przewidziano wymiane hydrantdw przeciwpozarowych na HP25/30 (po 2 na kazdej

kondygnaciji). Wykonanie kompletu oznakowan zwigzanych z bezpieczenstwem pozarowym

oraz opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego zostanie wykonane wg oddzielnego
zamowienia.

Przy biegu schodowym tgczacym wejscie gtdwne z poziomem parteru przewidziano dostawe i

montaz platformy przyschodowej dla oséb niepetnosprawnych, o nastepujgcych parametrach

technicznych:

- wymiary podestu: (s x L) = (80,0 x 105,0) cm,

- udzwig: min. 250 kg,

- predkos¢ jazdy: min. 10 m/s,

- ilos¢ przystankéw: 2,

- sposOb skfadania i rozkltadania podestu platformy: reczny lub automatyczny,

- najazd na podest platformy na poziomie dolnego przystanku: na wprost + najazd boczny,

- rodzaj napedu: przektadnia zebata wzdtuz aluminiowej prowadnicy,

- tor jazdy platformy: prostoliniowy, szyna aluminiowa mocowana bezposrednio do $ciany,

- na dolnym i gérnym przystanku montowane kasety wezwan,

- platforma wyposazona w porecze bezpieczenstwa i klapki najazdowe otwierane i zamykane
tylko na poziomach przystankéw od strony wjazdu i wyjazdu, sygnat alarmowy w przycisku
STOP”, systemy zabezpieczajace przed zgnieceniem, czujniki przecigzenia platformy,
reczny zjazd awaryjny, $wietlng listwe sygnalizacyjng w trakcie jazdy, ogranicznik predkosci
z uktadem chwytnym zabezpieczajacy przed nadmierng predkoscia jazdy w dot,

- obudowa platformy stalowa w kolorze RAL 7030, porecze bezpieczenstwa wykonane ze
stali nierdzewnej, klapki najazdowe z aluminium, malowane w kolorze obudowy platformy,
panel z przyciskami sterowymi wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.

Przyktadowy producent: Garaventa Lift Polska, platforma X3 do schodéw prostych.

Przed przystagpieniem do montazu platformy nalezy zlikwidowa¢ grzejnik ptytowy znajdujacy

sie w miejscu planowanego montazu (patrz rys. A-8).
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3. Uwagi ko Acowe
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczng, obowigzujgcymi
+~Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”, przepisami
bhp, normami i sztukg budowlang. Wystepujace w opisach oraz na rysunkach nazwy handlowe
produktéw nalezy traktowac¢ jako rozwigzanie przyktadowe (dopuszcza sie stosowanie innych
produktéw, o parametrach nie gorszych niz parametry produktow przyktadowych).

Konin, grudzieh 2012 .
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