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) kotwy rozprezne do
betonu (2 szt.)
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wieszak np. Gamet WP11-G004
osiowo min. co 200 mm
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ptyta meblowa grubosci 18 mm z okleing w
kolorze zblizonym do Kronospan wisnia
czerwona D-322 z obrzezem PCV gr. 2 mm

Zestawienie materiatow dla wieszakéw w dwdch szatniach :
e plyta meblowa: 36,6 mb x 0,10 m = 3,66 m?
o wieszaki metalowe: 26 x 6 = 156 szt.

-SCHEMATY RAMEK I DRZWI -
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R1 - ramka o wymiarach zewnetrznych (s x h) = (1340 x 1910) mm z katownika L30x3 ze stali S235JR
0 facznej diugosci 11,16 m, wypetniona siatkg z drutu stalowego @2 o oczkach 20 x 20 mm o
tacznej powierzchni 2,56 m2. llo§¢ ramek dla dwoch sztni: 4 szt.

R2 - ramka o wymiarach zewnetrznych (s x h) = (1340 x 810) mm z katownika L30x3 ze stali S235JR
0 facznej diugosci 4,30 m, wypetniona siatkg z drutu stalowego @2 o oczkach 20 x 20 mm o
tacznej powierzchni 1,09 m2. llo§¢ ramek dla dwdch sztni: 4 szt.

R3 - ramka o wymiarach zewnetrznych (s x h) = (160 x 1910) mm z katownika L30x3 ze stali S235JR
0 facznej diugosci 4,14 m, wypetniona siatkg z drutu stalowego @2 o oczkach 20 x 20 mm o
tacznej powierzchni 0,31 m2. llo$¢ ramek dla dwéch sztni: 2 szt.

R4 - ramka o wymiarach zewnetrznych (s x h) = (1160 x 810) mm z katownika L30x3 ze stali S235JR
0 facznej diugosci 3,94 m, wypetniona siatkg z drutu stalowego @2 o oczkach 20 x 20 mm o
tacznej powierzchni 0,94 m?2. llo§¢ ramek dla dwdch sztni: 2 szt.

RS - ramka o wymiarach zewnetrznych (s x h) = (1160 x 1910) mm z katownika L30x3 ze stali S235JR
0 facznej diugosci 10,60 m, wypetniona siatkg z drutu stalowego @2 o oczkach 20 x 20 mm o
tacznej powierzchni 2,22 m2. llo§¢ ramek dla dwdch sztni: 2 szt.

RG6 - ramka o wymiarach zewnetrznych (s x h) = (2160 x 810) mm z katownika L30x3 ze stali S235JR
0 facznej diugosci 6,75 m, wypetniona siatkg z drutu stalowego @2 o oczkach 20 x 20 mm o
tacznej powierzchni 1,75 m2. llo$¢ ramek dla dwéch sztni: 2 szt.

RY7 - ramka o wymiarach zewnetrznych (s x h) = (1090 x 1910) mm z katownika L30x3 ze stali S235JR
0 facznej diugosci 10,40 m, wypetniona siatkg z drutu stalowego @2 o oczkach 20 x 20 mm o
tacznej powierzchni 2,08 m2. llo§¢ ramek dla dwdch sztni: 2 szt.

R8 - ramka o wymiarach zewnetrznych (s x h) = (2090 x 810) mm z katownika L30x3 ze stali S235JR
0 facznej diugosci 6,61 m, wypetniona siatkg z drutu stalowego @2 o oczkach 20 x 20 mm o
tacznej powierzchni 1,69 m2. llo§¢ ramek dla dwdch sztni: 2 szt.

DS1 - drzwi rozwierane z ramki o wymiarach zewnetrznych (s x h) = (920 x 1910) mm z katownika
L30x3 ze stali S235JR o facznej diugosci 9,24 m, wypetnionej siatkg z drutu stalowego @2 o
oczkach 20 x 20 mm o tgcznej powierzchni 1,76 m?. Drzwi wyposazone w zamek patentowy. llo$¢
drzwi dla dwoch sztni: 2 szt.

DS2 - drzwi przesuwne z ramki o wymiarach zewnetrznych (s x h) = ( 1000 x 1910) mm z katownika
L30x3 ze stali S235JR o facznej diugosci 9,58 m, wypetnionej siatkg z drutu stalowego @2 o
oczkach 20 x 20 mm o tgcznej powierzchni 1,91 m?. Drzwi wyposazone w zamek patentowy. llo$¢
drzwi dla dwoch sztni: 4 szt.

ZESTAWIENIE STALI KSZTALTOWEJ DLA KONSTRUKCJI ZABUDOWY
. . . . |Masajedn.| Dlugosé | Masa1| llosé | Masarazem
P o k Gatunek stal
ozZycja Zhaczenie przekroju atunek stali _”ru...._._._“_ _”_._.__._._“_ wNn_”_aQ“_ _”wNn.“_ Hrmu
ST |o 40 x40 x4 S235J0R 420 3080] 12,94 6 7762
52 o 40 x40 x4 S235J0R 420 20400 857 3 2570
P1 |o 40 x40 x4 S235J0R 420 1380 580 2 11,59
P2 |o 40 x40 x4 S235J0R 420 12000 504 1 5,04
P23 |o 40 x40 x4 S235J0R 420 22000 924 1 9.24
P4 o 40 x40 x4 S2354R 420 21300 8,95 1 8,95
I [kygl 138,14
Dodatek na blachy wezlowe, kotwy i spoiny [5 %] 6,91
Masa calkowita [kg] 145,04
Masa calkowita dla 2 szatni [kg] 290,09

UWAGI

1. Wypetnienie ramek i skrzydet drzwiowych wykonaé¢ z siatki karbowanej z drutu stalowego @2 mm o
oczkach kwadratowych 20 x 20 mm.

2. Stupki nalezy kotwi¢ do posadzki i stropu za pomocg kotew rozpreznych w ilosci 2 szt. / potaczenie.

3. Elementy konstrukcji spawac spoinami pachwinowymi obwodowymi gr. 3 mm

4. Ramki mocowac¢ do stupkoéw i rygli z pozostawieniem przeswitu min. 10,0 cm nad posadzka i pod
sufitem podwieszonym

5. Catosc¢ konstrukgciji (stupki i rygle) oraz ramki stalowe (katowniki z siatkq) i skrzydta drzwiowe malow
farbg proszkowag w kolorze zblizonym do RAL 9006.

6. W boksach szatni wykona¢ wieszaki z ptyty meblowej z wieszakami metalowymi zgodnie z detalem

ac

"B". W jednym boksie nalezy zamontowa¢ 26 szt. wieszakéw metalowych w osiowym rozstawie min.

€0 20,0 cm.
7. Przed wykonaniem zabudowy wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

projek:Ht wykonaweczy

Nazwa obiektu

budowlanego: [ wraz z infrastrukturg technicznag i przebudows czesci istniejgcej

Budowa segmentu dydaktycznego przy budynku Szkoty Podstawowej w Wilczynie

Adres obiektu

budowlanego: Wilczogéra 8, 62-550 Wilczyn

Nazwa rysunku: | AZurowa zabudowa i wieszaki w szatniach
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