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- ptytki gresowe nieszkliwione (30 x 30) cm uktadane w karo, o strukturze i kolorze
zgodnym z Nova Gala, Quarzite QZ 03

% - ptytki gresowe nieszkliwione (30 x 30) cm uktadane w karo, o strukturze i kolorze
@ zgodnym z Nova Gala, Quarzite QZ 06

% - ptytki gresowe nieszkliwione (30 x 30) cm uktadane w karo, o strukturze i kolorze
@ zgodnym z Nova Gala, Quarzite QZ 09

- ptytki gresowe nieszkliwione (40 x 40) cm uktadane prosto, o strukturze i kolorze
zgodnym z Nova Gala, Quarzite QZ 03

- ptytki gresowe nieszkliwione (40 x 40) cm uktadane prosto, o strukturze i kolorze
zgodnym z Nova Gala, Quarzite QZ 06

- ptytki ceramiczne podtogowe matowe (33,3 x 33,3) cm uktadane w karo, o strukturze
i kolorze zgodnym z Paradyz, Linus Verde

- ptytki ceramiczne podtogowe matowe (33,3 x 33,3) cm uktadane w karo, o strukturze
i kolorze zgodnym z Paradyz, Linus Orange

- ptytki ceramiczne podtogowe matowe (33,3 x 33,3) cm uktadane w karo, o strukturze
i kolorze zgodnym z Paradyz, Linus Brown

LD - listwa dylatacyjna aluminiowa

w1 - wycieraczka systemowa wewnetrzna 80 x 120 cm (np. Pedimat C/S, szyny aluminiowe z
wypetnieniem z wyktadziny dywanowej grafitowej wewnetrznej). Wymagana gtebokosé wneki
w posadzce pod wyktadzing wycieraczki: 13mm

w3 - wycieraczka systemowa wewnetrzna 80 x 80 cm (np. Pedimat C/S, szyny aluminiowe z
wypetnieniem z wyktadziny dywanowej grafitowej wewnetrznej). Wymagana gtebokosé wneki
w posadzce pod wyktadzine wycieraczki: 13mm

Szczegotowy zakres robdt wraz z opisem materiatéw wykonczeniowych i sposobem wykonywania
dylatacji - wg opisu technicznego

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami architektonicznymi i instalacyjnymi.

W pomieszczeniu -1/1 w piwnicy posadzke wykonac z ptytek gresowych nieszkliwionych (30 x
30)cm uktadanych w karo, o strukturze i kolorze zgodnym z Nova Gala, Quarzite QZ 03
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projek:t wy konaweczy

Nazwa obiektu
budowlanego:

Budowa segmentu dydaktycznego przy budynku Szkoty Podstawowej w Wilczynie
wraz z infrastrukturag techniczng i przebudowg czesci istniejacej

Adres obiektu
budowlanego:

Wilczogoéra 8, 62-550 Wilczyn

Nazwa rysunku:

Kolorystyka i uktad posadzek parteru istniejacej szkoty

Specjalnos¢

Imig i nazwisko i nr uprawnien

Podpis Data:

Projektant:

mgr ini. arch. Wojciech Kujawinski arehitektoniczna ZA)\/ 11.2012

WP-OIA/OKK/UpB/18/2008

Opracowat:

mgr inZ. Arkadiusz GuZniczak _ Skala | Nrrys.
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Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Marian Lis
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