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BETON C20/25:

e strop nad parterem: 51,50 m?

e strop nad pietrem: 43,10 m?

zestawienie uwzglednia beton wiericow zelbetowych (Poz.4.1
- Poz.4.3) oraz beton wylewek (Poz.1.7a - Poz.1.7h),

wymianu (Poz.1.8) i zebra zelbetowego (Poz.1.9), a takze
beton zeber rozdzielczych (Poz.1.5), beton wypetniajgcy
stropu Teriva 4,0/2 z warstwg nadbetonu gr. 4,0 cm oraz

(prety gorne)
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UWAGA

Prety zbrojeniowe Nr 8a nalezy stosowac¢ do kotwienia pretéw podiuznych
Nr 8 przy krawedziach swobodnych oraz pretéw podtuznych Nr 10 przy

krawedziach swobodnych i w narozach.
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1. Klasa ekspozycji: XC1 i XC3

2. Beton: C20/25.
3. Nominalna grubos$¢ otuliny zbrojenia

beton ptyty zelbetowej monolitycznej (Poz.2.1) z zebrem nad
schodamj zewnetrznymi (Poz.2.2)

e dla Poz.4.1: dé6t: cnom = 25 mm; goéra: cnom = 45 mm; bok: cnom = 35 mm
e dla Poz.4.2a - Poz.4.2b: dot: cnom = 25 mm; goéra: cnom = 55 mm; bok: cnom = 35 mm
e dla Poz.4.3: dot: cnom = 25 mm; goéra: cnom = 30 mm; bok: cnom = 35 mm
e dla Poz.4.4a - Poz.4.4b: dot: cnom = 25 mm; goéra: cnom = 25 mm; bok: cnom = 25 mm

4. Maksymalny stosunek w/c = 0,60

zbrojenie wierica — _ zbrojenie wierica .
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Poz.4.2b Poz.4.3
@ 26 Zestawienie stali zbrojeniowej dla wiencow (Poz.4.1 - Poz.4.3)
strop Teriva 4,0/2 @ 06 strop Teriva 4,0/2 nad €0 250 (w Poz.2.2 w osi "A" 2012 Nr | S$rednicai | Dlugosé | llosé Dlugos$é taczna [m]
26 2012 nad pigtrem strop Teriva 4,0/2 co 250 2012 parterem lub b\.@,\m\d lub ptyta zagescic do co 150) preta | klasa stali [mm] [szt.] BSO0SP St500B
5 P stropowa monolityczna plyta stropowa 912 96
co 250 :\_\\ v.wn.w.n wosi "D A nad parterem lub a S monolityczna 1 512 ATIIN 2100 > 8.20
zage$cic do co 150) pigtrem e = , | , 2 | ¢12 AN 4100 2 8,20
R A S ) X= 77 T
- o Y007 2 ol %\ j \%v 3 | 6 AN 860 11 9.46
g m/ Q a & = & MW — 7 e 4 912 A-lIlIN | 1695300 - 1 695,30
o 7 G ik = 4a | #12 AN 1200 186 22320
== = = . = & + 3,19 5 96  A-llIN 1080 1288 1391,47
f=
spod wg rzednych na & < 4 spod wg rzednych na & °g 2012 6 26 AN 810 61 49,79
rzucie poziomym stropéw 2012 rzucie poziomym stropéw 2012 @‘ - — Dlugosé razem [m] 193490 | 1450.72
_ L \@ _ | 35 A: 0 Aﬁ 35 Masa jednostkowa [kg/m] 0,888 0,222
35 |L170 L 35 35 [L170 | 35 240 Masa razem [kg] 171819 322,06
a0 a0 Masa ogétem [kg] 2 040,25
UWAGA: w zestawieniu uwzgledniono diugo$¢ zakfadu (Is = 120,0 cm) dla pretdw Nr 4

Zestawienie stali zbrojeniowej dla scianek attykowych 5. Minimalna zawarto$¢ cementu: 280 kg/m?®
(Poz4.4a i Poz4.4b) _ 6. Lokalizacje i dlugosci pretow zbrojenia oraz $rednice giecia podano wzgledem ich zewnetrznych
Nr | Srednicai | Dlugos¢ | llose (Blugo3C facznalm krawedzi.
preta | klasa stali [mm] [szt.] %10 7. Prety zbrojeniowe Nr 4 nalezy tgczy¢ na dtugosci na zakiad /s = 120,0 cm oraz kotwi¢ w weztach
7 910 AN 730 = Z5 3R typu "L" i "T" zgodnie z przedstawionym szczegétem .
8 |10 AN 7750 g hm_ma 8. Prety zbrojeniowe Nr 10 nalezy taczy¢ na dtugosci na zaktad /s = 65,0 cm.
Ba |10 AN 850 28 26 A0 9. Poziom %0,00 m przyjeto jako poziom posadzki parteru w istniejacym budynku szkoty.
9 | ¢10 A-lMN]1810-2790 ] 231 473,77 10. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
10 $10 A-lIN] 380300 - 290,30 11.Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami architektonicznymi i instalacyjnymi.
Dlugosé razem [m] 442,53
Masa jednostkowa [kgim] 0617
Masarazem [kg] 612,39
UWAGA: wzestawieniu uwzgledniono diugost zaktadu (s = 65,0 o dia pretiw
L proijek:t

wy konawoczy

BETON C20/25:

Nazwa obiektu

Budowa segmentu dydaktycznego przy budynku Szkoty Podstawowej w Wilczynie
wraz z infrastrukturg techniczng i przebudowg czesci istniejgcej

e dla Poz.4.4a: c.m‘_ m?3 budowlanego:
° .4.4b: 3 i
dia Poz.4.4b: 4,24 m Adres obieltu | ijczog6ra 8, 62-550 Wilczyn
udowlanego:

Nazwa rysunku:

Wylewki (P0z.1.7f - Poz.1.7h), wymian (Poz.1.8), zebro zelbeto-
-we (Po0z.1.9) oraz scianki attykowe (Poz.4.4a i Poz.4.4b)
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