ZESTAWIENIE ELEMENTOW
PREFABRYKOWANYCH STROPU TERIVA 4,0/2 =
NAD PARTEREM

Numer pozycji Nazwa elementu llos¢ [szt] ]
Poz.1.1 Belka stropowa L=630,0 cm 57 ”
Poz.1.2 Belka stropowa L=570,0 cm 12 ”

- Pustak stropowy 1390 |

podlewka betonowa

NADPROZE Z KSZTALTOWNIKOW STALOWYCH (Poz.5.3)

gr. 20 mm

(skala 1:25)
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UWAGI:

_H_ - Sciany istniejace

- sciany do rozbiérki

1. Poziom 0,00 m przyjeto jako poziom posadzki parteru w istniejgcym budynku szkoty.

2. Minimalna gtebokos$¢ oparcia belek stropowych Teriva 4,0/2 na podporach: a = 8,0 cm

3. W strefach przypodporowych stropow Teriva 4,0/2 nalezy wykonac zbrojenie gérne w postaci systemowych siatek
ptaskich zgrzewanych (Poz.1.6a i Poz.1.6b) - wg rys. K-7

4. Charakterystyczna wartos¢ obcigzenia zewnetrznego stropéw Teriva 4,0/2: 4,00 kN/m?

5. Nad otworami okiennymi i drzwiowymi jezeli nie wskazano inaczej oraz nad wnekami pod grzejniki, nalezy wykonaé
nadproza z prefabrykowanych belek strunobetonowych Murotherm NSB 110 (po 2 belki nad kazdym otworem w
$cianie gr. 24,0 cmi po 1 belce nad kazdym otworem w $cianie gr. 11,5 cm).

6. Przed rozpoczeciem betonowania wiefica w poziomie stropu nalezy wyprowadzi¢ starter ST4 dla rdzenia

zelbetowego w Scianie pietra (Poz.6.2d) w osi "B" wg rys. K-4

Przed rozpoczeciem betonowania stropu nalezy wyprowadzi¢ zbrojenie dla $cianki attykowej ( Poz.4.4a) wg rys. K-9

8. Przed rozpoczeciem murowania $ciany w osi "B" wzdtuz istniejacego budynku nalezy wykonaé w $cianie istniejacej

N

nadproze z ksztattownikéw stalowych (Poz.5.3).
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Poz.1.1 - Poz.1.2 - belki stropu Teriva 4,0/2

Poz.1.5 - zebro rozdzielcze stropu Teriva 4,0/2 - wg rys. K-7
Poz.1.6a - Poz.1.6b - zbrojenie przypodporowe systemowe stropu Teriva 4,0/2 - wg rys. K-7

Poz.1.7a - Poz.1.7b - wylewki Zzelbetowe w grubo$ci stropu Teriva 4,0/2 - wg rys. K-7

Poz.2.1 - ptyta zelbetowa - wg rys. K-10
Poz.2.2 - zebro zelbetowe - wg rys. K-10

Poz.3.1- Poz.3.2 - plyta zelbetowa biegu schodowego - wg rys. K-11
Poz.3.3 - ptyta zelbetowa spocznikowa z ukrytg belkg spocznikowa - wg rys. K-11

Poz.3.4 - zebro zelbetowe - wg rys. K-11

Poz.4.1; Poz.4.2a - Poz.4.2b i Poz.4.3 - wience zelbetowe - wg rys. K-9
Poz.4.4a - scianka attykowa zelbetowa - wg rys. K-9
Poz.5.3 - nadproze z ksztaltownikow stalowych - wg rysunku powyzej

Poz.6.1 - stup zelbetowy - wg rys. K-4
Poz.6.2a - rdzen zelbetowy - wg rys. K-4
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