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UWAGA
Konce petéw zbrojeniowych Nr 6 nalezy kotwi¢ nad belkami
stropu Teriva 4,0/2 utozonymi prostopadle do wymianu.
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Zestawienie stali zbrojeniowej dla wylewki (Poz.1.7f)
Nr Srednica i Dlugosé llo$é ww_w_%m.wﬁ _mnnw_ﬂ“h_ww
preta klasa stali [mm] [szt.] -
$12 06
1 12 3080 4 12,32
2 96 1160 11 12,76
Dlugos$¢ razem [m] 12,32 12,76
Masa jednostkowa [kg/m] 0,888 0,222
Masa razem [kg] 10,94 2,83
Masa ogédlem [kg] 13,77
Poz.1.8
otwoér 830 x 830 mm na wyltaz
dachowy (ostatecznie wymiar
otworu ustali¢ z dostawcg wytazu)
<
VAYANE:
Zelbetowego zbrojenie belki stropu
(Poz.4.2b) | 2012 Teriva 4,0/2 odku¢ i odgigé

nad dolne prety wymianu
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Zestawienie stali zbrojeniowej dla wymianu (Poz.1.8)
A s ‘s . Dilugos$¢ taczna [m
Nr mqmo_:_omm Dlugosé llosé mmo%m_u a mﬂmo_”ow
preta klasa stali [mm] [szt.] 512 56
6 912 A-llIN 2 000 4 8,00
7 96 A-llIN 940 7 6,58
Diugos¢ razem [m] 8,00 6,58
Masa jednostkowa [kg/m] 0,888 0,222
Masa razem [kg] 7,10 1,46
Masa ogotem [kg] 8,56

otwoér 830 x 830 mm na wytaz

Poz. 1.7h

dachowy (ostatecznie wymiar

otworu ustali

zbrojenie wylewki
zelbetowej (Poz.1.7b)

¢ z dostawcg wytazu)
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25
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@ 2012 belka

stropowa
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stropowy

@ @12 A-llIN (B500SP); |=1230

Zestawienie stali zbrojeniowej dla wylewki (Poz.1.7g) Zestawienie stali zbrojeniowej dla wylewki (Poz1.7h)
Nr Srednica i Diugo$é lloéé m_ww_%mow.u _mnwm_ﬂwnmﬂm Nr Srednica i Dlugosé lloéé mw.._m_%wo_"m.n _mnnw_..nmh_mﬂ
preta klasa stali [mm] [szt.] 512 56 preta klasa stali [mm] [szt.] 512 6
3 912 A-lIIN 2100 4 8,40 5 $12  A-lIIN 1230 4 4,92
4 96 A-llIN 1120 8 8,96 2 96 A-llIN 1160 5 5,80
Dlugo$é razem [m] 8,40 8,96 Dlugo$é razem [m] 4,92 5,80
Masa jednostkowa [kg/m] 0,888 0,222 Masa jednostkowa [kg/m] 0,888 0,222
Masa razem [kg] 7,46 1,99 Masa razem [kg] 4,37 1,29
Masa ogélem [kg] 9,45 Masa ogélem [kg] 5,66
—| Poz.1.9
zbrojenie wienca 1012 @ zbrojenie wienca
Nm%cmwwsnm%o + zbrojenie wierica siatka zbrojeniowa Nm\mmﬁo_m\mwo zbrojenie wiefica
(Poz.4.2b) zelbetowego 20312 (P0z.1.6b) co 25 Zelbetowego
4 1250 LY 1250 (Poz.4.2b)
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Zestawienie stali zbrojeniowej dla zebra (Poz.1.9)

UWAGI

Nr | Srednicai | Dlugo$é | llosé Diugos¢ laczna [m]

. B500SP

preta | klasa stali [mm] [szt.] o2
8 ¢12  A-IIN[ 3260 2 6,52
9 ¢12  AIIN[ 2500 1 2,50
Dlugos¢ razem [m] 9,02

Masa jednostkowa [kg/m] 0,888
Masa razem [kg] 8,01

UWAGA: prety zbrojeniowe stanowiace zbrojenie wienca zelbetowego
uwzgledniono w zestawieniu stali zbrojeniowej dla wiericow zelbetowych

. @12 A-llIN (B500SP); | = 3260

@ @12 A-llIN (B500SP); [= 2500

UWAGA

Zbrojenie Poz.1.9 poza pretami Nr 8 i Nr 9 stanowig prety zbrojeniowe wienca zelbetowego
(2012 dotem i 212 oraz strzemiona @6 co 250 mm), ktérych mase uwzgledniono w
zestawieniu stali zbrojeniowej dla wiehcow.

1. Klasa ekspozycji: XC1 i XC3

2. Beton: €20/25. llo$¢ betonu ujeto w zestawieniu na rys. K-9

3. Nominalna grubos$¢ otuliny zbrojenia
e dla Poz.1.7f i Poz.1.7g: d6t: cnom = 55 mm; goéra: cnom = 35 mm
e dla Poz.1.7h: dot: cnom = 40 mm; goéra: cnom = 50 mm; bok: cnom = 25 mm
e dla Poz.1.8: dot: cnom = 25 mm; gbéra: cnom = 35 mm; bok: cnom = 25 mm
e dla Poz.1.9: dot: cnom = 25 mm; gbéra: cnom = 55§ mm; bok: cnom = 35 mm

4. Maksymalny stosunek w/c = 0,60

Minimalna zawarto$¢ cementu: 280 kg/m?

Lokalizacje i dtugosci pretéw zbrojenia oraz $rednice giecia podano wzgledem ich

zewnetrznych krawedzi.

7. Przejscia przewodow wentylacyjnych @160 przez wylweki zelbetowe przewidziano w
otworach szerokosci 180 mm i dtugosci 180 lub 400 mm (maksymalnie 2 przewody
wentylacyjne w otworze).

8. Wymiary otworu na wytaz dachowy nalezy ostatecznie ustali¢ z dostwcag wytazu.

9. Poziom %0,00 m przyjeto jako poziom posadzki parteru w istniejacym budynku szkoty.

10. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

11.Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami architektonicznymi i instalacyjnymi.
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proijek:Ht wy konaweczy

Budowa segmentu dydaktycznego przy budynku Szkoty Podstawowej w Wilczynie
wraz z infrastrukturg techniczng i przebudowg czesci istniejgcej
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