budynku ustali¢ na budowie, tak aby szeroko$¢ dylatacji pomigdzy scianami parteru

22 cm  (ostatecznie odlegto$c osi B od $ciany piwnicznej istniejacego
i pigtra istniejacego budynku i projektowanego segmentu nie byta mniejsza niz 2,0 cm)
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$ciana fundamentowa

krag studzienny betonowy
h=750 mm (wysokos¢
wynikowa, uzalezniona od
poziomu posadowienia), o
grubosci scianki min. 120 mm

krag studzienny betonowy,
h=1000 mm, o grubosci
Scianki min. 120 mm

wypetnienie betonem

C16/20

poziom posadowienia

—istniejacego budynku,

lecz nie mniej niz 200 mm
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UWAGI W
1. Beton wypetniajacy studnie: C16/20 (100,0 m?)
2. Klasa ekspozycji: XC2
3. Maksymalny stosunek w/c = 0,60
4. Minimalna zawarto$¢ cementu: 280 kg/m? . ]
5. Poziom posadowienia studni fundamentowych nalezy ostatecznie ustali¢ na budowie, tak aby dno studni znajdowato si¢ min. 20,0 cm ponize; projek:t wykonawececzy
stropu gruntu no$nego (piasku réznoziarnistego z przewaga drobnego lub gliny piaszczystej). o ) ZESTAWIENIE STUDNI FUNDAMENTOWYCH Nazwa obiektu | Budowa segmentu dydaktycznego przy budynku Szkoty Podstawowej w Wilczynie
6. _uomma.oé_m:_m mﬁ.cas_ w osi B przy budynku _m.ﬁ:_m_wo.V\B sm_va.\ s\&xo:mo conajmniej w poziomie vwmwané_m:_m _mE_m_m,Qo:. E:QmBm._.;oE (Poz.7.1 i P0z.7.2) budowlanego: | wraz z infrastrukturg techniczng i przebudowa czesci istniejacej
zgodnie z powyzszym przekrojem. Dla studni obcigzonych mimosrodowo wymaga sie aby grubosé¢ Scianek kregdéw studziennych nie byta N oozveq —— Tose Adres obiektu . ] .
mniejsza niz 12,0 cm. Mino$réd osi $ciany fundamentowej wzgledem osi tych studni nie moze przekraczaé 25,0 cm. W przypadku kolizji studni pozya Srednica wewnefrzna 0s¢ budowlanego: Wilczogora 8, 62-550 Wilczyn
z istniejacym fundamentem i $ciang fundamentowag nalezy wykona¢ lokalne bruzdy w istniejacym fundamencie lub $cianie fundamentowe;. Poz.71 1000 mm 34
7. Dla studni w osi B przy istniejacym budynku dopuszcza sie jednoczesne wykonywanie maksymalnie co drugiej studni (do wykonywania Poz.7.2 1200 mm 27 Nazwa rysunku: | Studnie fundamentowe (P0z.7.1 i Poz.7.2)
kolejnych mozna przystapi¢ dopiero po wypetnieniu wykonywanych studni betonem). :
8. Poz.7.3a i Poz.7.3b - ciana fundamentowa - wg rys. K-2 Imie i nazwisko _wwmmﬁﬁwﬂ_ Podpis Data:
9. Poz.7.4 - ptyta fundamentowa pod pochylnig dla os6b niepetnosprawnych - wg rys. K-3 comerakoine - budown 11.2012
10. Poziom £0,00 m przyjeto jako poziom posadzki parteru w istniejacym budynku szkoly. Projektant: mgr inz. Arkadiusz Guzniczak Kook
11. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. ) Skala | Nrrys.
12. Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami architektonicznymi i instalacyjnymi. Sprawdzajacy:| mgr inZ. Piotr Zywica o &\ 1:100 | K1




