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Zestawienie stali zbrojeniowej dla slupa (Poz6.1) Zestawienie stali zbrojeniowej dla rdzenia (Poz.6.2a)
: L . . Diugosé laczna [m] : L P .. Dlugos¢ taczna [m]
Nr Srednicai Dlugos¢ llosé Nr Srednicaii Dlugos¢ llosé
preta | klasa stali [mm] [szt] mewmm_u mﬁwmw preta | klasa stali [mm] [szt.] wm._w_oam_u ma._m.ww UWAGI
1 $12 AN 1200 6 7.20 1 p12 1200 6 7,20 1. Klasa ekspozycji: XC1 i XC3
2 $12 AN 4610 ] 27 66 4 $12 4150 6 24,90 2. Nominalna grubo$¢ otuliny zbrojenia: bok: cnom =25 mm
3 36 AN 1140 37 3078 5 6 A-IIIN 1220 22 26,84 3. Maksymalny stosunek w/c = 0,60
Dlugos$é razem [m] 34,86 30,78 Diugosé razem [m] 32,10 26,84 4. Minimalna zawarto$¢ cementu: 280 kg/m?
Masa jednostkowa [kg/m] 0,588 0222 Masa jednostkowa [kg/m] 0,888 0,222 5. Lokalizacje i diugosci pretéw zbrojenia oraz $rednice giecia podano wzgledem ich zewnetrznych
Masa razem [kg] 30,96 7,83 Masa razem [kg] 28,50 5.96 krawedzi.
_smmm ogolem [kd] 37,79 _smmm ogolem [kg] 34,46 6. Sciany przy rdzeniach zelbetowych nalezy murowaé pozostawiajac strzepia.
Masa ogolem dla 1 sztuk [kg] 37,79 Masa ogélem dla 7 sztuk [kg] 241,24 7. Na styku $cian fundamentowych z stupem i rdzeniami zelbetowymi nalezy wykonaé izloacje
BETON: C20/25: 0,32 m? BETON: C20/25: 0,31 m*x7=217 m? przeciwwilgociowg z wysokoelastycznej, dwuskiadnikowej mikrozaprawy uszczelniajacej np.:
Weber Deitermann, weber.tec Superflex D2.
8. Poziom %0,00 m przyjeto jako poziom posadzki parteru w istniejgcym budynku szkoty.
9. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
10. Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami architektonicznymi i instalacyjnymi.
Zestawienie stali zbrojeniowej dla rdzenia (Poz.6.2b) Zestawienie stali zbrojeniowej dla rdzenia (Poz.6.2c) Zestawienie stali zbrojeniowej dla rdzenia (Poz.6.2d) . -
. Dlugosé taczna [m] . L L2 Dlugos¢ taczna [m] . Diugosé Iaczna [m] p r oje k t w Yy k on aw ¢=2 y
Nr Srednica i Dlugo$é lloéé Nr Srednicai Diugoscé llos¢ B500SP St500B Nr Srednica i Diugosé llosé — - -
preta | klasa stali [mm] [szt] mm,_ome_u ma,_owm preta | klasa stali [mm] [szt] > " preta | klasa stali [mm] [szt] wm%wdm_u mawmm w_mwém_ obiektu | Budowa segmentu dydaktycznego przy budynku Szkoty Podstawowej w Wilczynie
B 0 = = udowlanego: i i i ci istpiei i
5 T ATIN yRET s 25 02 > oD AN 7610 5 37 66 > e T0%0 5 530 | g wraz z infrastrukturg techniczng i przebudowg czesci istniejacej
5 | 46 AN 1220 24 29,28 5 | ¢ AN | 1220 26 31.72 2 [ o 4610 6 27,66 Adres obiektu | \yiiczog6ra 8, 62-550 Wilczyn
Dlugo&¢ razem [m] 25,02 29,28 Dlugo$¢ razem [m] 27,66 31,72 5 | 46 AN 1220 26 31.72 budowlanego:
Masa jednostkowa [kg/m] 0,888 0,222 Masa jednostkowa [kg/m] 0,888 0,222 Dlugo$é razem [m] 33,96 31,72 ) . .. .
Masa razem [Ka] 5225 550 Masa razem [Kg] 2456 704 Masa jednostkowa [kg/m] 0,886 0222 Nazwa rysunku: | Stup i rdzenie zelbetowe (P0z.6.1; Poz.6.2a - Poz.6.2d)
Masa ogélem [kg] 28,72 Masa ogotem [kg] 31,60 Masa razem [kg] 30,16 7,04 o ; Specjalnosé i Data:
Masa ogélem dia 6 sztuk [ka] 172,31 Masa ogdlem dia 1 sztuk [kg] 31,60 Masa ogélem [kg] 37,20 imig | nazwisko o | PodPe | M M; )
BETON: C20/25: 0,36 m*x 6 =2,16 m® BETON: C20/25: 0,41 m® Masa ogdlem dia 1 sztuk [ka] 37,20 Projektant: | mgr inz. Arkadiusz Guéniczak konsirukcyio- bdowtana _
BETON: C20/25: 0,41 m? _ <) | Skala | Nrrys.
Sprawdzajacy:| mgr inz. Piotr Zywica xoimww_wum\.@mws_%m &\ 125 | K-4




