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OPIS TECHNICZNY

projektu wykonawczego konstrukcji
rozbudowy Szkoty Podstawowej w Wilczynie

1. Dane ogélne o przedmiocie inwestycji

Nazwa zaméwienia: Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Wilczynie
Adres obiektu budowlanego: Wilczogéra 8, 62-550 Wilczyn

Inwestor: Gmina Wilczyn

Adres inwestora: 62-550 Wilczyn, ul. Strzeli aAska 12D

1.1. Podstawa opracowania

1.2.

1.3.

Podstawg opracowania jest:

- umowa z Inwestorem,

- projekt budowlany,

- uzgodnienia funkcjonalne z Inwestorem,

- warunki techniczne, aktualnie obowigzujace przepisy i normy a w szczegolnosci:

NORMY:

* PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

* PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

* PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe

obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010/Az1: 2006 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

PN-77/B-02011/Az1: 2009 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.

PN-B-03264: 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

* PN-EN 206-1: 2003 Beton zwykty.

* PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PRZEPISY:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z
pézniejszymi zmianami)

¢ Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623 z p6zniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690, z pdzniejszymi zmianami)

Dane liczbowe projektowanego segmentu dydaktycznego

- KUDAIUFA ODIEKIU ...t e e et e e, 3.598,14 m®
- powierzchnia zabUudOoWy ... 392,68 m”
- powierzchnia uzytkowa (bez tynkéw i okladzin $ciennych)..................... 643,34 m*
- powierzchnia uzytkowa (w stanie wWykoNnczonym).............ccoveveiininennnen. 635,70 m”
- ilo$¢ kondygnaciji nadziemnych ............cooiiii i, 2

= POAPIWNICZENIE ...t et e e e e e e e e e et e brak

UWAGA: Powierzchnie i kubature obiektu obliczono zgodnie z wytycznymi normy PN-ISO 9836:1997.

Zakres inwestycji oraz przeznaczenie i program u  zytkowy obiektu:
Szczegotowy zakres inwestycji, przeznaczenie obiektu i program funkcjonalno — uzytkowy
przedstawiony zostat w projekcie wykonawczym architektury.



Uktad konstrukcyjny obiektu, zastosowane schemat v konstrukcyine (statyczne), zalo zenia
do oblicze i konstrukcii, w tym dotycz ace obci azen oraz podstawowe wyniki tych oblicze  h

Projektowany segment dydaktyczny

Uktad konstrukcyjny budynku — zasadniczo podtuzny (w zakresie osi 9-10 — poprzeczny).

Podstawowe elementy uktadu konstrukcyjnego budynku:

- fundamenty i $ciany fundamentowe: stopy fundamentowe w formie studni wypetionych
betonem, z opartymi na nich monolitycznymi zelbetowymi $cianami fundamentowymi,
petnigcymi jednoczesnie funkcje oczepu,

- &ciany nosne zewnetrzne i wewnetrzne: murowane z bloczkéw silikatowych, wzmocnione
rdzeniami zelbetowymi,

- strop nad parterem: gestozebrowy Teriva 4,0/2 i czesciowo ptyta zelbetowa monolityczna (trakt
komunikacyjny i daszek nadwejsciowy),

- strop nad pietrem (stropodach): gestozebrowy Teriva 4,0/2 wykonany ze spadkiem i pokryty
papa na izolacji termicznej z wetny mineralnej mocowanej do stropu,

- klatka schodowa, tj. ptyty biegéw schodowych oraz ptyta spocznikowa z ukrytg belka: zelbetowe
monolityczne.

Zastosowane schematy statyczne elementéw konstrukcyjnych, zalozenia przyjete do obliczen, w

tym dotyczace obcigzeh oraz podstawowe wyniki tych obliczen zatgczono za opisem technicznym

do projektu architektoniczno — budowlanego.

Istniejgcy budynek szkoty

Budynek wzniesiony zostat ~50 lat temu w technologii tradycyjnej. Uktad konstrukcyjny budynku —
podtuzny. Rozwigzania konstrukcyjne budynku wraz z oceng stanu technicznego sg nastepujace:
- fundamenty i sposob posadowienia: posadowienie bezposrednie na tawach fundamentowych
betonowych — stan dobry,

- &ciany nosne zewnetrzne i wewnetrzne: murowane, z drobnowymiarowych elementow
ceramicznych — stan dobry,

- $cianki dzialowe: murowane, z drobnowymiarowych elementéw ceramicznych — stan dobry,

- strop nad piwnicg, parterem i pietrem czesci dydaktycznej: gestozebrowy — stan dobry,

- stropodach wentylowany kryty papg — stan dobry,

- klatki schodowe: monolityczne zelbetowe — stan dobry,

- schody zewnetrzne: betonowe, z nawierzchnig z lastryka — stan dostateczny,

Ogodlny stan techniczny budynku mozna oceni¢ jako dobry, pozwalajacy na realizacje robot
przewidzianych w niniejszym projekcie.

Kateqgoria geotechniczna obiektu, warunki i Sposé b posadowienia

Projektowany segment dydaktyczny

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej opracowanej w sierpniu 2012 r. przez mgr inz. Jozefa
Materskiego i mgr Dariusza Gradeckiego, stwierdzono ze przedmiotowy teren jest generalnie
lekko falisty (prawie ptaski) z deniwelacjami dochodzacymi do ~1,5 m (w czesci dziatki, w ktorej
zaprojektowano budynek deniwelacje wynoszg ~0,2 m).

Podtoze gruntowe nie jest jednolite lecz uwarstwione, skladajgce sie z przypowierzchniowych
gruntdéw nasypowych o migzszosci dochodzacej do ~2,0 m, piaskéw réznoziarnistych z przewaga
drobnoziarnistych oraz glin zwatowych piaszczystych. W dwéch z trzech odwierconych otworach
badawczych stwierdzono zaleganie swobodnego zwierciadta wéd gruntowych na giebokosci ~2,25
—-2,30m p.p.t.

Rzedna terenu: od 104,2 do 105,8 m. n.p.m.

Warunki gruntowe: proste

Projektowany obiekt kwalifikuje sie do | kategorii geotechnicznej

Zaprojektowano bezposrednie posadowienie obiektu na stopach fundamentowych w postaci
studni opuszczanych metodg studniarskg i wypetnionych betonem. Poziom posadowienia
fundamentéw zaprojektowano na rzednej -3,85 m (~103,45 m n.p.m.) ponizej poziomu +0,00 m,
ktory przyjeto jako poziom posadzki parteru w istniejgcym budynku szkoty. Ostatecznie poziom
posadowienia nalezy ustali¢ na budowie, tak aby dno studni znajdowato sie min. 20,0 cm ponizej
stropu gruntu no$nego (piasku réznoziarnistego z przewaga drobnego o stopniu zageszczenia Ip
= 0,50 lub gliny piaszczystej o stopniu plastycznosci I, = 0,40). Posadowienie studni przy budynku
istniejacym nalezy wykona¢ co najmniej w poziomie posadowienia istniejacych fundamentow.

Przy prowadzeniu robot nalezy przestrzegac zasad zawartych w pkt. 2.4. normy PN-81/B-03020
,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”.




Istniejgcy budynek szkoty

Budynek posadowiony bezposrednio na tawach fundamentowych.

Warunki gruntowe: proste

Projektowany obiekt kwalifikuje sie do | kategorii geotechnicznej

Istniejgce warunki geologiczno — inzynierskie oraz przyjety sposob posadowienia projektowanego
segmentu nie stwarzajg zagrozen dla istniejacego budynku.

Rozwi azania budowlane konstrukcyjno — materiatowe

4.1 Fundamenty i sciany fundamentowe

Projektowany segment dydaktyczny

Po analizie warunkéw gruntowych, kierujac sie kryteriami ekonomicznymi (minimalizacja
kosztéw) oraz wzgledami technicznymi (posadowienie bezposrednio przy istniejgcym
obiekcie) jak rowniez technologicznymi, zaprojektowano posadowienie obiektu na stopach w
postaci studni o $rednicy wewnetrznej ¢1000 (Poz.7.1) i @1200 (Poz.7.2) opuszczanych
metoda studniarska i wypetnionych betonem klasy C16/20 (szczeg6ty na rys. K-1).

Poziom posadowienia fundamentéw zatozono na rzednej -3,85 m ponizej poziomu +0,00 m,
ktory przyjeto jako poziom posadzki parteru w istniejacym budynku szkoty. Przy tym zatozeniu
do wykonywania fundamentéw mozna wykorzystywac kregi studzienne wysokosci 100,0 i 75,0
cm. Ostatecznie jednak wysokosé kregéw studziennych jak i poziom posadowienia nalezy
ustali¢ na budowie, tak aby dno studni znajdowato sie min. 20,0 cm ponizej stropu gruntu
nosnego.

Posadowienie studni w osi ,B” przy budynku istniejagcym nalezy wykona¢ co najmniej w
poziomie posadowienia istniejgcych fundamentéw. Dla studni tych wymaga sie aby grubosc¢
scianek kregéw studziennych nie byla mniejsza niz 10,0 cm, a mimosréd $ciany
fundamentowej wzgledem osi studni nie byt wiekszy niz 25,0 cm. W przypadku kolizji studni z
fundamentem lub $ciang fundamentows istniejacego budynku nalezy wykona¢ lokalne bruzdy
w istniejagcym fundamencie lub $cianie fundamentowej. Dla studni tych dopuszcza sie
jednoczesne wykonywanie maksymalnie co drugiej studni (do wykonania kolejnych mozna
przystapi¢ dopiero po wypetnieniu wykonywanych studni betonem).

Na studniach przewidziano monolityczng zelbetowg $Sciane fundamentowg, petnigca
jednoczesnie funkcje oczepu. Sciane nalezy wykona¢ o gr. 24,0 cm (Poz.7.3a) i 20,0 cm
(Poz.7.3b), z betonu C20/25 zbrojonego stalg 10 A-IIIN (B500SP) i g6 A-IIIN (St500B).
Pomiedzy studniami pod $ciang fundamentowsg nalezy wykona¢ warstwe podbetonu C8/10 gr.
10,0 cm. Spos6b wykonania i szczeg6ly zbrojenia $cian fundamentowych przedstawiono na
rys. K-2.

Podczas wykonywania $cian fundamentowych nalezy pamietaé o wyprowadzeniu uzioméw
instalacji odgromowej Ul — U4 oraz starterbw ST1 — ST3 w miejscach stupa, rdzeni
zelbetowych i biegu schodowego (szczegéty na rys. K-2).

Izolacje przeciwwilgociowg pozioma pod dolng i na gérnej krawedzi scian fundamentowych
wykonaé¢ z warstwy papy termozgrzewalnej (np. Icopal, Fundament Szybki Profil SBS), po
wczesniejszym zagruntowaniu podtoza asfaltowym roztworem gruntujgcym (np. Icopal, Siplast
Primer Szybki Grunt SBS).

Izolacje przeciwwilgociowg pionowg na zewnetrznej krawedzi $cian fundamentowych nalezy
wykona¢ od ich dolnej krawedzi do wysoko$ci nie mniej niz 50,0 cm ponad poziom
przylegtego terenu z wysokoelastycznej, niezawierajacej rozpuszczalnikéw, dwusktadnikowej
masy uszczelniajacej na bazie tworzyw sztucznych i mas bitumicznych do izolacji pionowych
dla $redniego obcigzenia wodg (np. Weber Deitermann, weber.tec Superflex 10), po
wczesniejszym zagruntowaniu podioza niezawierajgcg rozpuszczalnikbw masa bitumiczng
(np. Weber Deitermann, weber.tec 901 Eurolan 3 K).

W miejscach styku sciany fundamentowej z podktadem betonowym pod $ciang oraz w
miejscach przejs¢ instalacyjnych nalezy wykona¢ fasety (wyoblenia).

Istniejgcy budynek szkoty

W przypadku kolizji studni fundamentowych projektowanego segmentu z fundamentami i
$cianami fundamentowymi istniejgcego budynku nalezy wykona¢ lokalne bruzdy w istniejgcym
fundamencie lub $cianie fundamentowe] (patrz przekr6j na rys. K-1). Dla studni tych
dopuszcza sie jednoczesne wykonywanie maksymalnie co drugiej studni (do wykonania
kolejnych mozna przystgpi¢ dopiero po wypetnieniu wykonywanych studni betonem).

Pod pochylnig dla os6b niepelnosprawnych przy wejsciu gtéwnym zaprojektowano
monolityczng zelbetowa ptyte fundamentowg (Poz.7.4) na podsypce piaskowej zageszczonej
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4.2

4.3

do Is = 0,98. Piyte nalezy wykonaé o gr. 15,0 cm z betonu C20/25 zbrojonego stalg 10 A-1IIN
(B500SP). SposAb wykonania i szczegoéty zbrojenia ptyty przedstawiono na rys. K-3.

Na ptycie fundamentowej pod murkami pochylni nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowg z
warstwy papy termozgrzewalnej (np. Icopal, Fundament Szybki Profil SBS), po wczesniejszym
zagruntowaniu podfoza asfaltowym roztworem gruntujgcym (np. Icopal, Siplast Primer Szybki
Grunt SBS).

Sciany zewn etrzne

Projektowany segment dydaktyczny

Sciany zewnetrzne oraz cze$¢ filarbw miedzyokiennych — murowana z bloczkéw silikatowych
gr. 24,0 cm klasy 15,0 MPa (np. Xella, SILKA E24) na zaprawie murarskiej do wykonywania
cienkich spoin (np. Xella, zaprawa murarska SILKA — YTONG), ocieplonych metodgq
bezspoinowg ptytami styropianowymi grubosci 14,0 cm. W miejscach wskazanych na
rysunkach przewidziano pocienienie $cian zewnetrznych w celu wykonania wnek na grzejniki i
rozdzielnice elektryczne.

Czesc¢ filarow miedzyokiennych stanowi¢ beda rdzenie zelbetowe (Poz.6.2a i P0z.6.2b), ktére
takze nalezy ociepli¢. Rdzenie nalezy wykona¢ z betonu C20/25 zbrojonego stalg 212 A-IlIN
(B500SP) i 6 A-1lIN (St500B) — szczegOly na rys. K-4.

W $&cianie w osi ,B” na parterze i pietrze przewidziano rdzenie Zelbetowe usztywniajgce
(Poz.6.2a; Poz.6.2c i Poz.6.2d), ktére takze nalezy ociepli¢. Rdzenie nalezy wykona¢ z betonu
C20/25 zbrojonego stalg 812 A-IlIN (B500SP) i @6 A-1lIN (St500B) — szczegoty na rys. K-4.
Sciany przy rdzeniach nalezy murowaé pozostawiajac strzepia.

Styk poziomy pomiedzy rdzeniami zelbetowymi a $ciang fundamentowa nalezy uszczelni¢
poprzez wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z wysokoelastycznej, dwusktadnikowej
mikrozaprawy uszczelniajacej (np. Weber Deitermann, weber.tec Superflex D2).

Scianki attykowe ponad dachem (Poz.4.4a i Poz.4.4b) nalezy wykonaé jako zelbetowe o gr.
12,0 cm, ocieplone od zewnatrz styropianem gr. 14,0 cm, a od strony dachu wetng mineralng
gr. 5,0 cm. Scianki wykona¢ z betonu C20/25 zbrojonego stalg 210 A-IlIN (B500SP) wg rys.
K-9.

Stupek zewnetrzny podpierajacy daszek nadwejsciowy (P0z.6.1) nalezy wykona¢ z betonu
C20/25 zbrojonego stalg 812 A-1IIN (B500SP) i 6 A-1IIN (St500B) — szczegoty na rys. K-4.

Istniejgcy budynek szkoty
Nie dotyczy.

Sciany wewn etrzne

Projektowany segment dydaktyczny

Sciany wewnetrzne gr. 24,0 cm — murowane z bloczkéw silikatowych gr. 24,0 cm klasy 15,0
MPa (np. Xella, SILKA E24) na zaprawie murarskiej do wykonywania cienkich spoin (np.
Xella, zaprawa murarska SILKA — YTONG). W miejscach wskazanych na rysunkach
przewidziano pocienienie $cian wewnetrznych w celu wykonania wnek na hydranty.

Sciany wewnetrzne dziatowe gr. 11,5 cm — murowane bloczkéw z betonu komérkowego klasy
4,0 MPa o gestosci objetosciowej 6,0 kN/m3 (np. Xella, Ytong PP4/0,6 gr. 11,5 cm) na
zaprawie murarskiej do wykonywania cienkich spoin (np. Xella, zaprawa murarska SILKA —
YTONG). Sciany dzialowe nalezy iaczyé ze $cianami gr. 24,0 cm poprzez odpowiednie
przemurowanie lub zastosowanie w kazdej spoinie systemowych kotew z blachy nierdzewnej
(np. Xella, tgcznik do Scian LP 30).

Obudowe pionéw instalacyjnych, scianki wydzielajagce kabiny ustepowe w pomieszczeniach
sanitarnych oraz $cianki wydzielajgce boksy w szatniach wykona¢ wg wytycznych w projekcie
wykonawczym architektury.

Istniejgcy budynek szkoty

Sciany wewnetrzne dziatowe gr. 11,5 cm w sanitariatach (pom. 1/6B i 1/7), przy magazynie
sprzetu sportowego (pom. 1/8) i przy pomieszczeniu sprzgtaczek (pom. 1/33) oraz
zamurowania w $cianach istniejacych wykona¢ z bloczkéw z betonu komérkowego klasy 4,0
MPa o gestosci objetosciowej 6,0 kN/m3 (np. Xella, Ytong PP4/0,6 gr. 11,5 cm) na zaprawie
murarskiej do wykonywania cienkich spoin (np. Xella, zaprawa murarska SILKA — YTONG).

W miejscach wskazanych na rys. A-8 i A-10 przewidziano rozbiérke $cian i poszerzenie
otwordow drzwiowych z zastosowaniem nadprozy z ksztattownikéw stalowych (patrz pkt 4.6).




4.4

Przy pomieszczeniu sprzataczek (pom. 1/33) przewidziano $cianke aluminiowg (nad czescig
scianki AL101 nalezy wykona¢ nadproze z ptyt gipsowo — kartonowych GKB na systemowych
profilach stalowych).

Obudowe pionéw instalacyjnych i $cianki wydzielajgce kabiny ustepowe w pomieszczeniach
sanitarnych wykonaé¢ wg wytycznych w projekcie wykonawczym architektury.

Strop nad parterem i pi etrem

Projektowany segment dydaktyczny

Nad pietrem i cze$ciowo nad parterem zaprojektowano strop gestozebrowy Teriva 4,0/2, gr.
30,0 cm (26,0 cm pustak + 4,0 cm nadbetonu). Charakterystyczny ciezar stropu Teriva 4,0/2:
3,15 kN/m2. Maksymalne dopuszczalne obcigzenie ponad ciezar wtasny konstrukcji wynosi:

- dla obcigzenia charakterystycznego: 4,0 kN/m2,

— dla obciazenia obliczeniowego: 4,90 kN/m?.

Dlugos$¢ oparcia belek stropu Teriva 4,0/2 (Poz.1.1 — Poz.1.4) na podporze statej nie moze
by¢ mniejsza niz 80mm.

W stropach o rozpietosci powyzej 4,0 m zaprojektowano jedno zebro rozdzielcze (Poz.1.5), a
w stropach o rozpietosci powyzej 6,0 m dwa zebra — lokalizacje i ilo$¢ zeber wskazano na rys.
K-5 i K-6. Zbrojenie zeber rozdzielczych nalezy wykona¢ zgodnie z rys. K-7 i odpowiednio
kotwi¢ w wiencach stropowych.

Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na strefy przypodporowe stropéw Teriva 4,0/2, ktére nalezy
zbroi¢ systemowymi siatkami prostymi zgrzewanymi (Poz.1.6a i Poz.1.6b) — szczegéty na
rysunkach konstrukcyjnych K-5; K-6 i K-7.

W grubosci stropu w miejscach wskazanych na rys. K-5 i K-6 zaprojektowano wylewki
zelbetowe (Poz.1.7a — Po0z.1.7h) i wymian zelbetowy (P0z.1.8) — szczegoly dotyczace
zbrojenia wg rys. K-7; K-8 i K-9. Przejscia przewodéw wentylacyjnych @160 przez wylewki
przewidziano w otworach szerokosci 18,0 cm i diugo$ci 18,0 lub 40,0 cm (maksymalnie 2
przewody wentylacyjne w otworze).

Na pietrze w osi ,D” zakres 4-6 przewidziano oparcie stropu Teriva 4,0/2 na zebrze
zelbetowym (Poz.1.9), ktérego zbrojenie czesciowo stanowi¢ bedzie przedtuzone zbrojenie
wienca zelbetowego.

Betonowanie stropu Teriva 4,0/2 wraz z zebrami, wylewkami i wymianem zelbetowym
wykonaé z zastosowaniem betonu C20/25 o $rednicy ziarna kruszywa < 10 mm, zbrojonego
stalg @12 A-IlIN (B500SP) i @6 A-1lIN (St500B). Strop Teriva 4,0/2 wraz w wymienionymi
elementami nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi oraz z wytycznymi
zawartymi w poradniku ,Stropy Teriva. Projektowanie i wykonywanie” opracowanym przez
Inwenta Sp. z 0.0. w 2005 r.

Konstrukcje stropu nad schodami zewnetrznymi, wiatrotapem i traktem komunikacyjnym
parteru stanowi¢ bedzie monolityczna ptyta Zelbetowa (Poz.2.1) gr. 15,0 cm z zZebrem
zelbetowym w osi ,A” (P0z.2.2). Pyte i zebro wykonac¢ z betonu C20/25 zbrojonego stalg @10 i
@12 A-IIIN (B500SP) zgodnie ze szczegdtami na rys. K-10. Przed rozpoczeciem betonowania
ptyty stropowej nalezy wyprowadzic¢ zbrojenie dla $cianki attykowej (Poz.4.4a) wg rys. K-9

Istniejgcy budynek szkoty
Nie dotyczy.

4.5 Wience zelbetowe

Projektowany segment dydaktyczny

Wience zelbetowe w poziomie stropéw nad parterem i pietrem (Poz.4.1 — Po0z.4.3)
zaprojektowano z betonu C20/25 zbrojonego podiuznie pretami @12 A-lIlIN (B500SP) w
strzemionach @6 A-1lIN (St500B). Lokalizacja oraz szczegoty dotyczace wykonania i zbrojenia
wiencow — wg rys. K-5; K-6 i K-9.

Przed rozpoczeciem betonowania wienca nad sciang w osi ,B” na parterze nalezy
wyprowadzi¢ zbrojenie startera ST4 dla rdzenia zelbetowego w $cianie pietra (wg rys. K-4).
Przed rozpoczeciem betonowania wiencéw w poziomie stropéw | pietra nalezy wyprowadzié
zbrojenie dla $cianek attykowych (Poz.4.4b) wg rys. K-9.

Istniejgcy budynek szkoty
Nie dotyczy.




4.6

4.7

Nadpro za nad otworami okiennymi i drzwiowymi

Projektowany segment dydaktyczny

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi w miejscach wskazanych na rzutach poziomych
stropow (rys. K-5 i K-6) przewidziano zelbetowe monolityczne nadproza zelbetowe (Poz.5.2a i
Po0z.5.2b) z betonu C20/25 zbrojone podituznie stalg A-IlIN (B500SP) w strzemionach ze stali
A-1lIN (St500B) — szczegoty na rys. K-6.

Nad oknami parteru nadproze stanowi¢ bedzie obnizony wieniec zelbetowy (Poz.4.2a).

Nad pozostatymi otworami nadproza wykonaé z prefabrykowanych belek strunobetonowych
typu ,Murotherm” NSB110. Nad otworami w $cianach gr. 24,0 cm przyjeto po 2 belki
nadprozowe, a w s$cianach gr. 11,5 cm oraz nad wnekami na grzejniki i hydranty
przeciwpozarowe przyjeto po jednej belce. Glebokos¢ oparcia nadprozy prefabrykowanych na
podporach:

» dla otworéw o szerokosci w swietle do 1,0 m — przyjeto min. 10,0 cm,

» dla otworéw o szerokosci w swietle ponad 1,0 m — przyjeto min. 15,0 cm

Istniejgcy budynek szkoty

Nad otworami drzwiowymi w $cianach projektowanych murowanych o gr. 11,5 cm nadproza

wykonaé¢ z prefabrykowanych belek strunobetonowych typu ,Murotherm” NSB110 (po jednej

belce nad kazdym otworem). Minimalna gteboko$é oparcia nadproza na podporach dla

otworéw o szerokosci w swietle do 1,0 m — min. 10,0 cm.

Nadproza nad projektowanymi otworami w $cianach istniejacych wykonaé z ksztattownikéw

stalowych.

W $cianach konstrukcyjnych przewidziano nadproza z dwdch ceownikéw C120 ze stali S235

(Poz.5.3) skreconych ze sobg $rubami M16 klasy 4.8 — szczegbty na rys. K-5. Nadproza w

scianach konstrukcyjnych nalezy osadzi¢ przed wymurowaniem $ciany projektowanego

segmentu w osi ,B”. Prace przy wykonywaniu nadprozy powinny przebiega¢ w nastepujacy

sposob:

e nad projektowanym otworem od strony projektowanego segmentu wykonaé¢ bruzde w
Scianie na jedng belke stalowa,

» osadzi¢ belke stalowg z zamocowanymi Srubami i zarzuci¢ powstatg szczeling nad belkg
szybkotwardniejacym betonem (lub gotowa zaprawg peczniejaca),

e po min. trzech dniach wykué bruzde z drugiej strony $ciany i osadzi¢ drugg belke stalowg
skrecajac jg Srubami M16 z wczesniej osadzong belka,

» zamocowac siatke Rabitza i szczelnie wypelni¢ betonem (lub gotowg zaprawg peczniejaca)
do réwna ze $ciang cate nadproze,

* po uzyskaniu przez beton 70% wytrzymatosci pitg do betonu nacig¢ krawedzie otworu (nie
uzywa¢ miotdw i narzedzi udarowych) i rozebraé $ciane pod nadprozem.

Nadproza nad projektowanymi otworami w $cianach dzialowych przewidziano z jednego

ceownika C120 ze stali S235 (Poz.5.4) — szczegdly na rys. A-9 i A-11 w projekcie

wykonawczym architektury.

Klatka schodowa wewn etrzna

Projektowany segment dydaktyczny

Zaprojektowano klatke schodowg dwubiegowag z ptyta spocznikowa. Przyjeto oparcie biegow
schodowych na scianie fundamentowej i zebrze zelbetowym w osi ,D” oraz na belce ukrytej w
plycie spocznikowej, a ptyte spocznikowg wraz z ukryta belkg oparto na scianach w osiach ,4”
i ,6”. Biegi schodowe (P0z.3.1 i P0z.3.2) zaprojektowano o gr. 12,0 cm z betonu C20/25 ze
zbrojeniem podtuznym z pretéw @12 A-IlIN (B500SP) i zbrojeniem rozdzielczym @6 A-IIIN
(St500B). Piyte spocznikowg (P0z.3.3) zaprojektowano o gr. 15,0 cm z betonu C20/25 ze
zbrojeniem podiuznym z pretéw @12 A-IlIN (B500SP) i zbrojeniem rozdzielczym @6 A-IIIN
(St500B), przy czym w miejscu ukrytej belki spocznikowej zbrojenie zageszczono i spieto
strzemionami z pretow g6 A-IlIN (St500B). Zebro podpierajgce gorny bieg schodowy i
czesciowo strop monolityczny parteru (Poz.3.4) nalezy wykona¢ takze z betonu C20/25
zbrojonego stalg @12 A-IlIN (B500SP) i g6 A-IIIN (St500B). Czes¢ zbrojenia zebra stanowic
bedzie przediuzone zbrojenie wienca zelbetowego.

Szczegoty dotyczace wykonania i zbrojenia klatki schodowej — patrz rys. K-11.

Istniejgcy budynek szkoty
Nie dotyczy.




4.8 Konstrukcja dachu i pokrycie dachowe

Projektowany segment dydaktyczny

Konstrukcje dachu nad pomieszczeniami pietra stanowi¢ bedzie strop gestozebrowy Teriva
4,0/2 gr. 30,0 cm wykonany ze spadkiem 5 %, zgodnie z pkt 4.4 i rys. K-6.

Pokrycie dachu nad pomieszczeniami pietra wykona¢ zgodnie z wytycznymi w projekcie
wykonawczym architektury.

Konstrukcje dachu nad wiatrotapem i schodami zewnetrznymi stanowi¢ bedzie strop
zelbetowy monolityczny gr. 15,0 cm (patrz pkt 4.4 i rys. K-10). Strop nalezy wykona¢ w
poziomie, a przewidziane 3 % pochylenia ptaszczyzny dachu osiggniete zostanie poprzez
utozenie pityt spadkowych z welny mineralnej.

Pokrycie dachu nad wiatrotapem i schodami zewnetrznymi wykonaé zgodnie z wytycznymi w
projekcie wykonawczym architektury.

Istniejgcy budynek szkoty

Na istniejacej konstrukcji daszka nalezy wykonaé pokrycie z blachy trapezowej T20 gr. 0,5
mm, ocynkowanej, z powitokg poliestrowg w kolorze zblizonym do koloru podokiennikéw
zewnetrznych i obrobek blacharskich istniejacego budynku. (np. Blachy Pruszynski, T20 gr.
0,5 mm). Ukiad blachy: POZYTYW. Mocowanie blachy trapezowej do istniejgacej konstrukcji
wykona¢ w kazdej dolnej faldzie tgcznikiem samowiercgacym, samogwintujgcym ze stali
weglowej ocynkowanej (typ tacznika dobra¢ w zaleznosci od materiatlu do ktérego blacha
bedzie mocowana). Blachy trapezowe nalezy tgczy¢ ze sobg na diugosci co 30,0 cm
tacznikami samowiercacym, samogwintujgcym ze stali weglowej ocynkowanej (np.: HILTI S-
MDO01Z 4,8x19). Rozstaw podp0r dla blachy trapezowej nie powinien przekracza¢ 1,0 m.

4.9 Dylatacje konstrukcyjne

Projektowany segment dydaktyczny
Dylatacje konstrukcyjne wykonaé z piyt styropianowych EPS 100-038 gr. 2,0 cm w miejscach
wskazanych na rysunkach.

Istniejgcy budynek szkoty
Nie dotyczy.

5. Uwagi ko Acowe
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczng, obowigzujgcymi
~Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”, przepisami
bhp, normami i sztukg budowlang. Wystepujace w opisach oraz na rysunkach nazwy handlowe
produktéw nalezy traktowac¢ jako rozwigzanie przyktadowe (dopuszcza sie stosowanie innych
produktéw, o parametrach nie gorszych niz parametry produktow przyktadowych).

Konin, grudzieh 2012 .
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