Poz.1.5 - Zebro rozdzielcze Poz.1.6a - Siatka plaska zgrzewana przy podporze skrajnej Poz.1.6b - Siatka plaska zgrzewana przy podporze posredniej
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@6 A-IlIN (St500B) Prety zbrojeniowe Nr 1a nalezy stosowa¢ do kotwienia pretow @ o @ o @ o
| =270 podiuznych Nr1; Nr6; Nr8 i Nr10 w wiencach zelbetowych. @5 A-IlIN (St500B); | = 3080 @5 A-IlIN (St500B); | =650 a5 A-llIN (St500B); = 1100
Zestawienie stali zbrojeniowej dla zebra rozdzielczego (Poz.1.5) Zestawienie stali zbrojeniowej dla siatki plaskiej Zestawienie stali zbrojeniowej dla siatki plaskiej
Nr Srednicai Dlugosé loéé mnm_m_%%wm _m,onmsm hﬂw zgrzewanej przy podporze skrajnej Qwﬁ_.axv zgrzewanej przy podporze posredniej A.mwoN._.mrv
preta | klasa stali [mm] [szt] S - Nr | Srednicai |Dlugosé | llosé Diugosc¢ faczna [m) Nr | Srednicai |Dlugosé | llosé Diugosc¢ faczna [m]
$12 46 - St3-b-500 - St3-b-500
1 P12 293 000 _ 293,00 preta | klasa stali [mm] [szt.] s preta | klasa stali [mm] [szt] 05
la [ ¢12 1200 56 67.20 3 [ 45 AIN| 3080 5 15,40 3 | ¢5 AN [ 3080 6 18,48
2 $6 AdIIN 270 244 65,93 4 | ¢35 AN | 650 21 13,65 5 | ¢5 AIIN| 1100 21 23,10
Dlugosé razem [m] 360,20 65,93 Dlugosé razem [m] 29,05 Dlugos¢ razem [m] 41,58
Masa jednostkowa [kg/m] 0,888 0,222 Masa jednostkowa [kg/m] 0,154 Masa jednostkowa [kg/m] 0,154
Masa razem [kg] 319,86 14.64 Masa razem [kg] 4,47 Masa razem [kg] 6,40
Masa ogétem [kg] 334,49 Masa ogdtem dla 46 sztuk [kg] 205,79 Masa ogétem dla 24 sztuk [kg] 153,68
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Zestawienie stali Zbrojeniowej dla wylewki (Poz.1.7a) Zestawienie stali Zbrojeniowej dla wylewki (Poz1.7h) Zestawienie stali zbrojeniowej dla wylewki (Poz.1.7¢) f 70 f T 0 Mg, f pers o
; L . . Dlugosé laczna [m] : L . . Dlugosé laczna [m] : Lo . . Dlugos$é laczna [m] 9
Nr Srednica i Dlugos¢ llosé Nr Srednicai Dlugosé llosé Nr Srednica i Dlugosé llosé @
; B500SP_| St5008B ! B500SP | st5008 ; B500SP_| St5008B @6 A-llIN (St500B) @ @6 A-IIN (St5008 @ @6 A-llIN (St500B)
preta klasa stali [mm] [szt.] 12 46 preta klasa stali [mm] [szt] 12 46 preta klasa stali [mm] [szt] o1 46 /= 1150 P :«mo ) /= 1510
3] $12 AN 6460 4 2584 3 $12 5860 4 2344 10 $12 9 160 4 36 64
1a $12 AN 1200 g 9,60 1a $12 1200 g 9,60 1a $12 1200 8 9,60
7 $6 AN 1150 31 3565 9 36 1120 23 3136 7 36 11480 28 33,35
Dlugosé razem [m] 3544 35,65 Dlugos¢ razem [m] 33,04 31,36 g 36 AN 1120 13 1456
Masa jednostkowa [kgim] 0,683 0222 Masa jednostkowa [kg/m] 0388 0222 Dlugos$é razem [m] 45,24 47 91
Masa razem [kg] 347 791 Masa razem [kg] 29,34 5,96 Masa jednostkowa [kgim] 0,888 0222
Masa ogolem [kg] 39,39 Masa ogdlem [kg] 36,30 Masa razem [kg] 41,08 10,64 UWAGI
Masa ogélem dla4 sztuk [kgl 157,54 Masa ogélem dla 2 sztuk [kg] 72,60 Masa ogélem [kg] 51,70 1. Klasa ekspozycji: XC1 i XC3
Masa ogélem dla 1 sztuk [kg] 51,70 2. Beton: C20/25. llos¢ betonu ujeto w zestawieniu na rys. K-9
3. Nominalna grubos¢ otuliny zbrojenia:
NUQN. No V& NUQN. No V@ e dla Poz.1.5: géra: cnom =55 mm
_— e dla Poz.1.6a i Poz.1.6b: gbra: cnom = 20 mm
11 . . e dla Poz.1.7a - Poz.1.7e: do6t: cnom = 55 mm; goéra: cnom = 35 mm
- w zakresie osi C-E | @6 co 200 (pomiedzy ows\n\ms\. 4. Maksymalny stosunek w/c = 0,60
9 - w zakresie osi m-O& " ENM_\_%QK s\mm c\\wa\\:m 1126 co 200 (pomigdzy otworami otwory o szerokosci 180 mm i dtugosci S. Minimalna zawartosc cementu: 280 kg/m* .
ukfadac po 2 szt.) na przewody wentylacyjne 780 lub 400 mm w migjscach przewodéw 6. Lokalizacje i dtugosci v._ﬁoé zbrojenia oraz $rednice giecia podano wzgledem ich
otwory o szeroko$ci 180 mm i dfugosci ukfadac po 2 szt.) wentylacyjnych @160 Nmésmﬁ:vﬁ: _A_”mémQN_. . . .
. 2 7. Prety podtuzne zebra rozdzielczego (Poz.1.5) oraz po dwa prety gérne i po dwa prety dolne
400 mm w miejscach przewoddéw 3012 . L ! . ° a .
wentylacyjnych @160 50 2012 /" 6 . . siatka zbrojeniowa <<<_o.<<o.x zelbetowych Q.uon.ﬁw.m - Poz.1.7e) nalezy kotwi¢ w wiencach zelbetowych w
- L - \o-w zakresie osi C-E " 180 (Poz.1.6a) poziomie stropu z zastosowaniem pretéw Nr 1a
= 7 AT @ @ MF 8. Siatki ptaskie zgrzewane (Poz.1.6a i Poz.1.6b) nalezy taczy¢ na zaktad /s = 15,0 cm
—— - = —] pustak - 7 9. Przejs$cia przewoddw wentylacyjnych @160 przez wylweki zelbetowe przewidziano w otworach
S g = \ , ” = ‘mgbo_\s\ = ” = g szerokosci 180 mm i dlugosci 180 lub 400 mm (maksymalnie 2 przewody wentylacyjne w
I | o Lo UQMNN\A O .. ) ) Oﬁ<<O_wNOv.
L e E - —] stropowy - - e 10. Poziom %0,00 m przyjeto jako poziom posadzki parteru w istniejacym budynku szkoty.
zbrojenie wierica zelbetowego to/ﬁ A:Nogﬁ belka belka ﬁ NL t% zbrojenie wierica “m M<m~<mﬁ_ﬂ_m sﬂﬁ.:_ma\ :mpmNV\ SP HmsaN._o na cca_wé_m.. hitektoni i L instalacyinvii
w zakresie osi C-E (Poz.4.2b) & stropowa stropowa 420, & Zelbetowego .Rysunek nalezy rozpatrywa¢ facznie z rysunkami architektonicznymi i instalacyjnymi.
Poz.4.2b
- R\ 2012 8 3012 ~ (Poz4.2b)
Zestawienie stali zbrojeniowej dla wylewki (Poz1.7d) proijek:Ht wy konawoczy
. L L L Dlugosé taczna [m] m ) - - -
Nr Srednica i Diugos$é llosé e - Nazwa obiektu | Budowa segmentu dydaktycznego przy budynku Szkoty Podstawowej w Wilczynie
preta | Klasa stali [mm] [szt] mm_w_oJm_u mawwm Zestawienie stali Zhrojeniowej dla zu_ma_d_.__m__omcﬂw‘nrwﬁsu budowlanego: | wraz z infrastrukturg techniczna i przebudowa czesci istniejacej
)1 GO .
S Nr Srednicai Dlugosé llosé Adres obiektu . . .
10 2 9160 4 36,64 -
6 “__“wu 6 460 2 12,92 preta | klasa stali [mm] [szt] Wm%H_Dmm_u mamwmmw budowlanego: /.\<__ONO©O_‘N 8, 62-550 Wilczyn
fa_ | g1 1200 8 9,60 6 | ¢12 AN 6 460 6 38.76 Nazwa rysunku: | ZEPTO rozdzielcze ﬁu.on.‘_.mv. zbroienie w_.n<woauo_.0<<o (Poz.1.6a
] 46 1510 28 42,28 la_| ¢12  AIIN 1200 8 9,60 '|- Poz.1.6b) i wylewki zelbetowe (Poz.1.7a - Poz.1.7¢e)
9 06 AN 1120 13 14,56 11 $6 AN 1510 28 42,28 — ey :
Dlugosé razem [m] 59,16 56,84 Diugosé razem [m] 4536 4208 Imie i nazwisko i nf uprawnier Podpis Data:
Masa jednostkowa [kg/m] 0,888 0,222 Masa jednostkowa [kg/m] 0,855 0222 . . . .. 11.2012
Masa razem [kg] 52,53 12,62 Masa razem [kg] 42,94 939 Projektant: mgr inZ. Arkadiusz Guiniczak KOs POORI
Masa ogotem [kg] 65,15 Masa ogolem [Kg] 52,33 . B /) | Skala | Nrrys.
Masa ogétem dla 1 sztuk [kg] 65,15 Masa ogélem dla 1 sztuk [kg] 52,33 Sprawdzajacy:| mgr inZ. Piotr Zywica P s @\ 1:25 | K7




