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OPIS TECHNICZNY

projektu wykonawczego budowy segmentu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej
w Wilczynie wraz z przebudow g czesci istniej gcej — przyt gcze kanalizacji sanitarnej

1. Dane ogdlne

Nazwa obiektu budowlanego: Szkota Podstawowa w Wilczynie
Adres obiektu budowlanego: 62-550 Wilczyn, Wilczogora 8
Inwestor: Gmina Wilczyn

Adres inwestora: 62-650 Wilczyn, ul. Strzeli Aska 12D

2. Okreslenie tematu

Tematem niniejszego opracowania jest projekt przylacza kanalizacji sanitarnej dla planowanej
budowy segmentu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej. Zakres opracowania obejmuje:

— czesc opisowa,

- cze$¢ rysunkowa,

3. Przytacze kanalizacji sanitarnej

Opis rozwi gzan projektowych
Scieki sanitarne z budynku odprowadzone zostang jednym przykanalikiem do studzienki Ks1,
a nastepnie projektowanym przytgczem, poprzez studzienke Ks2, do istniejacej studni Ksi na sieci
kanalizacji sanitarnej @160. Wiaczenie przytacza w studnie Ksi wykonaé kaskada zgodnie z
profilem, zachowujac podane rzedne kanatow.
Instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej wyprowadzi¢ do studzienki zbiorczej Ks1 zgodnie z
projektem instalacji wewnetrznych zachowujac podane spadki i zagtebienia.

3.2. Materiat

Przylacze projektuje sie z rur kanalizacyjnych zewnetrznych klasy SN8 ¢ 160 z rdzeniem litym.
Potaczenia kielichowe rur uszczelni¢ elastycznymi uszczelkami gumowymi. Rurociggi prowadzi¢
pomiedzy studzienkami Ks1 - Ksi zgodnie z rysunkami niniejszej dokumentacji zachowujac podane
na profilu spadki i zagtebienia. Wszystkie studzienki projektuje sie jako wtazowe, betonowe, z
elementow prefabrykowanych tgczonych na uszczelki, o $rednicach @1000 z wlazami zeliwnymi
klasy D400. Studzienki nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i wyposazy¢ w stopnie
zlazowe.

3.3. Roboty ziemne

Posadowienie rurociggéw projektowanego przytacza w gruncie uzaleznione jest od
warunkow gruntowych panujacych w podiozu. W gruntach piaszczystych i piaszczysto-gliniastych,
nienawodnionych i nie zawierajgcych kamieni przewody ukiada¢ w gruncie rodzimym z
nienaruszong jego struktura, bezposrednio na wyr6éwnanym dnie wykopu. Jesli dno wykopu
stanowig piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny i ity, podtoze nalezy wykona¢ z zageszczonego
piasku srednioziarnistego o grubosci 10 cm, natomiast w przypadku gruntéw skalistych i twardych
— 15 cm. W przypadku wystgpienia gruntdw o niskiej nosnosci jak muty i torfy, nalezy je wybra¢ i
wymieni¢ na zageszczong podsypke piaskowg jw. Materiat uzyty do wykonania podtoza powinien
by¢ nieskalisty, bez gruzéw i kamieni, nie moze by¢ zamrozony. Zasypywanie przewodu nie
powinno spowodowa¢ jego uszkodzenia. Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢ dla przewodéw z tworzyw sztucznych 30 cm. Materiat zasypu
rurociggu powinien byc¢ taki sam jak przy wykonywaniu podsypki.
Roboty ziemne pod projektowane kanaty przylagcza nalezy wykonywaé mechanicznie, a w
miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym recznie. Wykop wykonywac jako
waskoprzestrzenny z petnym umocnieniem, zachowujgc nastepujace szerokosci wykopu:

-gt. <1,0m — nie wymagane,
-gt. 1,00-1,75 m -0,8m,
-gt. 1,75-4,00 m -0,9m.

Zasypywanie i zageszczenie wykopéw w strefie przewodowej nalezy wykonywaé recznie do
wysokosci 30cm ponad wierzch rury. Zasypke gtéwng nalezy wykonywa¢ mechanicznie,



warstwowo, z zageszczeniem odpowiednim do przeznaczenia terenu. Po zasypaniu wykopow i
zakonczeniu robét budowlano-montazowych nalezy przywréci¢ teren do stanu pierwotnego lub w
miare mozliwosci dostosowaé do projektowanej nawierzchni.

3.4. Roboty monta zowe

Przewody z PVC mozna montowaé przy temperaturze otoczenia od 0 °C do 30 °C, jednak
najlepiej w temperaturze nie nizszej niz 5 °C. Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed
uszkodzeniami oraz nadmiernym nagrzewaniem. Potaczenia Kkielichowe rur uszczelnia¢
elastycznymi uszczelkami gumowymi. Opuszczanie i ukfadanie przewodéw na dnie wykopow
moze odbywaé¢ sie dopiero po przygotowaniu podioza. Przew6d po ulozeniu powinien $cisle
przylegac do podioza na calej swej diugosci w co najmniej 1/4 jego obwodu. Potaczenia kielichowe
przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed
Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. Podczas uktadania przewodéw nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ spadkéw rur opisanych na profilu.

4. Uwagi Ko ncowe

Calos¢ prac wykonac zgodnie z :

- dokumentacjg techniczna,

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” - Wymagania Cobrti
Instal - Zeszyt 9*

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” - Wymagania Cobrti
Instal - Zeszyt 3

- zaleceniami producentéw poszczegolnych urzadzen zawartych w kartach katalogowych i
instrukcjach obstugi

- przepisami BHP i p.poz.



