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OPIS TECHNICZNY

projektu wykonawczego budowy segmentu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej
w Wilczynie wraz z przebudow g czesci istniej gcej

1. Dane ogdlne

Nazwa obiektu budowlanego: Szkota Podstawowa w Wilczynie
Adres obiektu budowlanego: 62-550 Wilczyn, Wilczogora 8
Inwestor: Gmina Wilczyn

Adres inwestora: 62-650 Wilczyn, ul. Strzeli Aska 12D

2. Okreslenie tematu

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych segmentu
dydaktycznego. Zakres opracowania obejmuje projekt:
- instalacji centralnego ogrzewania,
- instalacji zimnej i cieptej wody,
- instalacji kanalizacji sanitarnej,
Dodatkowo w istniejgcej czesci budynku projektuje sie rozdziat instalacji hydrantowej i wody
uzytkowej na dwie niezalezne instalacje.

3. Instalacja ogrzewania

W celu wykonania obliczen cieplnych i hydraulicznych postuzono sie programami OZC i Gredi
udostepnionymi przez firme Rehau.
W wyniku obliczen cieplnych ustalono:
- sumaryczng strate ciepta na przenikanie: 46,34 kW
Obliczenia zapotrzebowania ciepta dokonano w oparciu o:
- PN — B — 02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
- PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego
- PN — B — 02020 Ochrona cieplna budynkow
- PN — B — 03430 Wentylacja budynkéw mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej
Projekt ten zaklada nastepujgce parametry instalaciji:
- temp zasilania — 80 °c
- temp. Powrotu — 60 °c
- cisnienie max w instalacji ok. 0,15 MPa.

Instalacje c.o. projektuje sie z rur stalowych ze szwem fgczonych przez spawanie, z armaturg na
potaczenia gwintowane (poziom w piwnicy oraz pion) oraz z rur z polietylenu sieciowanego np.
Ratitan flex Rehau (rozprowadzenie pod grzejniki). Rury uktada¢ ze spadkiem 0,5 % w kierunku
kottowni. Na koniecznych zatamaniach pionowych zapewni¢ odpowietrzenia i odwodnienia
najwyzszych i najnizszych punktéw instalacji. Rurociagi przytwierdza¢ do konstrukcji budynku
poprzez uchwyty instalacyjne umozliwiajgce swobodne wydluzanie sie rurociggdw na skutek
wydtuzen termicznych. Przejécia rur przez przegrody realizowaé w tulejach ochronnych.
Zachowa¢ odstepy miedzy podporami zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych — wymagania COBRTI INSTAL.

Wszystkie rurociagi prowadzone w budynku oczysci¢ i zabezpieczyé powtokami antykorozyjnymi.
Rurociggi rozprowadzajace w piwnicy i piony nalezy zaizolowac ksztaltkami izolacyjnymi PU w
ptaszczu PVC stosujac nastepujace grubosci izolacji: 20 mm (dn15-20), 30 mm (dn22-35), réwna
Srednicy wewnetrznej rury (dn35-100).

Jako urzadzenia grzejne projektuje sie grzejniki stalowe, ptytowe firmy Kermi, z podejsciem
dolnym. Wielkosci grzejnikow oraz miejsca zabudowy podano na rzutach niniejszej dokumentaciji.
Grzejniki z podejsciem dolnym nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczne np. Danfoss serii
RAW. Na gatgzkach powrotnych grzejnikéw projektuje sie zawory odcinajgce ze spustem, np.
Danfoss typu RLV-KS. W najwyzszych punktach instalacji oraz na pionach projektuje sie
automatyczne odpowietrzniki dnl5 oraz zawory odcinajgce kulowe. W najnizszych punktach
instalacji nalezy zabudowac kurki spustowe dn15.

Po zmontowaniu instalacji nalezy jg kilkakrotnie przeptuka¢ woda i wykonac¢ prébe cisnieniowg
,na zimno” na cisnienie 0,5 MPa, a po jej pozytywnym wyniku i podiaczeniu instalacji do zrodta



ciepta prébe ,na gorgco” zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych — wymagania COBRTI INSTAL

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z istniejacej kottowni olejowej. W kottowni
nalezy wydzieli¢ dodatkowy obieg grzewczy. W tym celu nalezy wykona¢ nowe rozdzielacze w
istniejgcej kottowni dla istniejacych obiegow grzewczych oraz nowego obiegu dla projektowanego
segmentu szkoty. Nowoprojektowany obieg grzewczy nalezy wyposazy¢ w pompe obiegowa typu
Magna 25-100 firmy Grundfos, zawdr regulacyjny typu HRB-3 z sitownikiem AMB162 oraz
armature odcinajaca i zabezpieczajacg. Nowy obieg grzewczy bedzie sterowany z niezaleznego
regulatora Vitotronic-200-H typ HK1B

4. |Instalacja wody

Instalacja wodociggowa w projektowanym obiekcie zasilana bedzie z istniejacej instalaciji
wodociggowej. Instalacje wodociggowa projektuje sie z rur z polietylenu sieciowanego typu
Rautitan flex firmy Rehau (woda zimna, ciepta). Rozprowadzenie instalacji wody uzytkowej na
kondygnacjach projektuje sie w posadzce. Rurociggi wodociggowe mocowac¢ do $cian lub stropu
za pomocg typowych hakow i uchwytéw, zachowujac odlegtosci pomiedzy uchwytami zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” — COBRTI Instal.

Rury prowadzi¢ ze spadkiem w Kkierunku przylacza (woda zimna), podejScia do armatury
przyboréw sanitarnych w bruzdach sciennych. Instalacje doprowadzi¢ do wszystkich punktow
czerpalnych w budynku. Przybory sanitarne oraz armature projektuje sie w wersji standardowej,
(np. Sanitec Koto, KFA). Ciepta woda przygotowywana bedzie lokalnie w elektrycznych
pojemnosciowych podgrzewaczach wody typu SG firmy Galmet.

Rurociggi cieptej wody uzytkowej nalezy zaizolowac izolacjg z pianki polietylenowej o gr. 20 mm
przystosowanej do uktadania w posadzkach i podtynkowo. Rurociggi wody zimnej nalezy
zabezpieczy¢ przed skraplaniem sie pary wodnej poprzez zaizolowanie izolacjg ze spienionego
kauczuku o grubosci 9 mm.

W celu zabezpieczenia pozarowego obiektu projektuje sie instalacje przeciwpozarowg
hydrantowa, sktadajaca sie z hydrantéw wewnetrznych 25 z wezem potsztywnym o dtugosci 30 m.
Hydranty nalezy zabudowa¢ w miejscach wskazanych na rysunkach, w szafkach podtynkowych.
Instalacja przeciwpozarowa zasilana bedzie bezposrednio z sieci wodociggowej. Instalacje
zwymiarowano przy zatozeniu jednoczesnej pracy dwoch hydrantow 25.

Instalacje przeciwpozarowg zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych. Sposéb prowadzenia,
montazu i izolowania instalacji p.poz. nalezy realizowac¢ analogicznie jak instalacje zimnej wody.
Po wykonaniu instalacji wodociggowej i p.poz. nalezy ja doktadnie dwukrotnie przeptuka¢ woda az
do catkowitego usuniecia zanieczyszczen oraz poddac prébie szczelnosci zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” Cobrti Instal.

5. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odptyw Sciekéw z budynku realizowany bedzie do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez
przytacze zewnetrzne. Instalacje kanalizacyjng w budynku zaprojektowano z rur PVC np. Wavin.
Podejscia do przyboréw oraz piony nalezy wykona¢ z rur systemu kanalizacji wewnetrznej,
natomiast instalacje podposadzkowsg z rur kanalizacyjnych zewnetrznych litych.

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w sza chatach instalacyjnych lub natynkowo w obudowie z plyt g-k
zgodnie z rysunkami niniejszego projektu. Na pionach, przed wejsciem w posadzke zabudowac
rewizje, a piony wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczyé rurami wywiewnymi. Srednice rurociggéw
podposadzkowych oraz spadki okreslono na rysunkach. Srednice podej$¢ pod przybory wykonaé
jako normatywne zgodnie z PN-92/B-01707.

Instalacje kanalizacyjna przed zakryciem nalezy podda¢ prébie szczelnosci poprzez wizualne
ogledziny podczas swobodnego przeptywu sSciekéw. Rurociagi podposadzkowe zala¢ woda do
najwyzej potozonego kolana tgczacego poziom z pionem i réwniez poprzez ogledziny oceni¢ ich
szczelnos¢.

6. Przebudowa instalacji wody w cz _esci istniej acej szkoty

Istniejgcq instalacje wodociggowag w starej czes$¢ szkoty nalez przebudowaé, tak by rozdzieli¢
instalacje hydrantowa od instalacji wody uzytkowej. W tym celu na instalacji wody uzytkowej w
pomieszczeniu technicznym w piwnicy zabudowac¢ nalezy zawér pierwszenstwa typu VV300 firmy
Honeywell.

Starg instalacje wody nalezy zdemontowac. Nowg instalacje hydrantowg wykonaé nalezy jako
niezalezng z rur stalowych ocynkowanych i doprowadzi¢ do wszystkich istniejacych hydrantow
typu 52 . Sposéb prowadzenia, montazu i izolowania instalacji p.poz. nalezy realizowaé
analogicznie jak instalacje zimnej wody. Po wykonaniu instalacji p.poz. nalezy jg dokiadnie
dwukrotnie przeptuka¢ woda az do catlkowitego usuniecia zanieczyszczen oraz poddac probie



szczelnosci zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
Cobrti Instal.

Instalacje wody uzytkowej nalezy wykona¢ z rur z polipropylenu (gtéwne ciggi rozprowadzajgce)
oraz z polietylenu sieciowanego typu Rautitan flex firmy Rehau (podejscia pod przybory w
pomieszczeniach). Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie lokalnie w elektrycznych
pojemnos$ciowych podgrzewaczach wody. Rurociagi cieptej wody uzytkowej nalezy zaizolowaé
izolacjg z pianki polietylenowej o gr. 20 mm przystosowanej do ukladania w posadzkach i
podtynkowo. Rurociggi wody zimnej nalezy zabezpieczy¢ przed skraplaniem sie pary wodnej
poprzez zaizolowanie izolacjg ze spienionego kauczuku o grubosci 9 mm. Po wykonaniu instalaciji
wodociggowej nalezy jg dokfadnie dwukrotnie przeptuka¢ wodg az do catkowitego usuniecia
zanieczyszczen oraz podda¢ probie szczelnosci zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych” Cobrti Instal.

7. Uwagi ko ncowe

Calos¢ prac wykonac zgodnie z :

- dokumentacjg techniczna,

- Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wg Dz. Z 15
czerwca 2002 r.

- “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Czesc Il.
Instalacje sanitarne i przemystowe”

- zaleceniami producentéw poszczegOlnych urzadzen zawartych w kartach katalogowych i
instrukcjach obstugi



