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;, ” TABELA POWIERZCHNI POMIESZCZEN PIETRA
. ” uo.:Z___ mer " Nazwa pomieszczenia _uai_!un!_ ____.:___u_
; ” Ko1 Klatka schodowa 14.76
, \ 201 Komunkada 71.74
” : 202 Sala dydaklyczna (Kiasa 2 53.00
! L 203 Sala dydaktyczna (kiasa "17) 70.02
O 204 WC dzlewczat 12.21
= 205 Pomileszczenie porzadkowe 3.30
| 206 WC chiopcow 1224
' o . 207 Sala dydaktyczna (kiasa "17) 71.00
: ] ~ 208 Poké] logopedy 14,03
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7 | wneka na hydrant p.po2 2
(s x h x g) = (80x 80 x 18) cm

N%quno__ﬁ_nﬁ na wysokoécl
135110 cm nad]posadzkg,
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I - §ciany istniejace
§ - &ciany projektowane

- §ciany do rozbidrki

HP 25/30 - hydrant wewngtrzny wnekowy z wazem pdisztywnym R25 mm diugosci 30 m

PK - plon kanelizacyjny obudowany plyts gipsowo - kartonowg GKBI na profilach stalowych

WPK - pion kanalizacyjny cbudowany plyta gipsowo - kartonowg GKBI na profilach stalowych i
wyprowadzony ponad dach (wantylacja plonu kanalizacyjnego)

N - nawiewnik higrosterowany montowany w skrzydle okisnnym
w - wentylacja grawitacyjna
we - wentylacja mechaniczna wyciagowa (wentylator zblokowany z oéwistieniem)

Wysokos¢ podokiennikéw "hp" nad poziomem posadzki okreslono w stanie wykoriczonym

We wszystkich pomieszczenlach przewidziano wykonanie sufitu z plyt 60 x 60 cm zs
sprasowane] weiny mineralng] szklang] na systemowym ruszcle metalowym, podwieszonego do
stropu:

w pomieszczeniu K01; 201; 202; 203; 207; 208 i w pomieszczsniach 204 i 208 (w czeéci z

kabinami ustepowymi): spéd +8,64 m
w pomleszczeniu 205 oraz w przedsionkach pomieszczen 204 | 206: spéd +6,09 m u:ﬁi._q,._no_..a_o_&ue ﬁﬁﬁ%ﬂﬁaﬁﬂ%&ﬂﬂoﬂw budynku Szkoly Podstawowe] w Wiiczynie
Przy umywalkach w pomieszczeniach 203 | 207 nalezy zmontowa¢ elektryczne podgrzewacze Pnﬁzﬂgm:&_ﬂ_ Wilczogéra 8, 62-550 Wilczyn
przeplywowe :
Czgé¢ przyboréw sanitamych w pomieszczeniu 204 (jedna umywalka i jedna miska ustepowa) Nazwa rysuni:| Rzutt pietra - cze$€ projektowana - instalacja kanalizacji
oraz w pomieszczeniu 208 (jedna umywalka, jeden pisuar | jedna miska ustepowa)
dostosowane do potrzeb dzieci w wisku 5-6 lat Imie | nazwisko _w_ﬂnn-s_i_.v Podpis Data:
Poz.1.9 - Zebro Zelbstows o przekroju (b x h) = (24,0 x 38,0) cm - wg obliczef} statycznych Projektant | mgr ing. Andrzej Kulesa sanitama 10.2012
Poz.8.2 - rdzenle zelbstowe o przekroju (b x h) = (38,0 x 24,0) cm - wg obliczeri statycznych "ole sl WKP/271/PO0S2004
Opracowatk: Skala | Nrrys.
Poziom £0,00 m przyjeto jako poziom posadzki parteru w istniejacym budynku szkoly
Sprawdzalacy:| mgr inz. Roman Narojegyk el 1:100 | §-7




