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§ - éclany projektowane

HP 25/30 - hydrant wewngtrzny wngkowy z wgzem pélsziywnym R25 mm dhugosci 30 m

w1 - wycleraczka systemowa wewnetrzna 80 x 120 cm

w2 - wycisraczka stalowa zewnegtrzna 45 x 60 cm

PK - plon kanalizacyjny obudowany plyte gipsowo - kartonowg GKBI na profilach stalowych

WPK - pion kanalizacyjny obudowany plyla gipsowo - kartonowg GKBI na profilach stalowych i
wyprowadzony ponad dach

ZN - plon kanallzacyjny zakoriczony ponad sufitem podiwaszonym zaworem napowietrzajgcym, obudowany

plyts gipsowo - kartonowa, GKBI na profilach stalowych

N - nawiewnik higrosterowany montowany w skrzydle ckisnnym
w - wenlylacja grawitacyjna
we - wentylacja mechaniczna wyclagowa (wentylator zblokowany z o§wietisniem)

Wysokoé¢ podokiennikéw "he” nad poziomem posadzki okreslonc w stanie wykoriczonym

W wymisnionych ponizej pomieszczeniach przewidziano wykonanie sufitu z plyt 60 x 60 cm ze
sprasowane] welny mineralnej szklanej na systemowym ruszcle metalowym, podwieszonago do
stropu:
- w pomieszczeniu 101: spéd +2,80 m
- w pomieszczeniach 102 | 112: spéd w poziomie nadprozy okisnnych ~+3,03 m

w pomieszczaniu 108 oraz w przedsionkach pomieszezeii 107 | 109: spéd +2,60 m

Przy umywalkach w pomieszczenlach 104; 111 | 112 nalezy zmontowaé elekiryczne
podgrzewacze przeplywowse

Poz.3.4 - Z2ebro Zzelbetowe o przekroju (b x h) = (24,0 x 30,0) cm - wg obliczefi statycznych
Poz 6.1 - stup zelbetowy o przekroju (b x h) = (38,0 x 25,0) cm - wg obliczef: statycznych
Poz.8.2 - rdzenie Zzelbetowe o przekroju (b x h) = (38,0 x 24,0) cm - wg obliczefi statycznych

Poziom 0,00 m przyjeto jako poziom posadzki parteru w istniajgcym budynku szkoty

TABELA POWIERZCHNI POMIESZCZEN
Nu i RU Powierzchnia
uoa_oh_“in Nazwa pomieszczenia uzytkowa [m?]
101 Wiatrolap 4.687
102 Komunkadja 71.74
103 Sala dydaktyczna (klasa "2%) 53.09
104 Sala dydaktyczna (klasa "3%) 53.04
105 Szatnla 16.73
108 Pomieszczenie pomocnicze 0.2
107 WC dzlewczat 12.21
108 WC personelu 348
108 WC chiopcow 1224
110 Szatnla 16.73
111 Sala dydaktyczna (klasa “3%) 53.04
112 Gablnet plelggnlarki 14.72
RAZEM: [ ]
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