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LZ typu YDYZ0 5x10 mm?w
LN 30x30 n/t pod stropem piwnic.
Do istn. bez zmian rozdzielnicy
gtéwnej "TG"
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UWAGI :

zytowe) i YDYp (dwu zytowe)

o przekroju;

- -1,5 mmkw w obwodach o$wietleniowych

- -2,5 mmkw w obwodach gniazdek wtyczkowych 230V.

MMM  pad sufitami podwieszanymi.
Osprzet p/t z tym, ze oznaczony ({\

techniczno-gospodarcze, itp.).

Oprawy mozna Iaczy¢ przelotowo tj. w listwach zaciskowych opraw.
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T $cian i sufitow.

instalacji i powtérzono na schematach zasilania.
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— Gniazdka wtyczkowe o obcigzalno$ci co najmniej 16 A i faczniki o obciazalnosci coﬂnajmniej 10 A.

Wszystkie gniazdka wtyczkowe zastosowaé podwojne i z bolcami!.
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— Catoé¢ instalacji elektrycznej wykonaé przewodami kabelkowymi z zytami miedzianyn.li:
- w instalacji o§wietlenia i gniazdek wtyczkowych 230V plaskimi typu YDYpzo (trzy i cztero

'K; ““““““““ Wszystkie W/W przewody u}oZyc' p/t Z przykryciem minimum Smm warstwa tynku in/t

——E(; zastosowa¢ hermetyczny (szczelny) w obudowach
izolacyjnych wpuszczonych do pokrywek w $ciang (glazure): (pomieszczenia fazienek-sanitariatow,

4 Puszki poglebione : bezhalogenkowe-samogasnace (niebieskie np. SIMET).
Wszystkie przewody powinny mie¢ izolacje na napigcie znamionowe 750V.

— Wszystkie trasy przewodéw elektrycznych prowadzi¢ w liniach prostych i réwnoleghych do krawedzi

TABELA POWIERZCHNI POMIESZCZEN
PARTERU
poml;laus’:ca;en ia Nazwa pomieszczenia ;%z’;:’;:;’;
101 Wiatrotap 4,67
102 Komunikacja 71,74
103 Sala dydaktyczna (klasa "2") 53,09
104 Sala dydaktyczna (klasa "3") 53,04
105 Szatnia 16,73
106 Pomieszczenie pomocnicze 9,26
107 WC dziewczat 12,21
108 WC personelu 3,48
109 WC chiopcéw 12,24
110 Szatnia 16,73
111 Sala dydaktyczna (klasa "3") 53,04
112 Gabinet pielegniarki 14,72
RAZEM: 320.95

— Wykonaé odrebne obwody o$wietleniowe i gniazdek wtyczkowych z r(')iny'ch fa‘lz dla tego samego
pomieszczenia. Numery poszczeg6lnych obwodéw w danym pomieszczeniu opisano na planach

=
= % —W lazienkach nie montowaé zadnego osprzetu taczeniowego.
= = g : . . zytkownikowi.
= ( = DYpzo 3445 rwm2p/t. zasilame bl
% = Qzulonta 72 f/;’l‘/ze. — Pozostale uwagi wg opisu technicznego.
= =
e e = Rengr i caicliee Wniekon a2 oduiow
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— Do wszystkich opraw i gniazdek wtyczkowych doprowadzi¢ obok zyt roboczych: fazowej L i neutralnej
niebieskiej N, 3-cig zyle ochronna PE o zielono- zéltej barwie izolacji.
W przypadku zamontowania opraw bez metalowych elementéw obudowy (np. porcelanowych badz z
tworzywa izolacyjnego), zyta PE stanowi¢ bedzie

ewentualnej innej oprawy).

— Za wylacznikami réznicowo-pradowymi zyty PE nie laczyé z zyla neutralng N. Zyte ochrona PE
przytgczac: w gniazdkach wtyczkowych na bolce, w osprzecie i oprawach do zacisku ochronnego.

rezerwe (dla przyszto$ciowego zastosowania

— W pomieszczeniach bez okien (np. sanitariaty) i dla komunikacji (korytarze i klatki schodowe)
zastosowac taczniki pod§wietlane oznaczone litera p.

— Osprzet zainstalowaé na wysokosci podtogi:
- faczniki 1,4 m .

- gniazda wtyczkowe: 1,4m w klasach, 0,9m w pokojach ogdlnych i technicznych, 1,4m w

fazienkach (sanitariatach)-potrzeb og6lnych i 0,4m dla podumywalkowych 51 podgrzewaczy wody i

ponad sufitem podwieszanym dla bojleréw 1201 oraz 0,3m w korytarzach.

- lub wg wskazan uzytkownika .

— Do przyciskow "$wiatto" p/t (wszystkich podswietlanych), doprowadzi¢ YDYpzo 3x1,5mmkw.

(1-na zyta - zielono-zbtta rezerwowa).

SZlf OPRAWY OSWIETLENIOWE:

oy

7 A AP-U 2x28W EVG zwieszana h=2,7m } 0,30m poyze/ S V///f/
6 B AFL-O 1x64W EVG zwieszana h=27m { ~ gg/y/'é;zqic’yo
25 6 EPV-U 4x14W EVG-6 CS 3
B EPV-U 2x28W-6 EVG C | . )
— E EFL 1x54W-6 EVG /‘/50//5/@ /00'///6.52’0/77/7/
441 F EDL-U 2x26W TC-DEL EVG 230 L
— G EDL-U 3x26W TC-TEL EVG 320L
6 H EDL-U 2x18W TC-DEL EVG 230 L IP 44, . .
8+ DEX-U2BWEVG :  Bezposieqnme pod S a PO,
7% J DPO-O 2x18W EVG TC-L ¢ VA

Al W oznacza wentylator kanatowy 1-no fazowy 230V matej mocy (ca 25W), podiaczany do obwodu

@ o$wietlenia pomieszczenia (WC lub itp.) i zalaczany tacznikiem tego pomieszczenia (zblokowany wraz
z tym o$wietleniem). Wylgczenie wentylatora samoczynne po opuszczeniu pomieszczenia ca 20 minut
za pomocg wbudowanego w niego nastawialnego (wg uznania uzytkownika) przekaznika czasowego.

— Dane poszczegblnych obwodéw elektrycznych wg schematu zasilania.

[: - §ciany istniejgce
- %////% - §ciany projektowane

- §ciany do rozbi6rki

Gniazdko wtyczkowe z bolcem 230V o obciazalnosci co najmniej 16A p/t IP 20 o kolorystyce i
wzorze jak taczniki, podwéjne 2x2P+Z .

— Przed zalaczeniem instalacji do uzytkowania wykona¢ badania rezystancji izolacji wszystkich
przewodéw i sprawdzenia skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej. Protokéty z badan przekaza¢

————————————————————— - { Jw. lecz szczelne IP min. 44 podwojne (lub 2 pojedyncze 2P+Z obok siebie) : +1,40m w sanitariatach i
¢ +0,90m w pozostatych pomieszczeniach.

: Jw. dla podumywalkowych pojemnosciowych podgrzewaczy wody po 1.5 kW : +0,40m nad podtoga
[ B 7 : B —{CL i dla bojler6w 120L : nad sufitem podwieszonym.
I Wszystkie odrebnymi obwodami.

Nazwa obiektu

Budowa segmentu dydaktycznego przy budynku Szkoty Podstawowej w Wilczynie

budowlanego: | wraz z infrastrukturag techniczng i przebudowa czesci istniejacej
Adres obiektu ]
budowlanego: | WVilczogora 8, 62-550 Wilczyn

Nazwa rysunku:

Instalacja elektryczna parteru
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