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Nazwa obiektu: Budowa segmentu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej w

Wilczynie wraz z infrastrukturg techniczng i przebudowa czesci

istniejgcej
Adres obiektu: Wilczogora 8, 62-550 Wilczyn
Jednostka ewidencyjna: 301014 2 Wilczyn
Obreb: 0013 Wilczogora
Nr ewidencyjne dziatek: 37/2
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Adres inwestora: 62-550 Wilczyn, ul. Strzelinska 12D
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I. Czesé rysunkowa:

- Plan sytuacyjny Rys. PKD-1
- Profil przebudowy kanalizacji deszczowej Rys. PKD-2
- Schemat studni kanalizacyjnej Rys. PKD-3




OPIS TECHNICZNY

projektu wykonawczego budowy segmentu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej
w Wilczynie wraz z przebudow g czesci istniej gcej — przebudowa kanalizacji
deszczowej

1. Dane ogdlne

Nazwa obiektu budowlanego: Szkota Podstawowa w Wilczynie
Adres obiektu budowlanego: 62-550 Wilczyn, Wilczogéra 8
Inwestor: Gmina Wilczyn

Adres inwestora: 62-650 Wilczyn, ul. Strzeli aska 12D

2. Okreslenie tematu

Tematem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy kanalizacji deszczowej kolidujacej z
planowang budowg segmentu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej. Zakres opracowania
obejmuje:

- czesc¢ opisowa,

— czesc¢ rysunkowa,

3. Przebudowa kanalizacji deszczowej

Ze wzgledu na kolizje projektowanego segmentu dydaktycznego z istniejacymi przytaczami kanalizacji
deszczowej projektuje sie przetozenie kolektora @ 250 (trasa zgodnie z planem sytuacyjnym).

Projektowane rurociggi kanalizacyjne @250 nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych
zewnetrznych PVC klasy SN8 z rdzeniem litym produkcji Wavin. Potgczenia kielichowe rur uszczelni¢
elastycznymi uszczelkami gumowymi zgodnie z wytycznymi producenta. Jako studzienki inspekcyjne
projektuje sie studzienki betonowe ®1000 z wlazem zeliwnym typu ciezkiego (studnie D1-D7) oraz
studnie PVC (studnia d1). Trzon studzienki inspekcyjnej PVC stanowi karbowana rura trzonowa ®425
zakonczona rurg teleskopowg z wtazem zeliwnym D400. Do przebudowanych przytaczy kanalizaciji
deszczowej nalezy podigczy¢ rury spustowe z dachu projektowanego segmentu dydaktycznego.

Posadowienie rurociggdéw w gruncie uzaleznione jest od warunkéw gruntowych panujacych w
podtozu. W gruntach piaszczystych i piaszczysto-gliniastych, nienawodnionych i nie zawierajgcych
kamieni przewody ukiada¢ w gruncie rodzimym z nienaruszong jego strukturg, bezposrednio na
wyréwnanym dnie wykopu (grunt sypki umozliwiajacy wyprofilowanie ksztattu spodu kanatu). Jesli dno
wykopu stanowig piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny i ity, podioze nalezy wykona¢ z
zageszczonego piasku s$rednioziarnistego o grubosci 10 cm, natomiast w przypadku gruntow
skalistych i twardych — 15 cm.. W przypadku wystapienia ptytkich gruntdéw o niskiej nosnosci jak muty,
torfy nalezy je wybrac¢ i wymieni¢ na zageszczong podsypke piaskowg jw. Materiat uzyty do wykonania
podtoza powinien byé nieskalisty, bez gruzéw i kamieni, nie moze by¢ zamrozony. Zasypywanie
przewodu nie powinno spowodowac jego uszkodzenia. Grubosé warstwy ochronnej zasypu ponad
wierzch przewodu powinna wynosi¢ dla przewodéw z tworzyw sztucznych 30 cm. Materiat zasypu
rurociggu powinien byc¢ taki sam jak przy wykonywaniu podsypki.

Roboty ziemne pod projektowane kanaty nalezy wykonywac¢ mechanicznie, a w miejscach
kolizji z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym recznie. Wykop wykonywac jako waskoprzestrzenny z
petnym umocnieniem o szeroko$ci 0,8 m (do gtebokosci 1,75 m) i 0,9m (do gtebokosci 1,75 - 4,0 m).
Zasypywanie i zageszczanie wykopow w strefie przewodowej nalezy wykonywaé recznie do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Zasypke gldwng nalezy wykonywaé mechanicznie, warstwowo z
zageszczeniem odpowiednim do przeznaczenia gruntu. Po zasypaniu wykopdéw i zakohczeniu robot
budowlano-montazowych nalezy przywrécié teren do stanu pierwotnego.

Wszystkie projektowane studzienki nalezy ustawia¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm.
Zasypke dookota studzienki wykona¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem. Przed
opuszczeniem studzienek oraz rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny oraz zabezpieczy¢
je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci
zaslepek lub korkow.

Przewody z PVC mozna montowaé przy temperaturze otoczenia od 0 °C do 30 °C, jednak
najlepiej w temperaturze nie nizszej niz 5 °C. Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed
uszkodzeniami oraz nadmiernym nagrzewaniem.

Potaczenia kielichowe rur uszczelnia¢ elastycznymi uszczelkami gumowymi.



Opuszczanie i ukfadanie przewodow i studzienek na dnie wykopéw moze odbywac sie dopiero po
przygotowaniu podtoza. Przewdd po utozeniu powinien scisle przylega¢ do podioza na calej swej
dtugosci w co najmniej 1/4 jego obwodu. Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig
z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

4. Uwagi ko ncowe

Calos¢ prac wykonac zgodnie z :

- dokumentacjq techniczna,

- Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie wg Dz. Z 15
czerwca 2002 r.

- “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Czes¢ L.
Instalacje sanitarne i przemystowe”

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” - Wymagania Cobrti Instal -
Zeszyt 9°

- zaleceniami producentdw poszczegoélnych urzadzen zawartych w kartach katalogowych i
instrukcjach obstugi



