studnia betonowa

studnia betonowa

studnia betonowa

studnia betonowa

studnia betonowa

studnia betonowa

studnia betonowa

studnia betonowa

studnia PVC

01" ~ #1000 2" - #1000 D3 - #1000 "D4” ~ #1000 "D5" - #1000 "D6” ~ #1000 Di” - #1000 2" - #1000 02" - 9425
N R A A A A A A A AN, ROATTATATATATATIA AOUAUAUANUANIANIN SN ENENVENVEN VONVONVONVONVONYONVONIONIONIN BNV 77 o KRR R R AR
M IS %
ot AASANSANENY N
‘ AU \\/ >
NS
NIRRT TR R R AR A -
] L L ‘o °e ]
L | - g
O
] S S
L L 2
4
K SE SE
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RZEDNA POZIOMU TERENU 105,70 105,70 105,70 105,70 105,63 104,60 104,59 105,70 (105,70 105,70 RZEDNA POZIOMU TERENU
RZEDNA DNA KANALU 10358 103,50 103,44 103,38 10327 103,17 103,10 103,50 104,08 104,20 RZEDNA DNA KANALU
PRZYKRYCIE KANALU 167 195 201 207 211 118 1,24 195 1,46 154 PRZYKRYCIE KANALU
PROJEKTOWANA ODLEGLOSC/SPADEK o 1650 m/05% w0 1200 m/05% — 2850 12,00 m/0,5% 4050 22,50 m/0,5% 6300 21,00 m/0,5% s100 1400 m/0,5% 90 o0 | 8,00 m/1,5% 800 PROEKTOWANA ODLEGEOSC/SPADEK
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TYP RURY, SREDNICA PVC, SN8, #250 PVC, SN8, 2250 PVC, SN8, 8250 PVC, SN8, #250 PVC, SN8, 8250 PVC, SN8, #250 PVC, SN8, #160 TYP RURY, SREDNICA
PUNKT CHARAKTERYSTYCZNY 1" "p2" 03" 4” "p5"” 06" 0i* "n2” a1 PUNKT CHARAKTERYSTYCZNY
Nazwa oblekiu | Budowa segmentu dydaktycznego przy Szkole Podstawowe] w Wilczynie
budowlanego: | wraz z Infrastrukturg techniczna | przebudows czeédl istniejace)
Adres oblektu
budowlenego: Wilczogéra 8, 62-550 Wilczyn
Nezwa rysunku:| Proffl przebudewy kenalizac)i deszezowes)]
Imig | nazwisko B e Podpis Data:
Projektant | migr ing. Andrze Kulesa WP eO82004 10.2012
Opracowal: Skala | Nrrys.
1:100/
Sprawdzalacy:| mgr inz. Roman Narejczyk N_.._..aalﬂnl 200 PKD-2




