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c.d. wg projektu instalacji wewnetrznych

PE/stal
Im od budynku

p.p- 100,00 m

RZEDNA POZIOMU TERENU 105,75 105,88| 105,88 105,88 RZEDNA POZIOMU TERENU

RZEDNA 0SI PRZEWODU 104,15 104,29 104,30 104,32 RZEDNA 0OSI PRZEWODU

PRZYKRYCIE PRZEWODU 1,56 1,55 1,54 1,62 PRZYKRYCIE PRZEWODU

PROJEKTOWANA ODLEGLOSC/SPADEK 0,00 27,50 m 057 2750 3300 33,50 PROJEKTOWANA ODLEGEOSC/SPADEK

TYP RURY, SREDNICA PE100, SDR17 TYP RURY, SREDNICA

PN10 — @90x5,4

PUNKT CHARAKTERYSTYCZNY "w” "sw” "B” PUNKT CHARAKTERYSTYCZNY
Nazwa oblektu | Budowa segmentu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej w Wilczynie
budowlanego: | wraz z infrastrukiurg techniczng | przebudows, czeéci istniejacs)
Adres oblskiu
budowlanego: Wilczogéra 8, 62-550 Wilczyn
Nazwa rysunku:| Profil przylgeze wodociggowego

Imie | nazwisko i Podpls Data:
Projektant | migr inZ. Amdrzej Kulesa o 2004 10.2012
Opracowat: Skala | Nrrys.
1:100/ BW-1

Sprawdzajacy: mgr ing. Roman Narojezyk [ it 200 =




