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PROJEKT PRZYL ACZA WODY

Nazwa obiektu:

Adres obiektu:

Jednostka ewidencyjna:

Obreb:

Nr ewidencyjne dziatek:

Inwestor:

Adres inwestora;

Budowa segmentu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej w

Wilczynie wraz z infrastrukturg techniczng i przebudowg czesci

istniejgcej

Wilczogora 8, 62-550 Wilczyn

301014 2 Wilczyn

0013 Wilczogora

37/2

Gmina Wilczyn

62-550 Wilczyn, ul. Strzelinska 12D
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OPIS TECHNICZNY

projektu wykonawczego budowy segmentu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej
w Wilczynie wraz z przebudow g czesci istniej gcej — przyt gcze wodoci ggowe

1. Dane ogdlne

Nazwa obiektu budowlanego: Szkota Podstawowa w Wilczynie
Adres obiektu budowlanego: 62-550 Wilczyn, Wilczogora 8
Inwestor: Gmina Wilczyn

Adres inwestora: 62-650 Wilczyn, ul. Strzeli Aska 12D

2. Okreslenie tematu

Tematem niniejszego opracowania jest projekt nowego przytacza wodociggowego dla calej
Szkoty. Zakres opracowania obejmuje:

— czesc¢ opisowa,

- cze$¢ rysunkowa,

3. Przytacze wodoci agowe

3.1. Opis rozwi gzan projektowych

Woda wodociggowa do budynku zostanie doprowadzona poprzez projektowane przytacze dn
80 (90x5,4), ktére nalezy wpig¢ w istniejacy rurociag PE sieci wodociggowej ¢160. Po
wprowadzeniu przylacza do budynku, do pomieszczenia technicznego, na rurociggu nalezy
zabudowaé¢ zawor odcinajgcy stanowigcy gtéwny zawor odcinajacy doptyw wody w budynku.
Gtoéwny zawér odcinajacy doptyw wody do budynku oraz zestaw wodomierzowy wraz zaworem
antyskazeniowym zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi w studni wodomierzowej
zlokalizowanej zgodnie z planem sytuacyjnym. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia znacznych
wahan poboru wody na skutek zadzialania instalacji przeciwpozarowej, dla przedmiotowego
budynku zaprojektowano wodomierz sprzezony Powogaz MWN/JS 65/2,5 S DN65 o qn=25 m°/h.
Za wodomierzem, po stronie instalacji nalezy zabudowa¢ zaw6r antyskazeniowy Danfoss EA 423
RE dn80 oraz zasuwy odcinajace. Szczeg6t montazu zespotu odcinajgco-pomiarowego w studni
wodomierzowej przedstawiono na rysunku szczegétowym niniejszej dokumentaciji.

3.2. Roboty monta zowe

Projektowane przytacze nalezy wpig¢ w istniejaca sie¢ wodociggowg @160 poprzez wcinke, za
pomocg tréjnika kotnierzowego z zasuwg kotnierzowg firmy Hawle oraz wykona¢ z rur
cisnieniowych PE 100 SDR17 — 90x5,4, przy czym w odlegtosci 1,5 m od budynku nalezy
wykona¢ przejécie PE/stal i dalej do budynku wprowadzié rurocigg stalowy ocynkowany, owiniety
trzykrotnie ta8ma Denso.
W wezle przytaczeniowym wszystkie pofaczenia, zaréwno z rurociagiem PE istniejacej sieci
wodociggowej jak i rurociggiem PE projektowanego przytacza, wykonaé jako kotnierzowe, zeliwne
w systemie Hawle z zabezpieczeniem przed przesunieciem (system 2000). Zasuwe zamontowaé
bezposrednio za trdjnikiem, a trzpien zasuwy, poprzez systemowe przedtuzenie w obudowie
teleskopowej Hawle, wyprowadzi¢ do poziomu terenu i zabudowa¢ w systemowej skrzynce
ulicznej. Skrzynke zasuwowg posadowi¢ na bloczkach betonowych i zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem sie .
Na odgatezieniu oraz na zatamaniach przylacza nalezy wykonaé bloki oporowe. Blok nalezy
odizolowaé od przewodu wodociggowego za pomocg warstwy grubej folii lub tadmy z tworzywa
sztucznego. Sciany bloku powinny przylega¢ do nienaruszonego gruntu w sposéb zapewniajacy
statecznos¢ bloku. Poza typowym blokiem oporowym, nalezy rowniez wykona¢ podtoza betonowe
pod armature i ksztaktki.
Trase projektowanego wodociggu na jego calej diugosci oznaczyé tasmg lokalizacyjno-
ostrzegawczg z tworzywa sztucznego, metalizowang koloru niebieskiego. Tasme uktada¢ 1,0 m
pod powierzchnig terenu.
Studnie wodomierzowg wykonaé jako betonowg z elementéw prefabrykowanych taczonych na
uszczelki i wyposazy¢ w stopnie ztazowe oraz wiaz typu ciezkiego klasy D400. W studni zapewnic
wentylacje grawitacyjng, a przejscia rurociggu przez $cianki studni uszczelni¢ tancuchem
uszczelniajgcym.



3.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne pod projektowane przytacze nalezy wykonywaé mechanicznie, a w miejscach
kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym recznie. Wykop wykonywaé jako
waskoprzestrzenny z petnym umocnieniem, zachowujgc szeroko$¢ wykopu roéwng 0,8 m.
Rurocigg uktada¢ na min. 10 cm podsypce piaskowo-zwirowej ze spadkiem w kierunku
istniejgcego wodociggu. Zasypywanie przewodu nie powinno spowodowa¢ jego uszkodzenia.
Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ 30 cm. Zasypka
wstepna powinna by¢ wykonana i zageszczona recznie. Zasypke gltéwng nalezy wykonywaé
mechanicznie, warstwowo, z zageszczeniem odpowiednim do przeznaczenia terenu. Materiat
zasypu powinien by¢ nieskalisty, bez gruzu i kamieni, sypki, drobno- lub $rednioziarnisty.

3.4. Préba szczelno $ci

Po ulozeniu rurociggu, a przed zasypaniem, rurocigg powinien by¢ poddany prébie
szczelnosci. Odcinek przewodu powinien by¢ na catej swej dlugosci stabilny, zabezpieczony
przed wszelkimi przemieszczeniami. Przed rozpoczeciem préby szczelnosci nalezy przewdéd
napetni¢ woda w najnizszym punkcie i doktadnie odpowietrzyé w punkcie najwyzszym. Prébe
szczelnosci nalezy przeprowadzaé w temperaturze nie nizszej niz 1 °C, a badanie przeprowadzi¢
zgodnie z PN-B-10725:1997.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci nalezy przewdd poddac ptukaniu
czystg wodg wodociggowa. Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie
wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Po zakonczeniu
ptukania, woda ptuczgca powinna byé poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym
w jednostce badawczej do tego celu upowaznionej.

Jezeli wyniki badan na to rurociag nalezy poddaé¢ dezynfekcji. Po zakonczeniu dezynfekcji i
spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyptukac i dokonaé badan wody.

4. Uwagi Ko ncowe

Calos¢ prac wykonac zgodnie z :

- dokumentacjg techniczna,

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” - Wymagania Cobrti
Instal - Zeszyt 9“

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” - Wymagania Cobrti
Instal - Zeszyt 3

- zaleceniami producentéw poszczegolnych urzadzen zawartych w kartach katalogowych i
instrukcjach obstugi

- przepisami BHP i p.poz.



