STAROSTA KONINSK]

Konin, dn. 13.11.2012 r.
PODGK.7441- 515/2012

OPINIA NR 515/42/2012
uzgodnienia ( koordynacji) dokumentacji projektowej

Podstawa prawna:
art. 7d pkt 2, ustawy z dnia 17 maja 1989 . Prawo geodezyijne i kartograficzne (Dz. U z 2010r Nr 193 poz. 1287) oraz § 20 ust. I rozporzadzenia

Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38 poz. 455).

Przedmiot uzgodnienia: Projekt lokalizacji przylacza kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy odcinka
kanalizacji deszczowej.

Potozenie: dz. ewid. nr 37/2 miejscowosé: Wilezogéra gmina Wilezyn

Dla: Gmina Wilczyn.

Na wniosek z dnia: 29.10.2012 r.

Data wptywu wniosku: 05.11.2012 r.

Starosta Koninski w wyniku koordynacji usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
opiniuje pozytywnie lokalizacj¢ ww. obiektu.

Uwagi i zalecenia:

ENERGA — OPERATOR S.A.: Bez uwag.

Telekomunikacja Polska S.A.: Skrzyzowania i zblizenia z istniejacymi oraz projektowanymi sieciami uzbrojenia
terenu rozwiaza¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami. W miejscach skrzyzowan i zblizen istniejacych sieci
uzbrojenia terenu z projektowanymi, prace ziemne wykona¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznoéei.
Wykonawca prac winien w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robét zglosi¢ ten fakt do branzy
ktorej dotyczy ta sieé. Rozwiazanie kolizji z urzadzeniami podziemnymi nalezy przed zasypaniem zglosi¢ pisemnie do
branz ktérych dotyczy kolizja w celu sprawdzenia i odbioru. Wszelkiego rodzaju uszkodzenia urzadzen podziemnych
zostang naprawione na koszt wykonawcy prac.

Istniejaca infrastrukture telekomunikacyjna na skrzyzowaniach z projektowana sieci (obiektem, przylaczem)
zabezpieczy¢ rura dwudzielng ostonowa. Istniejace stupki, studnie lub inne elementy sieci TP nalezy przetozy¢ poza
obreb inwestycji. Wszelkie prace z tym zwiazane wykonywane sg na koszt inwestora.

Przed przystapieniem do prac zwiazanych z realizacja projektu nalezy metoda przekopéw prébnych zlokalizowac
istniejaca infrastrukturg telekomunikacyjna.

Miejsca zblizen oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegaja obowigzkowi
zgloszenia uzytkownikowi, tj. Wydzial Wspélpracy i Realizacji z Partnerami Technicznymi TP S.A. w Kaliszu, Al
Wolnosci 7.

Zaklad Ustlug Wodnych Sp. z 0.0.: Uzgadnia si¢ z uwaga: projekt nalezy uzgodni¢ szczegétowo w ZUW Konin.
Rejon Gazowniczy: Bez uwag.

PAK Kopalnia Wegla Brunatnego ,,KONIN” S.A. : Bez uwag.

Projekt nalezy uzgodni¢ z wlasciwym zarzadea drogi. Znaki geodezyjne okreslajace potozenie punktdéw osnowy geodezyjnej
przedstawione na mapie podlegaja ochronie na podstawie art. 15 pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Kto wbrew
przepisom art. 15 ww. ustawy uszkadza, przemieszcza lub niszezy znaki geodezyjne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki, a takze nie
zawiadamia wlasciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu ww. znakéw podlega przepisom karnym w mysl
art. 48 ww. ustawy. Projektowane obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki
uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

UWAGA

Uzgodnienie niniejsze jest opiniq techniczngq i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie = obowigzujqcymi przepisami
Prawa budowlanego. W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian do obecnego projektu (uzgodnienia), wyzej wymienione podlegajq ponownemu
uzgodnieniu we wiasciwym Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii
w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie traci waznosé w przypadku, gdy inwestor albo organy
administracji architektoniczno — budowlanej lub nad-oru budowlanego powiadomiq zespél o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierd=eniu projektu budowlanego oraz poxwoleniu na budowe.
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PROJEKT USYTUOWANIA
SIECI UZBROJENIA TERENU

Nazwa obiektu

Budowa segmentu dydaktycznego przy budynku Szkoty Podstawowej w Wilczynie

budowlanego: | wraz z przebudowa czesci istniejgcej
?Sg‘:ﬁ falf::g“; Wilczogéra 8, 62-550 Wilczyn
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