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1. Wstep.

Na zlecenie Biura Obstugi Inwestycji ,INNOWATOR-BIS” Piotr Zywica,
ul. Poznaska 74, 62-510 Konin, opracowano na podstawie anatiateriatow archiwalnych
oraz terenowych badageologicznych niniejsz dokumentag geologiczno-igyniersk,
ktorej celem jest okéenie geotechnicznych warunkdéw wykonawstwa posadoiai
projektowanego segmentu dydaktycznego na dziald@ Brzy szkole w miejscowoi
Wilczogora. Reprezentant inwestora dostarczyt dangdndnie lokalizacji i gebokasci
otworéw badawczych. Zakres badaie obejmuje badajakosciowych wéd podziemnych ani
ustalenia ich agresywsa w stosunku do niezabezpieczonego betonu.

Podstaw prawry niniejszego opracowania stanowi Rozpozzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zal@b.04.2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektédoldanych (Dz. U. z dnia
27.04.2012 r., poz. 463) oraz Polska Norma PN-B8F711:Eurokod7: Projektowanie
geotechniczne - @&¢ 1: Zasady ogolne i PN-EN 1997-2:Eurokod7: Projektoie
geotechniczne - @&¢ 2: Rozpoznanie i badanie pogdogruntowego. Opracowanie zostato
wykonane zgodnie réwniez pozostatymi normami, ktére zostaty przywotaneresci
niniejszej dokumentacji.

1.1. Prace terenowe.

W zwhzku z rozpoznaniem warunkéw geotechnicznych padfszeprowadzono
nastpujace badania:

wiercenia otworow badawczych wykonano 23.08201

- miejsca wieragw terenie wytyczono w nawZaniu do punktow statych za pomoc
domiarOw téma miernicz, a rzdne terenu odczytano z mapy sytuacyjno-
wysokdciowej w skali 1: 500,

- odwiercono 3 otwory badawcze clgbkasci 4.0 mb, 4cznie 12.0 mb wierdg

- na miejscu wieréewykonano badania makroskopowe wszystkich ogeintow
zgodnie z PN-74/B-04452 "Grunty budowlane. &ad polowe" oraz PN-88/B-04452
"Grunty budowlane. Badania probek gruntu".

- w odwierconych otworach badawczych dokonargeobacji poziomu zwierciadta wod
gruntowych,

- interpretacji wynikow badapolowych dokonano zgodnie z nayiRN-81/B-03020
"Grunty budowlane. Posadowienie bezpdnie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie."

- prace kameralne obejmge: opracowanie profili geologicznoziynierskich z warstwami
geotechnicznymi, opracowanie cech fizyko-mechanjicrgruntéw, prace zwiane z
redakcy tekstu.



1.2. Wykorzystane materiaty.

Przed przyspieniem do badaterenowych zapoznancgs materiatami
geologiczno-iaynierskimi oraz literatuyr dotyczca budowy geologicznej badanego terenu.
Wykorzystano w szczegolda Mape Geologiczia Polski w skali 1:200 000 wraz z opisem
oraz Mapg Hydrograficza w skali 1:50 000 wraz z opisem.

Zapoznano giponadto z materiatami dokumentacyjnyraddcymi w posiadaniu KWB
.Konin” w Kleczewie. Najblisze otwory archiwalne KWB ,Konin” w Kleczewie tovary
hydrogeologiczne oraz ztowe z rejonu odkrywki "Jawin".

2. Polazenie terenu bada.

Teren bada dotyczy dziatki o numerze ewidencyjnym 37/2,qaohej
w Wilczogérze, gm. Wilczyn, pow. Konin. Lokalizaajvykonanych wierce badawczych
przedstawiono na zgdzonej mapie sytuacyjno-wysaiaowej w skali 1:500 (zat. nr 2).

3. Morfologia, hydrografia i budowa geologiczna.

Wedtug podziatu geograficznego J. Kondrackiediszar okjty badaniami ley
w obrebie Pojezierza Wielkopolskiego (w subregionie Pigjee Gnignienskie), a wedtug
podziatu geomorfologicznego B.Krygowskiego w gbe Wysoczyzny Gniaienskiej
(w subregionie Réwnina Kleczewska).

Powierzchnia utworow mezozoicznych (Kreda)ddwana jest z piaskowcow
wapnistych, wapieni marglistych, margli. Posiada do¢ urozmaicon rzezbe o
generalnym nachyleniu na poinocny zachdd i zachmlvyej zalega mioaeska seria
osadow burowglowych o mazszasci do kilkudziesgciu metrow.

Istotne znaczenie dla projektowanej inwestycji maj jedynie przypowierzchniowe
utwory czwartorzedowe. W szerszym rejonie projektowanej inwestycjigkdza¢ osadow
przypowierzchniowych stanowiutwory wodnolodowcowe i lodowcowe zlodowacenia
battyckiego fazy poznskiej (zotto-brunatne gliny zwatowe oraz gliniaste piaski
réznoziarniste) o mizszaci do kilku metrow. W niektorych rejonach utworyrghste
pokryte § z reguty niewielkiej mizszaci sera osadow piaszczystych lub w zaemiach
terenowych osadami organicznymi. Lokalnie utworgisg i grunty piaszczyste wzajemnie
si¢ przetawicay. Poniej przypowierzchniowych glin zwatowych zlodowacehaityckiego,
na gkbokasci ok. 6 - 8 m ppt. wyspuja utwory zlodowacenidarodkowopolskiego (szare
gliny zwatowe) o mizszasci do kilkudziesg¢ciu metrow. Rzdne terenu w rejonie batla
wynosz ok. 104 - 106 m npm. Teren jest generalnie leldkistly (prawie ptaski)Nalezy
zwrdcié uwage, ze W rejonie projektowanej inwestycji wystepuje stogsnkowo gruba
warstwa gruntdw nasypowych.Bardziej szczegdtowo przypowierzchniowe warstwy
geologiczne omoéwiono w punkcie dotycym warunkdéw geologiczno-gnierskich.

4. Warunki hydrogeologiczne.

Dla projektowanej inwestycjistotne znaczenie mie miet jedynie pierwszy,
przypowierzchniowy poziom wodondény. Przy okazji wykonanych badayeotechnicznych
dokonano niezfinych obserwacji hydrogeologicznych, tzn. dokonabserwacji
zwierciadta wody w poziomie przypowierzchniowym.r@ealnie zwierciadto wody w
rejonie projektowanej inwestycji jest w ztagodzofmmie wspotksztatltne z rze terenu i
zalega praktycznie poziomo.



W odwierconych otworach badawczych stwierdzono zad@nie swobodnego zwierciadta
waod gruntowych na gt. ok. 2,25-2,30 m ppt. jedynies otworach nr 1 i 2 (otwér nr 3 byt
suchy).Zasoby wody w poziomie gruntowym bardzo niewielkie (jest to woda zbiereq
si¢ na lokalnie obrionym stropie glin zwatowych lub w przerostach paaystych w
glinach). Badania geologiczne wykonywane byty wesle niskich stanéw waod

w poziomie przypowierzchniowym (okres letni). Natewrocic uwag; na pozostawanie wod
przypowierzchniowych wcistym zwhzku z opadami atmosferycznymi. Wynikadst
mozliwosé naturalnych waha zwierciadta wod przypowierzchniowych w zaiesci od
wymienionych czynnikow i od pory roku. Amplitudaczna waha zwierciadta, wedtug
danych literaturowych dla tego rejonu nie povaipmzekraczaok. 1,0 m. Ze wzghtu na
fakt, ze wiercenia wykonano w okresie niskich stanow wadtpwych, w innych porach
roku przewiduje si mazliwos¢ nieco ptytszego zalegania zwierciadta wodywidniu
wiercer. W okresach roztopowych i wagkowo mokrych nie wyklucza siwysigpowania wod
gruntowych na glbokadsci juz okoto 2,0 m ppt.

5. Warunki geologiczno-irzynierskie.

Wierceniami wykonanymi w granicach badandégrenu do maksymalnejebbkasci
4.0 m ppt, pod warstnwgruntu nasypowego i starej przysypanej warstwipaihee)
stwierdzono wysfpowanie rodzimych utworéw czwartedowych (plejstociskich).
Wydzieli¢ mozna 3 zasadnicze warstwy geotechniczne odpowiadeg¢ warstwom
geologicznym.

Na zahczonych profilach geotechnicznych (zat. nr 1) pstadiono wystpowanie
poszczegolnych warstw geotechnicznych. Dane datgczcech fizyko-mechanicznych
gruntow dla kadej wydzielonej warstwy zawiera pasize zestawienie:

warstwa geotechniczna nr 1 — grunt nasypowy pddielony stara gleh.

Warstwa gruntu nasypoweggrknie z poécielajaca gleln posiada mizsza¢ dochodzaca do
ok. 1,95 mNie okreslano dla tej warstwy wartosci parametrow geotechnicznych.

warstwa geotechniczna nr 2 - grunty mineralne ngpoiste.

Sq to piaski r@noziarniste z przewagdrobnoziarnistych, barwy z reguty jasnateo-
szarej, lokalniedttawej do brunatnawejrednio zagszczone, suche do zawodnionych.
Na podstawie oporéw zwiercania penetrometreramym stwierdzi mazna, ze stopié
zag:szczenia tych utworow jest nie mniejszy ak.
b =0.50

pozostate warkei parametrow:

gestas¢ objetosciowa p™ =1.75 g/crd

kat tarcia wewrtrznego ¢, = 310

wspotczynnik Poissona v = 0.25

edometryczny moduykisliwosci pierwotnej M = 90 000 kPa
edometryczny modukisliwosci wtornej M =100 000 kPa

modut pierwotnego (ogélnego) odksztatcenia gruBgE 74 700 kPa
modut wtérnego (spzystego) odksztatcenia gruntu E = 83 000 kPa



warstwa geotechniczna nr 3 - grunty mineralne spste.

Sq to gliny zwatowe, piaszczyste, barwy brunatno-sza@owej, w stanie plastycznym do
twardoplastycznego. Geologiczny symbol konsolidggh utworéw oznaczony jest liter
,B”. Na podstawie wykonanych préb wateczkowanisvistdzic mazna, ze stopié
plastycznéci tych utworéw ustalony metadB, zgodnie z normPN-81/B-03020 jest nie
gorszy ni ok.
I =0.40

pozostate wartai parametrow:

gestas¢ objetosciowa p™ =2.10 g/cr3

kat tarcia wewgtrznego ¢, = 10

SpojnG¢ dn, = 24 kPa

wspotczynnik Poissona v = 0.29

edometryczny modukisliwosci pierwotnej M = 24 000 kPa
edometryczny modukisliwosci wtornej M = 32 000 kPa

Modut pierwotnego (ogdlnego) odksztalcenia Eg = 18 240 kPa
Modut wtérnego (spizystego) odksztatcenia E= 24 320 kPa

Sposob zalegania wydzielonych warstw geotechnidzpyzedstawiono na zgizonych
profilach geotechnicznych (zat. nr 1).

6. Wnioski.

Wykonane badania wykazatie podiaze badanego terenu, przeznaczonego pod baidow
projektowanej inwestycji zbudowane jest generaingguntow nénych, jednorodnych
genetycznie, ulonych rownolegle do powierzchni terenu, ze zwiaetie@m wod gruntowych
ponizej projektowanego poziomu posadowienia fundamentow.

Tak wigc zgodnie z Rozpogdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodark
Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalamatgchnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012p0z. 463), omawiane podi®
charakteryzuje siprostymi warunkami gruntowymigrojektowanga inwestycje zalicza s¢

do | kategorii geotechnicznej.

Na podstawie wykonanych wierceraz przeprowadzonej analizy istagjch
warunkéw gruntowo-wodnych podita wynikap nastpujace wnioski i zalecenia:

1. Do obliczé statycznych naley przyja¢ parametry geotechniczne gruntdw warstw
geotechnicznych wyszczegoélnionych w punkcie 5 fsai§ dokumentacji. Dla uzyskania
parametréw obliczeniowych, podane wacicmormowe parametréw geotechnicznych
nalezy skorygowa& wspotczynnikiem 1.1 lub 0.9 przyjmug wartg¢ mniej korzysts.

2. W odwierconych otworach badawczych stwierdzoaieganie swobodnego
zwierciadta wod gruntowych na gt. ok. 2,258 ppt. jedynie w otworach nr 1i 2
(otwor nr 3 byt suchy). Zasoby wody w poziorgrentowym g bardzo niewielkie (jest
to woda zbieraga s¢ na lokalnie obriionym stropie glin zwatowych lub w przerostach



piaszczystych w glinach). Badania geologicagkonywane byty w okresie niskich
standw wéd w poziomie przypowierzchniowym @xtetni). Ze wzgidu na faktze
wiercenia wykonano w okresie niskich stanéwdwéuntowych, w innych porach roku
przewiduje si mozliwos¢ nieco ptytszego zalegania zwierciadta wodywidniu wiercé.
W okresach roztopowych i vagkowo mokrych nie wyklucza swystpowania wod
gruntowych na gbokasci juz okoto 2,0 m ppt.

. W trakcie wykonywania rob6t ziemnych naldrat pod uwag specyficzne wigciwosci

glin zwatowych, ktére na skutek zmian wilgatcioq(nawodnienia), przemarzania lub diga
mog znacznie pogorszyswoje parametry fizyko-mechaniczne, tj. ulec ugyleznieniu,

co spowoduje ostabienie ichsnosci. Uplastycznieniu magréwniez sprzyj& wibracje i
drgania spktu mechanicznego. W sytuacji uplastycznienia giiteea s ostatnie 20-30

cm wykopu wykonarecznie, przysipujac rownoczénie do zabezpieczenia jego dna. Ze
wzgkdu na odpowiedriochrore dna wykopu fundamentowego zgodnie zaleceniami pkt.
2.4 a) i b) normy PN-81/B-03020, uplastyczaisrarstwe podiaza naley wybra i

zasipi¢ zag:szczonr podsypl piaszczyst lub chudym betonem
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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