OCENA STANU TECHNICZNEGO

istniej gcego budynku Szkoty Podstawowej w Wilczynie

1. Dane ogdlne

Nazwa obiektu budowlanego: Budynek Szkoty Podstawowej w Wilczynie
Adres obiektu budowlanego: Wilczogéra 8, 62-550 Wilczyn

2. Ocena stanu technicznego budynku

Obiekt bedacy przedmiotem niniejszej oceny to istniejgcy budynek Szkoly Podstawowej w

Wilczynie zlokalizowany w miejscowosci Wilczogéra w gminie Wilczyn, na dzialce o nr

ewidencyjnym 37/2 w obrebie ewidencyjnym 0013 Wilczogora.

Budynek zlokalizowany jest w potudniowo — wschodniej czesci dzialki i w rzucie poziomym zblizony

jest ksztattem do litery C. Sktada sie z czesci dydaktycznej o dwoch kondygnacjach nadziemnych,

calkowicie podpiwniczonej, oraz z parterowej sali gimnastycznej z zapleczem i z tgcznikiem.

Budynek wzniesiony zostat ~50 lat temu w technologii tradycyjnej. Rozwigzania konstrukcyjne i

materiatowe budynku wraz z oceng stanu technicznego sg nastepujace:

» fundamenty i sposéb posadowienia: posadowienie bezposrednie na tawach fundamentowych
betonowych — stan dobry,

» $ciany nosne zewnetrzne i wewnetrzne: murowane, z drobnowymiarowych elementéw
ceramicznych — stan dobry,

» $cianki dzialowe: murowane, z drobnowymiarowych elementéw ceramicznych — stan dobry,

» strop nad piwnicg, parterem i pietrem czesci dydaktycznej: gestozebrowy — stan dobry,

» stropodach wentylowany kryty papg — stan dobry,

» klatki schodowe: monolityczne zelbetowe — stan dobry,

» schody zewnetrzne: betonowe, z nawierzchnig z lastryka — stan dostateczny,

» tynki wewnetrzne; cementowo — wapienne — stan dobry,

» posadzki: lastryko i czesciowo ptytki gresowe (w piwnicach posadzki czesciowo betonowe) —
stan dobry,

» stolarka okienna i drzwiowa: z PCV i z materiatéw drewnopochodnych — stan dobry,

» budynek wyposazony jest w:

— instalacje wodociggowa (ciepta woda uzytkowa zapewniona jest z podgrzewaczy
elektrycznych),

— instalacje kanalizacji sanitarnej (z odprowadzeniem nieczystosci cieklych do sieci
kanalizacyjnej),

— instalacje kanalizacji deszczowej,

— instalacje elektryczna,

— instalacje telekomunikacyjna,

— instalacje centralnego ogrzewania (wlasna kottownia zlokalizowana w piwnicy budynku),

— instalacje wentylacji grawitacyjne;j.

Stan techniczny wymienionych instalacji — dobry.

OglIny stan techniczny budynku mozna oceni¢ jako dobry, pozwalajacy na realizacje robét
budowlanych przewidzianych w niniejszym projekcie budowlanym.

Budynek nie stwarza niebezpieczenstwa pod wzgledem pozarowym i ochrony zdrowia.

Planowana lokalizacja projektowanego segmentu dydaktycznego przy potudniowym skrzydle
istniejagcego budynku oraz potaczenie z istniejagcym budynkiem nie wptynie negatywnie na
istniejacy obiekt.

Istniejace warunki geologiczno - inzynierskie oraz przedstawiony w projekcie sposéb
posadowienia projektowanego segmentu nie stwarzajg zagrozen dla istniejgcego budynku.

Konin, listopad 2012 .
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